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40 – 60 – 80  кВА 
Трехфазный вход / Трехфазный выход
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Благодарим Вас за выбор оборудования “Alpha Technologies”
Производитель специализируется на разработке и производстве источников бесперебойного питания (ИБП). Эта серия высококачественных ИБП была специально разработана и создана для обеспечения наилучших возможностей в этой области. 
ВНИМАНИЕ
	Это руководство содержит инструкции, касающиеся установки и функционирования источника бесперебойного питания (ИБП). Внимательно прочитайте его перед выполнением установки, которая должна производиться квалифицированным персоналом. 

Так как это руководство содержит необходимую информацию по использованию оборудования, то оно должно находиться в доступном и безопасном месте и приниматься во внимание перед работой с ИБП. 


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот раздел данного руководства описывает правила безопасности, которые должны неукоснительно выполняться. 

а) Этот ИБП никогда не должен использоваться без заземления. 
В первую очередь необходимо соединить вывод заземления с клеммой, обозначенной   символом РЕ (желтый/зеленый цвет). 
б) Этот ИБП никогда не должен использоваться без соединения с нейтралью. 

Отсутствие этого соединения может привести к повреждению ИБП. 

в) Не соединяйте выходную нейтраль со входной или с заземлением, так как это может вызвать отказ системы. 

г) Внутри оборудования присутствует высокое напряжение даже при выключенном входном и батарейном выключателе. Все ремонтные работы внутри ИБП должны выполняться только квалифицированным персоналом. 
д) Для прерывания работы ИБП в экстренных случаях откройте все выключатели, размещенные за передней дверцей, или выключите выключатель ЕРО для отключения электропитания от нагрузки. 

е) НЕ ОТКРЫВАЙТЕ держатели батарейных предохранителей при питании нагрузки с помощью ИБП при отсутствии электросети. 
ж) Не включайте ИБП при протечке воды.
з) Убедитесь, что вода или другие жидкости и/или посторонние предметы не попадут в ИБП. 
и) При необходимости заменить предохранители, они должны меняться на предохранители такого же типа. 
	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ (ЭМС)


Модели ИБП, отмеченные знаком СЕ и использующие нижеперечисленные инструкции, удовлетворяют требованиям на соответствие требованию ЭМС - EN50091-2: UPS и директивам 89/336 ЭМС и 92/31 и 93/68 ЕСС. 
ИБП предназначены для профессионального использования в промышленном и коммерческом применении. Соединение с разъемами «Дистанционная» (“REMOTE”) и “RS-232” должно быть выполнено посредством экранированного кабеля. 

ВНИМАНИЕ:  Это оборудование предназначено для ограниченного распространения продаж информированным партнерам. Для защиты от помех могут потребоваться дополнительные измерения и ограничения по установке. 
Компания-производитель оставляет за собой право для изменений по оборудованию, описанному в этом руководстве, в любое время и без указания причин изменений. 
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	ВНЕШНИЙ ВИД ИБП
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	1. панель индикации;

2. верхняя панель;

3. передняя панель;

4. радиатор;
5. вентиляционные решетки;
6. боковая панель. 
	


	ХРАНЕНИЕ


Место хранения данного оборудования должно обладать следующими параметрами:
	Температура: 
	От 0 ºC до + 40 ºC

	Относительная влажность:
	Макс. 95 %


	ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ


	Модели ИБП
	
	
	

	Номин. мощность [кВА] 
	40
	60
	80

	Рабочая температура
	От 0 ºC до + 40 ºC

	Относительная 

макс. влажность
	95 % (без конденсации)

	Макс. рабочая высота
	1000 м при номин. мощности (-1% номин. мощности для каждых 100 м свыше 1000 м), макс. 4000 м

	Размеры (ДхГхВ) [мм]
	500 х 740 х 1400

	Вес                        [кг]
	180
	200
	220

	Потери мощности при номинальной нагрузке и заряде батарей  [кВт/ккал/BTU] *
	2,8

2400

9600


	4,2

3600

14200


	4,8

4100

16300

	Норма потока воздуха для рассеивания тепла (для установочной комнаты) [м³/ч] **
	1450
	2200
	2500

	Ток утечки [мА]:
	Менее 200 мА

	Степень защиты 
	IP20

	Ввод кабеля
	Снизу / сзади


* 3,97 B.T.U. = 1 ккал

**  Для вычисления скорости потока воздуха может быть использована следующая формула:     
 Q (м³/ч) = 3.1 * Pdiss (ккал) / (t a – t e) (ºC) 
Pdiss – рассеиваемая мощность, выраженная в ккал, при условиях окружающей среды для установки. 
t a – температура окружающего воздуха.
t e – внешняя температура.

Для учета потерь значение следует увеличить на 10 %. 
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ


В комплект поставки ИБП входит:
- гарантия;

- инструкция по эксплуатации;

- CD-ROM с программным обеспечением для контроля и управления ИБП;

- 3 входных предохранителя батарей (для правильной установки смотрите ПРИЛОЖЕНИЕ,         «ВХОДНАЯ/ВЫХОДНАЯ ПАНЕЛЬ» позиция 2).  

МЕСТО УСТАНОВКИ
При выборе подходящей для установки комнаты, следует обратить внимание на следующее:
· избегайте пыльных мест
· проверьте, чтобы пол был соответствующего уровня и выдерживал бы вес ИБП и батарейного шкафа 

· избегайте комнат, которые слишком узкие, так как это может затруднить сервисные работы
· относительная влажность воздуха в комнате должна быть ниже 95 %, без конденсации
· проверьте температуру окружающего воздуха при работе ИБП. Она должна быть между 0 и 40 ºС
	
	ИБП может функционировать при температуре окружающего воздуха между 0 и 40 ºС. Рекомендуемая рабочая температура для ИБП и батарей находится между 20 и 25 ºС. Фактически, средний срок службы батарей равен 4 года при рабочей температуре 20 ºС, но если рабочая температура увеличивается до 30 ºС, то срок службы сокращается в половину.  


· не размещайте оборудование в месте, подверженном прямым лучам солнца или горячего воздуха.
Для поддержания температуры в установочной комнате внутри вышеупомянутого диапазона, может быть придется установить систему отвода (кондиционирования) рассеиваемого тепла (значение рассеиваемой мощности в ккал/кВт/B.T.U. указано в разделе «ХАРАКТЕРИСТИКИ»). Могут быть использованы следующие методы:
· естественная вентиляция;
· принудительная вентиляция, рекомендуемая, если внешняя температура ниже (например, 20 ºС), чем рабочая температура ИБП (например, 25 ºС);
· система кондиционирования воздуха, рекомендуемая, если внешняя температура выше (например, 30 ºС), чем рабочая температура ИБП (например, 25 ºС).

РАЗМЕЩЕНИЕ
При размещении ИБП Вы должны иметь в виду следующие моменты:
· спереди ИБП должно оставаться свободное пространство по крайней мере 1 метр для выполнения сервисных работ.
· между обратной стороной ИБП и стеной должно оставаться свободное пространство по крайней мере 20 см для вывода потока воздуха вентилятора.

· нельзя сверху ИБП размещать какие-либо предметы.

Входные и выходные кабели питания постоянного и переменного тока могут быть подведены снизу или сзади ИБП. 
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	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ


ЗАЩИТЫ
Внутри ИБП.

Размеры выключателей и предохранителей, установленных на входных/выходных линиях, даны ниже (вначале обратитесь к разделу с блок-диаграммами). Предохранители всегда должны быть заменены на предохранители такой же емкости и с такими же характеристиками, как те, которые указаны в  таблице.  
	
	Выключатели и внутренняя защита

	Тип ИБП
	Выключатели
	Предохранители
	
	

	[кВА]
	Вход ИБП
	Выход ИБП/Ремонт
	Входной предохр.

выпрямителя
	Батарейный

предохр. 
	Выходной

предохр. 
	Входной  ток
	Входной  ток

[A]

	
	SWIN
	SWOUT/SWMB
	
	FBAT
	
	Макс. 
	Номинальный

	40
	63 А (4P)
	63 А (4P)
	80A gR (19x56)
	80A gG (22x58)
	80A gR (19x56)
	61
	58

	60
	100 А (4P)
	100 А (4P)
	125A gR (19x56)
	100A gG (22x58)
	125A gR (19x56)
	91
	87

	80
	125А (3Р) + 160А (1Р)
	125А (3Р) + 160А (1Р)
	160A gR (19x56)
	125A gG (22x58)
	160A gR (19x56)
	122
	116


* Максимальный входной ток относится к номинальной нагрузке с минимальным номинальным входным напряжением (380 В). При более высоких входных напряжениях этот ток может увеличиться на 10%. 
Устройства внешней защиты 
Как можно было видеть из вышеизложенного, ИБП имеет устройства защиты выхода, а также от внутренних неисправностей. 
Защита линии электропитания зависит от того, в каком из двух режимов работы находится ИБП:

- в NORMAL MODE (НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ), максимальный входной ток от линии электросети через выпрямитель равен значениям, показанным в таблице. Выключатель установлен на входе выпрямителя и обозначен в колонке SWIN таблицы;
- в STANDBY-ON MODE (РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ), входная линия напрямую соединяется с выходом без какой-либо защиты. 
Выход ИБП, короткое замыкание, избирательность
Номинальный ток, I н. (In), выходной ток ИБП – ток, обозначенный в таблице, как «номинальный выходной ток». 
Короткое замыкание

При неисправности на нагрузке или при коротком замыкании, ИБП автоматически ограничивает значение и длительность тока питания (ток короткого замыкания). Эти значения также зависят от рабочего состояния устройства во время неисправности. Мы должны различать две ситуации: 
· ИБП в NORMAL MODE (НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ)
нагрузка мгновенно переключается на обходную линию, гарантируя, перед действием предохранителей, значения тока, показанного в разделе «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБХОДНОЙ ЛИНИИ».
· ИБП в БАТАРЕЙНОМ РЕЖИМЕ
ИБП защищает себя питанием выходным током примерно вдвое больше номинального значения тока в течение 0,5 сек., после чего ИБП выключается.

Избирательность
В NORMAL MODE (НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ), избирательность достигается с помощью выходного предохранителя при максимальной емкости, как показано ниже в таблице. Если избирательность требуется при батарейном режиме, то также показывается значение необходимого предохранителя:
	МОДЕЛИ    ИБП                [кВА]
	40
	60
	80

	Макс. емкость предохранителя на выходе ИБП [A]
	gG
	aM
	gG
	aM
	gG
	aM

	1) для избирательности в  батарейном режиме
	16
	8
	20
	10
	32
	16

	2) для избирательности в нормальном  режиме
	40
	20
	63
	36
	80
	40


Дифференциал
В стандартной версии, где нет разделительного трансформатора на входе, нейтраль от сети электропитания соединяется с нейтралью выхода ИБП и правила монтажа нейтрали не изменяются: 
ВХОДНАЯ НЕЙТРАЛЬ СОЕДИНЕНА С ВЫХОДНОЙ НЕЙТРАЛЬЮ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ ДО И ПОСЛЕ ИБП, ИДЕНТИЧНЫ.
При работе в присутствии сетевого напряжения задействуется дифференциальный выключатель, установленный на входе, , т.к. выходная схема не изолирована от входной. 
В любом случае можно всегда установить больше дифференциальных выключателей на выходе, возможно скоординированных с входными. Дифференциальный выключатель, размещенный до ИБП должен иметь следующие параметры:

- минимальный дифференциальный ток 100 мА (для избежания неподходящих воздействий); 

- класс А или В;

- задержку не менее 0,1 сек.

	СОЕДИНЕНИЯ
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	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОТКРЫТИИ ИБП

Должны быть выполнены следующие операции с ИБП, отсоединенном от сети электропитания, и при разомкнутых всех выключателях оборудования (ручка управления вниз). 
Для доступа внутрь ИБП выполните следующие действия:

· Откройте дверцу (А).

· Снимите крышку панели выключателей (В).




	ПЕРВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО – ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСТАВЛЕН В КЛЕММУ, ОБОЗНАЧЕННУЮ СИМВОЛОМ «РЕ». ИБП ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ С ПОДСОЕДИНЕННЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. 


СОЕДИНЕНИЯ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ,  НАГРУЗКЕ И БАТАРЕЯМ
	N.B.: ВХОДНАЯ НЕЙТРАЛЬ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕНА


Для выбора размера входного и выходного провода обратитесь к следующей таблице (в скобках указан макс. размер провода):

	
	Сечение [мм²]

	
	ВХОД
	ВЫХОД
	БАТАРЕЯ

	кВА
	L1/L2/L3
	N
	PE
	L1/L2/L3
	N
	+ BATT/-BATT/N

	40
	25 (50)
	25 (50)
	16 (50)
	25 (50)
	25 (50)
	25 (50)

	60
	35 (50)
	35 (50)
	16 (50)
	35 (50)
	35 (50)
	35 (50)

	80
	50 (70)
	50 (70)
	16 (50)
	50 (70)
	50 (70)
	50 (50)
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	БАТАРЕЯ

	ВХОД
	ВЫХОД


РАЗЪЕМЫ ДЛЯ КОМАНД И ДИСТАНЦИОННЫХ СИГНАЛОВ
При открытой дверце ИБП спереди расположены следующие разъемы:

поз. А – разъем ЕРО, команда экстренного отключения питания;

поз. В – розетка DB15  с надписью “REMOTE”;

поз. С – вилка DB9 с надписью “RS-232-2”;

поз. D – розетка DB9 с надписью “RS-232-1”;

поз. Е – разъем SNMP (опция);

[image: image8.emf]
Разъем ЕРО (команда  аварийного отключения питания)
Если перемычка на разъеме ЕРО открыта, то выходное напряжение ИБП пропадает. 
Завод-изготовитель поставляет разъемы ЕРО с короткозамкнутой перемычкой. 
Если должна произойти опасная ситуация, то этот вход может быть использован для отключения ИБП из удаленного места просто путем нажатия кнопки. 

Удаляя только питание, например, размыкая входной выключатель ИБП, нагрузка может питаться с помощью батарей ИБП. 
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Батарея
разряжена

Батарея 

разряжается

Обход/
дефект
	Инвертор 

Выключен

ИБП выключен
	Розетка DB15, обозначенная “Remote”
Выводы разъема:
- питание 12 В пост. тока, макс. 80 мА, выводы 1 и 15;

- 3 «сухих контактов» для аварийной сигнализации;

- 2 дистанционные команды для выключения ИБП и инвертора. 

Распределение выводов разъема следующее (см. рисунок напротив):
БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА= END DISCHARGE PREALARM
БАТАРЕЯ РАЗРЯЖАЕТСЯ = BATTERY IN DISCHARGE

ОБХОД/ДЕФЕКТ = BYPASS / FAULT

Позиции этих контактов показаны без учета аварийной сигнализации (НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ). 
Контакты реле могут выдерживать максимальный ток 0,5 А при 42 В. 
ДИСТАНЦИОННЫЕ КОМАНДЫ
Доступны следующие две команды:

- команда BY-PASS (ОБХОД) со STOP INVERTER (ОСТАНОВКОЙ ИНВЕРТОРА). Соединяя вывод 8 с выводом 15 (по крайней мере на 2 секунды);
- команда UPS BLOCK (БЛОКИРОВАТЬ ИБП). Соединяя вывод 7 с выводом 15 (по крайней мере на 2 секунды). 



BY-PASS with STOP INVERTER (ОБХОД со ОСТАНОВКОЙ ИНВЕРТОРА)

 (эта команда не запоминается)
1. Если ИБП получает команду INVERTER OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ ИНВЕРТОР) когда он находится в НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ, то ИБП переключает питание нагрузки на линию BY-PASS (ОБХОД) (при этом нагрузка не защищена от различных аномалий в электросети). 
2. Если ИБП получает команду STOP INVERTER (ОСТАНОВИТЬ ИНВЕРТОР) когда он находится в ЭКСТРЕННОМ РЕЖИМЕ, то ИБП выключит сам себя (нагрузка остается без питания). При восстановлении электросети ИБП без перемычки перезапустится в НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ. 
TOTAL BLOCK (БЛОКИРОВАТЬ СИСТЕМУ) (команда запоминается)

Если ИБП получает эту команду, то он отключит выходное напряжение. При этом НАГРУЗКА будет БЕЗ ПИТАНИЯ. Для начала работы ИБП пошлите команду ВЫКЛЮЧИТЬ ИНВЕРТОР. 
RS-232

Для соединения с RS-232 доступны два разъема DB9. Предварительно на заводе-изготовителе протокол передачи устанавливается следующий:

9600 Бод, - нет контроля четности,  - 8 бит, - 1 бит стопа.

 Скорость передачи может быть изменена от 1200 до 9600 Бод в меню PERSONALIZING
 (НАСТРОЙКА) на панели. Рекомендуемые скорости для различных расстояний следующие: 9600 Бод – 50 м, 4800 Бод – 100 м, 2400 Бод – 200 м, 1200 Бод – 300 м. 
Используйте экранированный кабель с диаметром провода AWG22-AWG28. При этом соединяйте экран только с разъемом на стороне компьютера/модема. Смотрите схемы для соединений, показанные ниже. 
Разъем типа DB9, обозначенный как RS-232-1

Эта схема может быть использована для связи ИБП с компьютером с помощью стандартного кабеля. 
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Разъем типа DB9, обозначенный как RS-232-2
Эта схема может быть использована для связи ИБП с модемом с помощью стандартного кабеля. 
[image: image13.emf]

Разъем SNMP (опция) 

Установка электронной платы с сетевым протоколом SNMP (Simple Network Management Protocol) в ИБП позволит передавать данные и получать команды от центра управления, который может быть расположен в любой точке мира. 
ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ
После подсоединения проводов ВХОД/ВЫХОД и соединительных проводов к клеммам ИБП и перед открытием крышки панели выключателей убедитесь, что:
· входной и выходной защитный провод (кабель заземления желто-зеленого цвета) соединен напрямую;
· все входные/выходные выводы тщательно завинчены;
· входные/выходные защитные провода (желтый/зеленый провод заземления) правильно подсоединены.
	ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ


После выполнения вышеописанных операций  ИБП может быть включен. 

· Питание от электросети (нет функции холодного старта)

Выполните следующие операции в заданном порядке:

- проверьте, что все держатели предохранителей в батарейном шкафу имеют вставленные предохранители и находятся в закрытом положении;

- включите следующие выключатели и закройте держатели предохранителей на ИБП:
	FBAT

SWIN

SWOUT


	предохранители батарей

изолирующий входной выключатель

изолирующий выходной выключатель


Изолирующий выключатель SWMB должен оставаться выключенным (открытым) (ручка вниз) в НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.  Выключатель SWMB включается только для питания нагрузки напрямую от электросети, исключая (обходя) ИБП, например, для сервисных работ (смотрите раздел РЕЖИМЫ РБОТЫ). 
[image: image14.emf]
После вышеупомянутых операций Вы сразу услышите шум работы вентиляторов и в течение 1 минуты – звук динамика (если этого не произойдет, то проверьте состояние динамика на второй строчке панели индикации – 5=OFF запрещает, 5=ON разрешает. Для изменения состояния нажмите кнопку 5). Нажмите дважды кнопку 1, выберите язык и затем нажмите кнопку 8 для возвращения в основное меню. При этом появится сообщение NORMAL OPERATION (НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА). 
Выполните вручную тест батарей: нажмите кнопку 3 на панели дисплея, и затем кнопку 2 (BATTERY TEST – ТЕСТ БАТАРЕЙ). По окончании теста и правильном запуске ИБП (с соединенными батареями) должны светиться без моргания светодиоды IN LED (ВХОД) и OUT LED (ВЫХОД) зеленым цветом на панели индикации и управления. На первой строке панели должно появиться сообщение NORMAL OPERATION. Модель ИБП, в соответствии со следующим кодом, должна появиться на второй строке в левом углу вслед за двумя цифрами, показывающими номинальную мощность, выраженную в [кВА]:
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	Номинальная мощность [кВА]
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 Модель ИБП
	
	


· Питание от батарей [опция](запуск от электросети или от батарей)

Выполните следующие операции в заданном порядке:

- проверьте, что все держатели предохранителей в батарейном шкафу имеют вставленные предохранители и находятся в закрытом положении;

- включите следующие выключатели и закройте держатели предохранителей на ИБП:

	FBAT

SWIN
	предохранители батарей

изолирующий входной выключатель


- нажмите кнопку BATTERY POWER UP (БАТАРЕЙНОЕ ПИТАНИЕ) пока на дисплее не появятся символьные сообщения;

- включите (закройте) изолирующий выходной выключатель SWOUT.  
Изолирующий выключатель SWMB должен оставаться выключенным (открытым) (ручка вниз) в НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.  Выключатель SWMB включается только для питания нагрузки напрямую от электросети, исключая (обходя) ИБП, например, для сервисных работ (смотрите раздел РЕЖИМЫ РАБОТЫ). 
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После вышеупомянутых операций Вы сразу услышите шум работы вентиляторов и в течение 1 минуты – звук динамика (если этого не произойдет, то проверьте состояние динамика на второй строчке панели индикации – 5=OFF запрещает, 5=ON разрешает. Для изменения состояния нажмите кнопку 5). Нажмите дважды кнопку 1, выберите язык и затем нажмите кнопку 8 для возвращения в основное меню. При этом появится сообщение NORMAL OPERATION (НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА). 

Выполните вручную тест батарей: нажмите кнопку 3 на панели дисплея, и затем кнопку 2 (BATTERY TEST – ТЕСТ БАТАРЕЙ). По окончании теста и правильном запуске ИБП (с соединенными батареями) должны светиться без моргания светодиоды IN LED (ВХОД) и OUT LED (ВЫХОД) зеленым цветом на панели индикации и управления. На первой строке панели должно появиться сообщение NORMAL OPERATION. Модель ИБП, в соответствии со следующим кодом, должна появиться на второй строке в левом углу вслед за двумя цифрами, показывающими номинальную мощность, выраженную в [кВА]:
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	Номинальная мощность [кВА]
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 Модель ИБП
	
	


ПРОВЕРКА РАБОТЫ

После завершения включения ИБП и ожидания по крайней мере в течение 4 часов пока не зарядятся батареи, при нормальной работе ИБП может быть выполнена имитация неисправности сети электропитания с помощью выключателя, размещенного на последовательном устройстве (распределительном щите) перед ИБП. Вы услышите звук динамика, пока светодиоды зеленый LED OUT и желтый BATT LED на сигнальной и командной панели непрерывно светятся. 

 Проверьте, что на нагрузку, которая подключена к ИБП, подается питание. В такой ситуации, когда электросеть неисправна, предварительно накопленная батареями энергия питает нагрузку. После нескольких минут работы в таком режиме, Вы можете вернуться к нормальным условиям работы, замыкая входной выключатель. На панели управления будет отображаться это включением зеленых светодиодов IN и OUT. Перезарядка батарей будет выполняться автоматически. 
ВКЛЮЧЕНИЕ / НАСТРОЙКА

 Используя код доступа 436215, при помощи CONTROL PANEL (ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ) (из основного меню NORMAL нажмите клавиши 3 «CONTROLS» и затем 5 «PERSONALIZING» («НАСТРОЙКА»)) можно изменить режим работы ИБП (смотрите раздел  "MODES OF OPERATION" («РЕЖИМЫ РАБОТЫ»)). Тем же путем можно изменить следующие электрические параметры, предварительно установленные на заводе-изготовителе:
-  значение номинального выходного напряжения (NOMINAL OUTPUT VOLTAGE);
- допустимый диапазон напряжения и частоты обходной линии (BY-PASS);
- допустимый диапазон напряжения и частоты обходной линии (BY-PASS) в режиме ОЖИДАНИЕ ВКЛ. (STANDBY-ON);

- емкость батарей, предварительную аварийную сигнализацию разряда батарей;

- переключение выхода ИБП на обходную линию при выходной мощности меньшей, чем установленное значение (мощность AUTO-OFF);
- ежедневное плановое выключение (время AUTO-OFF);
- параметры передачи портов RS-232-1 и RS-232-2;
- идентификационный номер ИБП. 
Как следовать этой процедуре и менять диапазоны (поля) показано в разделе «меню клавиши 3,5,436215,…».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для выключения ИБП необходимо выполнить следующие операции:  

разомкнуть выключатели SWIN и SWOUT;
разомкнуть держатели предохранителей FBY, FBAT.
Нагрузка остается без электропитания и через несколько секунд панель сигнализации также выключится. 
ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ
[image: image20.emf]
ИБП может быть установлен в различные режимы: 
	
	Нагрузка питается от:

	Режим работы
	при наличии INPUT (ВХОДА)
	При неисправности INPUT (ВХОДА)

	- ON-LINE
	инвертора
	инвертора

	- STANDBY ON
	ВХОДА
	инвертора

	- SMART ACTIVE
	Входа/инвертора
	инвертора

	- STANDBY OFF
	не питается
	инвертора

	- STABILIZER
	инвертора
	не питается


Ниже описаны различные режимы работы. 
ON-LINE
Заводские установки по умолчанию устанавливают ИБП в режим ON-LINE при наличии сетевого электропитания. 

	Сообщение 

на дисплее
	ВХОД
	Позиция выключателя
	Отображение состояния на дисплее
	Нагрузка

	
	
	SWIN/FBY
FBAT/SWOUT
	SWMB
	Светодиод

BATT
	Светодиод
IN
	Светодиод
OUT
	Светодиод
BY
	Звук
	

	NORMAL

MODE
	ОК
	Замкнут
	Разомкнут
	Выкл
	Вкл
	Вкл
	Выкл
	Выкл
	Питается от инвертора




Инвертор постоянно питает нагрузку стабильным напряжением и частотой, получая необходимую энергию от сети электропитания (INPUT – ВХОД). Неисправность на ВХОДЕ вызывает переход за нулевое время на батареи для питания инвертора, таким образом поддерживая питание нагрузки (на время резервирования батарей). При восстановлении нормальной работы электросети выпрямитель автоматически заряжает батареи. 
	[image: image21.emf]
	В случае неполадок в электросети выходная нагрузка продолжает получать электропитание от ИБП, который использует энергию, запасенную в батареях. 


STANDBY-ON 

По заводской установке ИБП работает в режиме ON LINE. Режим работы STANDBY-ON должен быть установлен на панели дисплея, а также должно быть установлено значение диапазона напряжения линии обхода (смотрите меню «НАСТРОЙКА РАБОТЫ В РЕЖИМЕ STANDBY-ON»). 

Работа в режиме STANDBY-ON позволяет уменьшить потери энергии системы. Перед использованием этой функции проверьте, что запитанная нагрузка выдерживает прерывания в питании длительностью 1  мс в случае неполадок в сети электропитания. 

На второй строке панели дисплея появляется буква N.
	Сообщение 

на дисплее
	ВХОД
	Позиция выключателя
	Отображение сосотояния
	Нагрузка

	
	
	SWIN/FBY

FBAT/SWOUT
	SWMB
	Светодиод

BATT
	Светодиод
IN
	Светодиод
OUT
	Светодиод
BY
	Звук
	

	NORMAL STANDBY ON MODE

	ОК
	Замкнут
	Разомкнут
	Выкл
	Вкл
	Вкл
	Выкл
	Выкл
	Питается от ВХОДА


	POWER VOLTAGE ERROR OR

SWIN OFF
	ОК
	Замкнут
	Разомкнут
	Вкл
	Выкл
	Вкл
	Выкл
	Вкл
	Питается от инвертора




Выпрямитель заряжает батареи от сети электропитания. 
Инвертор может переключить линию на обход мгновенно (планируемое время = 0) или с задержкой максимум в 180 минут (для переключения линия обхода должна оставаться в допустимых пределах для установленного времени). 
Система остается в этом состоянии до тех пор, пока напряжение и частота обходной линии находятся в допустимом диапазоне. Светодиоды входной LED IN (зеленый), выходной LED OUT (зеленый) и обходной LED BY (желтый) светятся на панели дисплея. 
	[image: image22.emf]
	Если линия обхода неисправна или напряжение или частота обходной линии выходят за рамки допустимого диапазона, то нагрузка автоматически переключается на выход инвертора за время около 1 мс.  


Преимущества и недостатки двух режимов работы (ON-LINE и STANDBY- ON):

	
	преимущества
	недостатки

	Сравнение между режимами ON-LINE и STANDBY-ON 
	- инвертор всегда питает нагрузку стабильным напряжением и частотой;
- время перехода на питание от батарей в случае отключения электросети равно нулю;
- повторное фазирование от линии электросети. 
	- потери мощности, КПД ИБП с номинальной нагрузкой составляет 92-95 %.

	Сравнение между режимами STANDBY-ON и  ON-LINE  
	- меньше потерь мощности, КПД ИБП при наличии сети электропитания составляет 98%. 
	- нагрузка питается от напряжения и частоты электросети;
- время перехода на питание от инвертора из-за отключения электросети не равно нулю (1 мс). 



SMART ACTIVE
Благодаря этой функции пользователь может выбрать для ИБП рабочий режим (STANDBY-ON или ON-LINE), который наиболее подходит для качественного электропитания и типа нагрузки. ИБП проверяет величину, частоту и тип помех на сети и нагрузке, а затем решает работает он в режиме STANDBY-ON (выбирая низкое потребление энергии) или в режиме ON-LINE (выбирая лучшую защиту для нагрузки). 
STANDBY-OFF 

По заводской установке (по умолчанию) ИБП работает в режиме ON LINE когда он питается от электросети. Для того, чтобы установить режим работы STANDBY-OFF, необходимо прочитать раздел «НАСТРОЙКА РАБОТЫ В РЕЖИМЕ STANDBY-ON». 
	[image: image23.emf]
	Если    ИБП находится в режиме STANDBY-OFF и есть питание электросети на входе, то выходное напряжение ИБП равно нулю. Выходное напряжение ИБП присутствует только  в случае неисправности электросети. 




На второй строке дисплея вслед за названием модели ИБП появляется буква F. 

	Сообщение 

на дисплее
	ВХОД
	Позиция выключателя
	Отображение состояния панели дисплея
	Нагрузка

	
	
	SWIN/
FBAT/SWOUT
	SWMB
	Светодиод

BATT
	Светодиод
IN
	Светодиод
OUT
	Светодиод
BY
	Звук
	

	NORMAL STANDBY-OFF

MODE

	ОК
	Замкнут
	Разомкнут
	Выкл
	Вкл
	Выкл
	Выкл
	Выкл
	Нет питания 



	POWER VOLTAGE ERROR OR

SWIN OFF

	ОК
	Замкнут
	Разомкнут
	Вкл
	Выкл
	Вкл
	Выкл
	Вкл
	Питается от инвертора




Выпрямитель остается включенным и поддерживает заряд батарей. 
Выходное напряжение ИБП равно нулю до тех пор, пока входные напряжение и частота не будут находится внутри допустимых пределов. 
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	Если обходная линия неисправна или входные напряжение и частота выходят за допустимые пределы, то нагрузка автоматически переключается на выход инвертора. Когда электропитание нормализуется ИБП автоматически переходит в режим STANDBY-OFF. 


STABILIZER (СТАБИЛИЗАТОР) (без батарей)
По заводской установке (по умолчанию) при запуске ИБП установлен в режим ON-LINE. Для того, чтобы установить режим работы STABILIZER, необходимо прочитать раздел «НАСТРОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА». 
На второй строке дисплея вслед за названием модели ИБП появляется буква S. 
	Сообщение 

на дисплее
	ВХОД
	Позиция выключателя
	Отображение сосотояния
	Нагрузка

	
	
	SWIN/

FBAT/SWOUT
	SWMB
	Светодиод

BATT
	Светодиод
IN
	Светодиод
OUT
	Светодиод
BY
	Звук
	

	NORMAL MODE

	ОК
	Замкнут
	Разомкнут
	Выкл
	Вкл
	Вкл
	Выкл
	Выкл
	Питается от инвертора




Напряжение электросети есть, оборудование запитано. 
Подключенная нагрузка питается стабильным напряжением и частотой от инвертора, который получает необходимую энергию от электросети через выпрямитель. 
Батареи не подключены. 
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	При неисправности электросети на выходе стабилизатора нет напряжения и  выходная нагрузка остается без питания.


РЕЖИМЫ РАБОТЫ
- Батарейный Режим (Battery Mode) (не в режиме стабилизатора);

- работа от сети электропитания через линию обхода;
- ОБХОД (BY-PASS) для сервисного выключателя SWMB.

Режимы “Battery Mode”, “Bypass Mode” и “Operation from Maintenance Bypass Mode” используются во всех установленных режимах, за исключением “Battery Mode”, который не может быть применен к стабилизатору (STABILIZER).

БАТАРЕЙНЫЙ РЕЖИМ  (нет в РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАТОРА)
	Сообщение 

на дисплее
	ВХОД
	Позиция выключателя
	Отображение сосотояния
	Нагрузка

	
	
	SWIN/

FBAT/SWOUT
	SWMB
	Светодиод

BATT
	Светодиод
IN
	Светодиод
OUT
	Светодиод
BY
	Звук
	

	POWER VOLTAGE ERROR OR

SWIN OFF

	ОК
	Замкнут
	Разомкнут
	Вкл
	Выкл
	Вкл
	Выкл
	Вкл
	Питается от инвертора




Электросеть выключена, оборудование питается. 
ИБП находится в рабочем состоянии, когда питание электросети отсутствует или больше не находится в допустимом диапазоне (больше или меньше допустимого напряжения). 
На этой стадии работы энергия, требуемая для подключенного оборудования, подается с помощью предварительно заряженных батарей. На буквенно-цифровой передней панели отображается оставшееся время для автономной работы (время BACK-UP), вычисленное на основе потребляемой нагрузкой мощности и состояния заряда батарей. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Это отображаемое значение является приблизительным, т.к. требуемая мощность может изменяться во время разряда. 

ВРЕМЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ПУТЕМ ОТКЛЮЧЕНИЯ НЕКОТОРОЙ ЧАСТИ ПОДСОЕДИНЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Когда оставшееся время становится ниже предварительно установленного значения, как авария разряженной батареи (END OF BACK-UP PREALARM) (по умолчанию это время равно 5 мин.), динамик увеличивает частоту, в то время как желтый батарейный светодиод BATTERY LED начинает мигать. При таком условии нужно сохранить любую выполненную работу. 
Если неисправность электросети остается и батареи исчерпали свою энергию, то ИБП отключает питание от нагрузки. 
	[image: image26.emf]
	По возвращению электросети в норму, ИБП автоматически перезапустится и будет перезаряжать батареи. 


Если сетевое электропитание не соответствует нормам, ИБП может перезапустится от батарей по алгоритму, описанному в разделе “Battery start-up”.
Работа обхода
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Временное состояние работы или постоянное рабочее состояние, вызванное поломкой; в этом последнем случае консультируйтесь с сервисным центром. В случае неисправности электросети нагрузка не защищена. 

	Сообщение 

на дисплее
	ВХОД
	Позиция выключателя
	Отображение сосотояния
	Нагрузка

	
	
	SWIN/

FBAT/SWOUT
	SWMB
	Светодиод

BATT
	Светодиод
IN
	Светодиод
OUT
	Светодиод
BY
	Звук
	

	BYPASS FOR  OUTPUT OVERLOAD
	ОК
	Замкнут
	Разомкнут
	Выкл
	Вкл
	Выкл
	Вкл   или 
мигает
	Вкл
	Питается от обхода



ИБП может находиться в этом режиме благодаря одному из следующих событий:
- команде BYPASS (ручной или автоматической); 

- избыточной нагрузке на выходе (перегрузка); 

- неисправности.  

Если нагрузка больше номинальной (перегрузка), Вы должны уменьшить ее, иначе входная защита ИБП будет срабатывать, отключая выход (для уточнения времени срабатывания обратитесь к разделу ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ). 
Выключатель SWMB обхода при сервисных работах 
Для выполнения сервисных работ с оборудованием необходимо выполнить ряд операций для перевода ИБП в режим обхода, поддерживая при этом питание нагрузки: 
1. Проверьте, что ИБП находится в нормальном режиме (NORMAL MODE). 
2. Включите (замкните) изолирующий выключатель SWMB (управляющая логическая схема автоматически отключает инвертор). 
3. Выключите все изолирующие выключатели и предохранители ИБП (SWIN, SWOUT, FBAT),  за исключением изолирующего выключателя SWMB, который продолжает оставаться  включенным (линия эксплуатационного обхода). Сигнальная панель остается выключенной. С нагрузкой, запитанной через линию эксплуатационного обхода (во время профилактики или ремонта) любые нарушения в электропитании, такие как отключение питающей линии ИБП, воздействовали бы на оборудование нагрузки (при таких условиях работа батарей блокируется). 

При завершении сервисных работ перезапустите ИБП: замкните выключатели SWIN, FBAT, SWOUT; подождите пока включится ИБП и затем выключите SWMB. После этого ИБП вернется к нормальной работе (NORMAL MODE). 

	РЕМОНТ


Сервисные работы внутри ИБП должны выполняться только квалифицированным персоналом. Внутри оборудования присутствуют опасные напряжения даже при разомкнутом входном и батарейном выключателе. Снятие внутренней панели и боковых дверей ИБП неквалифицированным персоналом может вызвать неисправность оборудования и вред для здоровья оператора. 

Профилактические работы    

Единственными компонентами ИБП, которые требуют периодической проверки, являются вентиляторы и батареи. 

- Вентиляторы для правильной работы должны периодически проверяться.

- Батареи.  
ВНИМАНИЕ:  Система автоматически проверяет эффективность батарей каждые 24 часа и выдает аварийный сигнал, если обнаружит, что ее эффективность намного ниже, чем расчетная на основе запоминаемой емкости (смотрите меню клавиши 3.2 ТЕСТ БАТАРЕЙ). Срок службы батарей зависит от рабочей температуры и количества выполненных циклов заряда и разряда. Срок службы батарей при температуре 20 ºС составляет примерно от 3 до 5 лет, в то время как это время уменьшается вдвое при рабочей температуре 30 ºС.  
Емкость – величина не постоянная, то увеличивается после нескольких циклов заряда и разряда, то остается постоянной после нескольких сотен циклов и наконец уменьшается. 

Эксплуатация батарей должна включать в себя:    

                    - поддержание рабочей температуры внутри диапазона 20 – 25 ºС;

 - в течение первого месяца эксплуатации выполнение двух или трех циклов

 заряда/разряда;

- после первого месяца работы выполняйте эту операцию каждые 6 месяцев. 

Любая замена батарей должна быть выполнена квалифицированным персоналом. Для утилизации замененных частей необходимо доставить их в одну из специальных контор для переработки с целью повторного использования (по закону батареи определены, как токсичные отходы). 

	КОМПОНЕНТЫ ИБП


 ИБП состоит из следующих частей (смотрите схему на странице 21):
· входного/выходного фильтра (от электромагнитного излучения);

· преобразователя (входной каскад);

· инвертора (выходной каскад);

· статического обхода;

· выключателей SWMB (эксплуатационный выключатель), SWIN, SWOUT;
· интерфейсов RS-232-1, RS-232-2;
· дистанционных сигналов и управления;
· панели индикации и управления;
· вход ЕРО (аварийного отключения электропитания) с «сухими» контактами;
· фильтр гармоник (опция). 

Входной/выходной фильтр
Эти фильтры ограничивают высокочастотные помехи в процессе нормальной работы, защищая ИБП и значит подсоединенную нагрузку от шума на электросети. Также они препятствуют распространению внутренней высокой частоты ИБП наружу. 
При работе в режимах  “standby-on” и “bypass” фильтры всегда обеспечивают защиту нагрузки от шума в электросети. 
Преобразователь (входной каскад)
В нормальном режиме он преобразует переменное напряжение электросети в постоянное напряжение, подходящее для питания инвертора и перезаряда батарей.  
Во время дефекта входного напряжения он повышает выходное батарейное напряжение до постоянного значения, требуемого для инвертора.  
Выпрямитель ведет себя как схема управления коэффициентом мощности (PFC); при этом  входной коэффициент мощности очень высокий (более 0,95), ИБП  ведет себя как устройство перефазирования с положительными действиями на оборудование.
 Инвертор (выходной каскад)
Инвертор преобразует постоянное напряжение в стабильное синусоидальное переменное напряжение для питания нагрузки. Инвертор в режиме “ON-LINE” всегда в работе и нагрузка, подсоединенная к выходу ИБП, всегда питается через инвертор. 
Статический обход 
Это устройство позволяет мгновенно автоматически или вручную переключать питание от защищенной линии (выход инвертора) к незащищенной линии (линия обхода (BY-PASS)) и наоборот. Оно реализовано на тиристорах типа SRC, что обеспечивает нулевое время коммутации. Обход способен помочь инвертору выдерживать критические перегрузки и также допускает отключение ИБП в случае неисправности внутри ИБП. 
Как стандарт в тиристорах SCR устанавливается защита от обратного напряжения (feed-back).  В случае выхода из строя тиристоров эта защита гарантирует, что во время прерывания основного питания на выводах электропитания не будет потенциала, который может вызвать электрический удар.  
Линия обхода не имеет предохранителей. 

Выключатели SWMB (сервисный выключатель), SWIN, SWOUT
Сервисный выключатель SWMB не является автоматическим выключателем, который соединяет входные фазы ИБП плюс нейтраль с выходом ИБП. При выключенных (разомкнутых) выключателях SWOUT и SWIN можно безопасно выполнять сервисные работы  внутри ИБП, поддерживая питание нагрузки. 
Это не подходит для выключателей, клеммных плат линейных соединений и фильтров на клеммных платах; эти компоненты должны быть полностью отключены перед заменой.
Ручная линия обхода рассчитана для номинальной мощности ИБП. 


Батареи 
Обеспечивают резервную энергию для питания нагрузки при отсутствии входного питания на ИБП. Батареи размещаются в отдельных батарейных каркасах (шкафах). 
Интерфейс RS-232-1 и RS-232-2, дистанционные сигналы и команды
ИБП имеет два разъема типа DB9 интерфейса RS-232 (одна вилка и одна розетка) и один разъем типа DB15 (розетка) для дистанционной сигнализации (с переключаемыми, изменяемыми контактами), которые имеют следующие входы: 
- команда UPS-OFF (выключить ИБП);

- команда обхода.  
Панель индикации и управления
Эта панель состоит из :
- буквенно-цифрового дисплея с двумя строками по 40 символов в каждой;
-  8 клавишей, используемых для прокрутки различных меню и установки различных рабочих параметров;
- символьная (имитационная) панель с четырьмя светодиодами, показывающая рабочее состояние ИБП;

- акустического динамика. 

Нормально замкнутый контакт разъема ЕРО (аварийное отключение электропитания)
ИБП может быть выключен размыканием перемычки на разъеме и отключая выходное напряжение ИБП. Заводская установка - перемычка разъема ЕРО накоротко замкнута. 
Фильтр гармоник (опция). 

Этот фильтр устанавливается внутри ИБП на входе преобразователя и позволяет уменьшить искажения входных гармоник тока. Этот фильтр защищается пятью предохранителями. 
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	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


СИСТЕМА
	
	40000
	60000
	80000

	Номинальная

мощность (кВА)
	40
	60
	80

	Номинальное 

Напряжение (В)
	380В - 415 В

3 фазы/ нейтраль / PE (земля)

	Выходная активная
мощность (кВт)
	32
	48
	64

	Выходная мощность в зависимости от  вх. напряжения без батарей
	100% выходной мощности с входным напряжением – 20%
60% выходной мощности с входным напряжением – 30%

40% выходной мощности с входным напряжением – 40%



	КПД (STANDBY -ON) нагрузка 0-100%
	98%

	КПД (ON-LINE)

 нагрузка 100%
нагрузка 50%
	92%
91%
	93%
92%

	Максимальный  ток утечки (мА)
	200

	Дистанционная 

сигнализация
	3 «сухих» контакта (батарея слабо заряжена, батарея разряжается, обход/неисправность),
выход 12 В с пост. током 80 мА

	Дистанционные команды
	By-pass  и  SYSTEM Block

	Аварийная команда
	ЕРО

	Компьютерный интерфейс 
	2 RS-232/C 

	Интерфейс SNMP
	Опция

	Рабочая температура
	0 – 40 ºС

	Макс. относит.

влажность
	95% (без конденсации)

	Макс. рабочая высота установки
	1000 м при номинальной мощности (-1% номинальной мощности для каждых 100 м выше уровня 1000 м), макс. 4000 м

	Охлаждение
	Принудительная вентиляция (скорость вентилятора – функция нагрузки)

	Акустический шум, измеренный на расстоянии 1 м от ИБП (в зависимости от нагрузки и температуры) (дБА)
	От 50 до 56

	Степень защиты
	IP20

	Ввод кабеля
	Сзади / дно

	Применимые стандарты
	По безопасности – EN 50091-1-1, ЭМС – EMC EN 50091-2

	Стандарт
	Защита от обратного напряжения с помощью тиристоров SCR


ВХОД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
	
	40000
	60000
	80000

	Номинальное

напряжение (В)
	380 В - 415 В

3 фазы/ нейтраль / PE (земля)

	Диапазон напряжения
	± 20% при максимальной мощности

	Входная частота
	50 / 60 Гц автоматическое определение

	Диапазон частоты
	От 45 до 65 Гц

	Макс. входной ток при мин. номинальном напряжении (380 В, 220 В фаза-нейтраль) и при номинальной нагрузке (А)
	61
	91
	122

	Макс. входной ток при мин. напряжении (320 В, 184 В фаза-нейтраль) и при номинальной нагрузке (А)
	66


	99
	132



	Номин. входной ток при номинальном  напряжении (400 В, 230 В фаза-нейтраль) и при номинальной нагрузке и выкл. Зарядном устройстве (А)
	53
	79
	106

	Искажение тока

Коэффициент мощности
	≤ 27% 

≥ 0,95 

	ИБП с фильтром гармоник:

- искажение тока

- коэффициент мощности
	≤ 5%

≥ 0,99


БАТАРЕИ (ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)
	
	40000
	60000
	80000

	Кол-во батарей
	48

	Напряжение хх 

(20 ˚С; 2,26В х элемент) (В)
	- 325     + 325

	Напряжение заряда 

(2,3 В х элемент)            (В)
	- 331   + 331

	Макс. выходное напряжение  (В)
	- 334    + 334

	Остаток переменного напряжения 
	< 1%

	Макс. напряжение заряда (В)
	- 334    + 334

	Макс. ток заряда  (А)
	8

	Макс. ток перзаряда при номинальной нагрузке (в зависимости от емкости батарей)
	6


	8


	8


ИНВЕРТОР 
	
	40000
	60000
	80000

	Номинальная

мощность (кВА)
	40
	60
	80

	Активная мощность (кВт)
	32
	48
	64

	Номинальное напряжение (В)
	380 – 400 – 415 В   3 фазы/нейтраль/земля (заводская установка = 400 В)

	Номинальный ток (А)
	58
	87
	116

	Диапазон регулировки напряжения
	От 200 до 250 В, фаза-нейтраль (из панели управления)


	Пик-фактор нагрузки без ухудшения параметров (Iпик/Iскзн)
	3 : 1

	Форма сигнала
	Синусоидальная

	Искажения при линейной нагрузке
	 ≤ 2%

	Искажения при нелинейной нагрузке
	 ≤ 5%

	Статическая стабильность вых. напряжения 
	± 1%

	Динамическая стабильность вых. напряжения 
	± 5%

	Стабильность частоты при синхронизации
	± 2% (с возможностью установки на панели управления ± 1%, ± 5%) 

	Стабильность частоты без синхронизации
	± 0,05%

	Перегрузка
	110/125/150% от номинального тока в течение 300 мин./10 мин./1 мин.  

	К.з. по току в течение 0,5 сек.  
	200%

	КПД инвертора при нагрузке 100%
	> 93%
	> 93%
	> 93%


ОБХОДНАЯ ЛИНИЯ
	
	40000
	60000
	80000

	Номинальная

мощность (кВА)
	40
	60
	80

	Номинальный ток (А)
	58
	87
	116

	Номинальное напряжение (В)
	400

	Число входных фаз
	3 + N

	Отклонение входного напряжения 
	± 15% (с возможностью установки на панели управления ± 5%, ± 25%) 

	Номинальная частота
	50 / 60 Гц (автоопределение)

	Отклонение входной частоты
	± 2% (с возможностью установки на панели управления ± 5%) 

	Типичное время переключения обход (standby-on bypass) /инвертор   (мс)
	2 

	Типичное время переключения инвертора перегрузка/неисправность (мс)
	От 0 до 1 

	Перегрузочная          возможность линии        10 мин. обхода (х на номин. ток) 1 мин.

1 сек. 

10 мс.      
	
	
	

	
	1,9
	1,8
	1,3

	
	2,9
	2,8
	2,1

	
	7,4
	7,4
	5,5

	
	28
	28
	21

	* Если перегрузка превышает заявленную емкость, то тиристоры SCR обхода могут быть повреждены. Защита может быть установлена снаружи ИБП. 


	ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ИНДИКАЦИИ


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

	Вариант 1
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	Вариант 2
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Сигнализация рабочего состояния ИБП обеспечивается с помощью:
- дисплея ЖКИ с двумя строками по 40 символов;
- четырех светодиодов:    IN – входные линии электросети и обхода
                                           OUT – выход обходной линии
 BYР – выход обходной линии
 BATT – вход батарей

- звукового сигнала. 

Световая сигнализация: светодиоды

Светодиоды отображают мгновенно информацию на панели управления системы. Они могут светиться постоянно, мигать или гаснуть.
· Светодиод IN (зеленый): входные линии
Этот сигнал означает:
- светится:        если входные напряжения сети и обхода в норме

- мигает:           если одно из входных напряжений сети (вход ИБП) или обхода не в норме 

- не светится:   если оба напряжения отсутствуют или не в норме
· Светодиод OUT (зеленый): выходная линия инвертора

Этот сигнал означает:

- светится:       если выход системы переключается на инвертор, выходное питание в норме, т.к.  

                          менее 100% по мощности и только выходной выключатель SWOUT замкнут. Если светодиод BYP (желтый) светится, то ИБП находится в режиме STANDBY-ON.
- мигает:            если выход системы переключается на инвертор, выходное питание более 

                            100% по мощности или выходной выключатель SWOUT также замкнут
- не светится:    если выход системы переключается на линию автоматического обхода  или 
                          выключатель SWOUT разомкнут
· Светодиод BYР (желтый): выходная линия обхода.
Этот сигнал означает:

- светится:        если выход системы переключается на автоматическую линию обхода
- мигает:             если выход системы переключается на автоматический обход при выходном
                           питании более 100% ВА или ручной выключатель обхода SWMB замкнут
- не светится:    если выход системы переключается на инвертор или активизирована команда 
                          TOTAL BLOCK. 
· Светодиод BATT (желтый): линия батарей. 
Этот сигнал означает:

- светится:         если батареи питают нагрузку
- мигает:          если активизирована аварийная сигнализация LOW VOLTAGE  ON BATTERY   

                         PREALARM или активизирована аварийная сигнализация BATTERY FAILURE 
- не светится:     если ИБП включен, батареи заряжаются или питают нагрузку.
Акустический сигнал

Акустический сигнал звучит прерывисто с паузами около 2 секунд при всех условиях отличных от нормальной работы, например, отличных от условия, при котором светятся только два зеленых светодиода IN и OUT. Звук прерывистый без паузы когда мигает светодиод BATT (конец предварительной сигнализации разряда).
Акустический сигнал не зазвучит, если был запрещен клавишей 5, также он не зазвучит, если система была остановлена при помощи функции AUTO-OFF. 
Это состояние отображается в основном меню: 5=ON показывает разрешение и 5=OFF показывает запрещение. 
Запрещение с клавишей 5 возможно во всех меню, где такая же клавиша не используется для других функций. 

Разрешение возможно только в основном меню. Запрещение запоминается. 
Сигнальное сообщение
При нормальных рабочих условиях, без специальных требований для информации или ввода команд с помощью клавишей или через интерфейс RS-232, ЖКИ показывает основные сообщения, относящиеся к основному меню или к именам меню 0 или NORMAL. Возможно получение другой информации или ввод команд, получая доступ к подменю с помощью клавишей от 1 до 8 в виде соответствующих последовательностей цифр. Каждое нажатие клавиши сопровождается коротким звуком, в то время как изменение сообщения может быть только в случае, когда разрешенная клавиша нажата. Функции клавишей в меню 0 предлагаются с помощью связанных символов, в то время как в других подменю они показываются точно с помощью сообщения. Для некоторых специфических функций необходимо обратиться к руководству. Возврат в основное меню, помимо возможности нажатия клавиш, также может осуществляться автоматически через 2 минуты после последнего нажатия клавиши. 
СООБЩЕНИЯ ОБ АВАРИЯХ

Перечень сообщений об авариях, приведенный ниже, отображается на первой строке панели дисплея, число в скобках показывает уровень приоритета. 
[1] INTERFERENCE ON BYPASS LINE  (НЕИСПРАВНОСТИ НА ОБХОДНОЙ ЛИНИИ)
Аварийная сигнализация появляется, если на обходной линии существуют неисправности в виде всплесков напряжения или искажений гармоник, в то время как напряжение и частота – в норме. 
ВНИМАНИЕ. В этом случае инвертор не синхронизируется с линией обхода, значит, если обход вынужденно включить с помощью выключателя SWMB или дистанционного управления или панели, то может быть неправильное переключение между напряжениями в противофазе. 

[2] MANUAL BYPASS, SWMB-ON or CABLE FAULT (РУЧНОЙ ОБХОД, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SWMB-ВКЛЮЧЕН или дефект кабеля)
Ручной выключатель обхода SWMB включен (вставлен) и предотвращает возврат к нормальной работе. Нагрузка питается с помощью входа обходной линии и, значит, не защищена с помощью оборудования ИБП. 
«Дефект кабеля» - только для ИБП при параллельном подключении, логика управления обнаружила ошибку в сигналах при обмене данными между ИБП, соединенными параллельно, и, поэтому переключила всю систему на BY-PASS (ОБХОД). 
[3] BYPASS VOLTAGE ERROR  or SWIN OFF (НАПРЯЖЕНИЕ ОБХОДА НЕ В НОРМЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  SWIN ВЫКЛЮЧЕН)
Аварийная сигнализация появляется, если:
- входное напряжение обходной линии не в норме.
[4] POWER VOLTAGE ERROR or SWIN  OFF (НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ НЕ В НОРМЕ или выключатель SWIN ВЫКЛЮЧЕН)
Входное напряжение – неправильное и батарея разряжается.
Аварийная сигнализация появляется, если происходит одно из следующих событий:

- входное напряжение или частота находятся вне допустимого диапазона (смотрите основные параметры),
- выключатель питания SWIN разомкнут,
-  выпрямитель не распознает напряжение из-за внутренних неполадок. 
[5] PREALARM, LOW VOLTAGE ON BATTERY (НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА БАТАРЕЕ)
Аварийная сигнализация появляется если:

- батарейное напряжение ниже, чем рассчитанное для питания нагрузки примерно в течение 5 минут;
- оставшееся время резервирования меньше, чем время, предварительно установленное для этой аварийной сигнализации.
[6]  BATTERY DISCHARGED OR FBAT OPEN (БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА ИЛИ FBAT РАЗОМКНУТ)

Логическая схема ИБП выполняет тест батарей во время питания от электросети. Батарейное напряжение оказалось ниже, чем расчетное значение (смотрите меню 3,2 BATTERY TEST).
[7]  LOW POWER VOLTAGE  or OVERLOAD [W]  (НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ или ПЕРЕГРУЗКА)
Аварийная сигнализация появляется, если подтверждается одно из следующих условий:

- напряжение питания на входе является недостаточным для питания нагрузки (смотрите основные характеристики);
- нагрузка выхода (активная мощность в Вт) выше номинального значения. 
[8]  OUTPUT OVERLOAD (ПЕРЕГРУЗКА ВЫХОДА)
Показывает, что мощность, потребляемая нагрузкой на выходе инвертора, больше, чем величина номинальной допустимой мощности, следовательно, показанное значение, выраженное в % ВА, превышает 100%. 
Такая же аварийная сигнализация активизируется, когда пиковое значение потребляемого нагрузкой тока превышает максимально допустимую величину. При появлении этой аварии необходимо уменьшить нагрузку, иначе система автоматически перейдет на обход на период времени обратно пропорциональный значению перегрузки. 

 [9]  BYPASS FOR OUTPUT VA < AUTO_OFF VALUE (ОБХОД для ситуации: выходная мощность в ВА < значения AUTO_OFF)
Аварийная сигнализация появляется, если мощность в % ВА, потребляемая нагрузкой, ниже, чем установленное значение “AUTO-OFF” (смотрите меню 3,5,6 “436215”, 6 PERSONALIZING
AUTO-OFF “VA”). 
Значение % ВА для AUTO-OFF устанавливается в 0 на заводе (поэтому условие этой аварии не может произойти). 
[10]  INTERNAL FAULT: number  (ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ: число)
Число показывает разные варианты неисправности:
INTERNAL FAULT (ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ) 1.    Неисправность схемы предварительного 
                                                                                          заряда батарей
ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 2.    Инвертор. 

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 3.    Неисправность контактора (выключателя) выходной линии 
                                                          инвертора.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 4.    Выходное напряжение усилителя.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 5.    Тиристор SCR на линии обхода.
ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 6.    -----------------------------------------------------
ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 7. Ошибка внутреннего питания платы управления системы                                                         ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ  8.    Высокое напряжение на зарядном устройстве.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 9.     Батарейный тиристор SCR.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 10.    ----------------------------------------------------
ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 11.    Неисправность при переключении нагрузки на инвертор.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 20.    Неисправность выходного постоянного напряжения.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 21.    ИБП, работая как ведомый, имеет искажения тока.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 22.    Параллельный ведомый ИБП имеет другую версию ПО.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 23.    Параллельный ИБП с разным числом выходных фаз.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 24.    Ошибка передачи данных от параллельного ведущего ИБП.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 25.    ИБП предварительно активирован в параллельном режиме.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 26.    Неисправность переключения на линию обхода.

ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 27.    Неисправность питания SCR на обходе.

[11]  TRANSITORY BYPASS, WAIT  (ВРЕМЕННЫЙ ОБХОД, ПОДОЖДИТЕ)

Показывает, что нагрузка питается с помощью обходной линии и система находится в предыдущей фазе автоматического возврата к нормальной работе питания от инвертора. Это временное действие происходит, например, во время фазы запуска или ожидания для возврата к инвертору после переключения обхода при перегрузке.  
[12]  BYPASS CAUSED BY OUTPUT OVERLOAD  (ОБХОД, ВЫЗВАННЫЙ ПЕРЕГРУЗКОЙ НА ВЫХОДЕ) (отображается постоянно или с миганием) 
Показывает, что нагрузка питается через линию обхода и ее мощность выше номинального значения. Значение, показанное на панели индикации, превышает 100%.

Состояние перегрузки должно оставаться определенное время, некоторые примеры показаны ниже:

150% в течение 10 мин. 

175% в течение 1 мин.    или 150%  в течение 18 сек. 

Пока не будут приняты меры по уменьшению нагрузки, она питается с помощью линии обхода до момента срабатывания схемы защиты на линии обхода. 

Когда нагрузка уменьшится, для того, чтобы выключить запомненную аварийную сигнализацию и вернуться в “NORMAL MODE” выключатель  SWMB должен быть включен (замкнут), а затем выключен (разомкнут). 
Включите SWMB, выключите SWBY, затем включите SWBY и выключите SWMB. 
Постоянное сообщение:
Оно показывает, что нагрузка питается через линию обхода и она больше номинального значения, аварийная сигнализация еще не сохранена, и что значение, показанное на панели в VA%, превышает значение 100%. 
Для возвращения в NORMAL MODE нужно уменьшить нагрузку перед сохранением аварийной сигнализации. Подождите несколько минут для охлаждения оборудования (например, время возвращения в NORMAL MODE равно 60 сек., если нагрузка уменьшена до 50%, и 8 мин., если нагрузка уменьшена до 75%). 
[13]  BYPASS ACTIVE COMMAND; 8= DEACTIVATED (КОМАНДА ОБХОДА АКТИВНАЯ; 8=ВЫКЛ)
Данная аварийная сигнализация имеет место, если система была запрещена и переключена на обход с помощью соответствующей команды, введенной с клавиатуры. 
Эта команда также запоминается во время отключения, вызванного неисправностью источника питания. 

При восстановлении питания система не вернется к нормальной работе, пока не дезактивируется внутренняя блокировка.  
[14]  REMOTE COMMAND FOR BYPASS: ACTIVE (ДИСТАНЦИОННАЯ КОМАНДА ДЛЯ ОБХОДА: АКТИВНАЯ)
Данная аварийная сигнализация имеет место, если система была дезактивирована и переключена на обход с помощью специальной команды, подаваемой через разъем «дистанционное управление и сигналы». 
Эта команда не запоминается и система возвращается к нормальной работе когда команда отменена в случае появления напряжения питания. 
[15]  OVERTEMPERATURE or LACK OF VENTILATION
 (ПЕРЕГРЕВ или НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ)
Внутренняя температура на системной плате, модулях питания или модулях питания или на катушках индуктивности превысила максимально допустимую. Возможными причинами могут быть:

-  работа в условиях избыточного тепла, когда температура очень высокая;

-  неисправность вентилятора.  
[17] INPUT PHASE SEQUENCE ERROR  
(ОШИБКА В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ НА ВХОДЕ)

Показывает, что последовательность фаз входного напряжения на обходной линии неправильные. Обычно достаточно поменять (перевернуть) две фазы, чтобы восстановить нормальную работу. 
[18] NO OUTPUT CLOSE SWOUT OR SWMB  

(ВЫХОД ВЫКЛЮЧЕН, ЗАМКНИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SWOUT ИЛИ SWMB)

Данная аварийная сигнализация имеет место, когда выходное напряжение отсутствует из-за того, что оба выключателя SWOUT и SWMB одновременно разомкнуты. 
[19]   BLOCK COMMAND ACTIVATED; 8=DISABLE 
(КОМАНДА СИСТЕМА ВЫКЛЮЧЕНА АКТИВНАЯ; 8=ОТМЕНА КОМАНДЫ)
Эта аварийная сигнализация появляется, когда была введена общая команда выключения с панели или через соединение RS-232. Команда запоминается. 
Для возможности отмены команды система выполняет команду выключения с задержкой в несколько секунд. 
Команда также запоминается во время выключения из-за потери питания. 
При появлении питания система не возвращается к нормальной работе, пока не будет дезактивирована внутренняя блокировка. Для ее выключения, включите (замкните) выключатель SWBY, или, если потребуется,  нажмите 8. 
[20]   REMOTE COMMAND FOR BLOCK:  ACTIVATED
(КОМАНДА ДИСТАНЦИОННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ: АКТИВНАЯ)

Как и предыдущая аварийная сигнализация, эта команда подается через разъем REMOTE.
[21]   CHANGE MEMORY: CODE=number 

(ПАМЯТЬ ИЗМЕНИЛАСЬ: КОД=число)

Число показывает разные варианты. 
Код 1. Память была изменена и рабочие параметры были установлены на стандартные значения. Если предварительно были установлены нестандартные значения, то необходимо выполнить новую настройку этих значений. 
Для удаления этой аварии из дисплея выключите, а затем включите.
ПРИМЕЧАНИЕ: коды отличные от 1 могут появляться только временно. Во время изменений настройки они не влияют на нормальную работу. 
[22]   AUTO-OFF Timer: T off=0: 0’, T on 0:0’
Эта аварийная сигнализация появляется, когда работает внутренний таймер задержки для ежедневного цикла самозапуска и самоостановки системы (смотрите меню настройки). 
Значение Toff и Ton предварительно устанавливаются на заводе в 0 (условия таймера запрещены). 
	МЕНЮ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ


	ОСНОВНОЕ МЕНЮ
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Верхняя строка
NORMAL MODE: это сообщение показывает, что все компоненты ИБП работают правильно. 
В верхней строке основного меню содержится сигнальное сообщение о текущем состоянии работы ИБП, в то время, как на строке ниже отображена модель ИБП, мощность в % на выходе инвертора или обходной линии, состояние заряда батарей или ожидаемое время работы от батарей. 
На дисплее показывается одновременно только одна фраза, поэтому порядок приоритета определяет наиболее важные сообщения, которые должны отображаться. Любая другая информация должна обозначаться посредством внутренних кодов. 

При любых рабочих условиях спустя две минуты после последнего нажатия клавиши, программа просмотра возвращается к NORMAL MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ), в котором представлены сигнальные сообщения, связанные с рабочим состоянием. 
-о = _ : этот символ появляется только когда введен один из следующих кодов. Для инструкции как вести коды, обращайтесь к соответствующим разделам. 
о =Х. 1-3-5-7-9-В-D-F            - - 

о =Х. -23--67- - AВ- - EF      Команда автоматического выключения таймера AUTO-OFF  

                                                Timer активна
о =Х. - - 4567 - - - - CDEF     Команда автоматического выключения AUTO-OFF VA 

                                                активна
о =Х. - - - - - - - 89ABCDEF   - - 
о =Х. 1-3-5-7-9-B-D-F           Код команд 47263 (NVERTER-OFF/BYPASS)скрыт на дисплее
о =Х. - 23 - - 67- - AB- - EF   Тест батарей запрещен

о =Х. - - -4567 - - - - CDEF    - - 
о =Х. - - - - - - - 89ABCDEF - -
Например:   о=02    Тест батарей запрещен

                     о=23    Команда активная: автоматическое выключение AUTO-OFF Timer, код 
                                  команды 47263 скрыт на дисплее и тест батарей запрещен

Нижняя строка
- _ 60:  Модель ИБП и номинальная выходная мощность. 
OUT = 100%VA: Пример индикации мощности потребляемой нагрузкой в процентах на выходе во время работы инвертора. 
Инициалы OUT изменяются на BY, если нагрузка питается не с помощью инвертора, а с помощью электросети через обходную линию. 
Вся индикация OUT=100%VA изменяется на OUT=SWMB, если нагрузка питается через линию выключателя сервисного обхода, и при этом, следовательно, невозможно запитать схему измерения выходного тока нагрузки. 
Значение 100%VA, приведенное в примере, основано на измерении выходного тока. Число показывает значение выходного тока относительно абсолютного номинального значения и показанное значение больше эффективного значения тока или пикового значения тока. 
BATT=100%Ah: Пример индикации состояния перезаряда батарей в процентах. 
Значение в 100%Ач основано на измерении тока заряда и времени, уходящего на перезаряд батарей. 
Число показывает процент перезаряда, основанный на информации об емкости подсоединенных батарей и количестве заряда батарей, используемого во время работы батарей. Система остается автоматически на быстром заряде в течение времени, необходимом для питания батарей с количеством заряда, потерянном во время разряда. 
Индикация %Ah изменяется на “min” (минуты) во время работы ИБП при отсутствии электропитания или с разряженной батареей. В этом случае числовое значение относится к оставшимся минутам работы, вычисленным на основе тока батарей и состояния заряда батарей. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Показанное резервирование (время резервирования) вычисляется на основе измерения тока разряда на тот момент, запомненного значения для емкости подсоединенных батарей и запомненного значения для заряда в процентах, предшествующего разряду. Показанное значение резервирования всегда является приблизительным, т.к. на него влияют много факторов. 
Если отмечена большая разница между ожидаемым значением и реальным временем разряда при стабильной нагрузке, проверьте запомненные данные батарей и их состояние. 
5 = ON:

Пример индикации состояния разрешения звуковой аварийной сигнализации (эта сигнализация разрешена).  В случае запрещения, индикация изменяется на 5 = OFF. 
МЕНЮ КЛАВИШИ 1: HELP (ПОМОЩЬ)
(В случае, если разрешены несколько других меню, клавиша 1 используется для возвращения в меню NORMAL). 
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	1=?, 2=Измерения, 3=Команды, 4=Запись
6=Дата/Время, 7=Коды, 8= Нормальный


1=?                        нажмите кнопку 1 для доступа к меню изменения языка.
2=MEASURES     нажмите кнопку 2 для доступа к меню измерений.
3=COMMANDS  нажмите кнопку 3 для доступа к меню ввода команд или выбора или 
                              настройки рабочих значений.
4=RECORD          нажмите  кнопку для просмотра событий, записанных во внутренней памяти.
6=DATE/TIME    нажмите кнопку 6 для просмотра и управления внутренними часами и 
                              календарем.
7=CODES            нажмите кнопку 7 для просмотра внутренних кодов, показывающих состояние 
                             всех внутренних блоков.
8=NORMAL       нажмите кнопку 8 для мгновенного доступа к основному меню NORMAL, 
                             которое также появляется автоматически после двух минут с момента 
                             последнего нажатия клавиши. 
Меню клавиши 1, 1: LANGUAGES (ЯЗЫКИ)
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	2=итальянский 3=английский 4=французский
5=немецкий 6=испанский 7=


Нажмите клавишу для выбора языка, на котором система будет отображать все последующие события. При нажатии клавиши 7 можно увидеть следующее меню:
	[image: image33.emf]
	2=голландский 3=шведский 4=польский 5=венгерский
6=турецкий 7=>




Выбор языка остается в памяти даже после выключения и перезапуска системы. Для изменения текущего языка всегда используйте меню LANGUAGES.
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	2=чешский  3=русский


Меню клавиши 2:  «MEASUREMENTS» (ИЗМЕРЕНИЯ)
ИЗМЕРЕНИЯ ВХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
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Доступ к меню VOLTAGE MEASUREMENTS может быть только из основного меню NORMAL. 
Нажатие клавиши 1 приводит к мгновенному возврату к основному меню NORMAL. 

Показанные измерения имеют следующие значения:
IN=100, 100, 100%V                Примеры измерений трех напряжений, измеренных на входе 

питания. Напряжение выражается в процентах от номинального значения; значение 100% обозначает напряжение 230 В (напряжению между фазой и нейтралью).
50.0Hz   
Измерение частоты входного напряжения. 
101, 101, 101%Аin                   Пример измерения трех входных токов. Токи выражаются в % от 

                                                  номинального значения. 
BY=220, 221, 222VI                 Пример измерения напряжений трех фаз на линии обхода. 
50,1Hz                                        Измерение входной частоты обходной линии. 
Меню клавиши 2, 2:  MEASUREMENTS OF OUTPUT VALUES (Выходные измерения)
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Доступ к этому меню осуществляется только с помощью клавиши 2 из меню 2.  
Нажатие клавиши 1 приводит к возврату в основное меню NORMAL. 

Показанные измерения имеют следующие значения:

OUT=230, 230, 231Vin,          Пример измерений трех напряжений, измеренных между фазами 1, 2, 3 и нейтралью.  

50.0Hz   
Измерение выходной частоты системы. 

100, 100, 100% 
Пример измерений трех активных выходных мощностей, при этом мощность выражается в процентах от номинального значения. 
100, 100, 100% А
Пример измерений трех выходных токов системы, при этом ток выражается в процентах от номинального эффективного значения. 

147, 147, 147% Ар
Пример измерений трех пиковых значений выходных токов, выраженных в процентах от номинального значения (1,41*номинальное эффективное значение). 
Во время работы на обходе надпись OUT меняется на BY.
Во время работы с выключателем SWMB для сервисного обхода измерения тока невозможны, следовательно, остаются только измерения напряжения и индикация меняется на OUT=SWMB.
Меню клавиши 2, 2, 2: MEASUREMENTS OF SYSTEM VALUES (Измерения системных значений)
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Доступ к этому меню осуществляется только с помощью клавиши 2 из меню 2, 2.  
Нажатие клавиши 1 приводит к возврату в основное меню NORMAL, нажатие клавиши 2 приводит к возврату к предыдущему меню. 

Показанные измерения имеют следующие значения:

BATT=+323, -323V                  Батарейные напряжения, положительный и отрицательный вывод, подсоединенный к батарее, напряжение зарядного устройства с разомкнутым батарейным предохранителем (в этом случае считанное значение может колебаться); 

+0,0А 
ток батареи, положительный при разряде батареи, отрицательный при заряде;

i=230V
выходное напряжение инвертора;

360V+, 360V-
входное постоянное напряжение инвертора;

Тs=28, Tr=50, Ti=49, Tc=29ºC температура системы, модуля преобразователя, модуля инвертора; катушек индуктивности;

IN=101%A
Пример измерения тока на входе преобразователя, при этом значение тока выражается в процентах от номинального значения.

Меню клавиши 2, 6: TIME MEASUREMENTS (ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ) 
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Нажатие клавиши 1 приводит к возврату к основному меню NORMAL. Отображаемые значения имеют следующие значения: 
OUT=10000h                            Пример индикации времени работы (в часах) с нагрузкой на 
                                                   инверторе.
BY=10000h
Пример индикации времени работы (в часах) с нагрузкой на 

                                                   обходе.

 BATT=10000sec
Пример индикации времени работы (в секундах) при разряде 

                                                   батарей.
nBATT=1000
Пример индикации числа переходов на батарейное питание и, 

значит, число случаев прерывания электропитания. 
n0%Ah=100
Пример индикации сколько раз батарея была полностью 

разряжена. Число полных циклов разряда полезно знать для 
оценки эффективности батарей.  
2001-01-01                                Пример индикации запомненного дня, когда было включено 

                                                   оборудование в первый раз. 
Вышеизложенные данные составляют постоянную запись, которая остается в памяти даже при выключенном оборудовании. 
Меню клавиши 3: COMMANDS (Команды)
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С помощью ЖКИ дисплея можно делать выбор последующих подменю. 

Меню клавиши 3,2: BATTERY TEST (ТЕСТ БАТАРЕЙ) 

[image: image40.emf]
Эта клавиша активизирует цикл проверки эффективности батарей, который длится 8 секунд. Нажатие клавиши 8 прерывает тест и возвращает к основному меню NORMAL перед окончанием периода. 
Отображаемыми значениями являются:

BATT= +396 -396V +2,4A       Пример индикации измерения напряжения и тока батарей. 
Vbc=370V
Пример индикации расчетного напряжения батарей. 
100 min. 
Пример индикации расчетного времени резервирования.
Цикл тестирования батарей с помощью понижения напряжения на выходе выпрямителя позволяет оценить возможность батареи питать нагрузку даже при наличии напряжения сетевого электропитания. В любом случае, понижение выходного напряжения выпрямителя происходит только, если на обходной линии есть напряжение, с тем, чтобы избежать любой аномалии с выходной нагрузкой без резерва обхода. 
В конце цикла тестирования выполняется сравнение напряжения, приложенного к батарее,  и напряжения Vbc, рассчитанного на основе измеренного тока потребления, значениях емкости батарей и половине уровня перезаряда в %, содержащихся в памяти. 
Если напряжение, измеренное на батарее, меньше расчетного значения, то:
- активизируется аварийная сигнализация BATTERY DISCHARGE (БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА) или SWB OPEN (выключатель SWB РАЗОМКНУТ);
- запомненный уровень перезаряда, выраженный в процентах, уменьшается вдвое;
- готовится следующий цикл тестирования и будет активизирован автоматически через 60 секунд. 
Цикл тестирования батарей активизируется:
- вручную;

- автоматически каждые 60 секунд после каждого неудачного тестирования (для трех раз) или каждого запуска системы;

- автоматически каждые 24 часа;

- автоматически и незаметно во время работы без сетевого электропитания.
В конце каждого теста, если измеренное напряжение меньше чем расчетное, активизируется аварийная сигнализация с последующим уменьшением вдвое запомненного значения заряда и показанного времени резервирования. 
Через 60 секунд после активизации этой аварийной сигнализации выполняется новый тест и, если его результат отрицательный, эта аварийная сигнализация активизируется в течение других 60 секунд. 
При этой аварийной сигнализации продолжает уменьшаться вдвое запомненное значение заряда до тех пор, пока значение, на которое рассчитано батарейное напряжение, будет меньше реально измеренного. В действительности, система проверки батарей выдает аварийную сигнализацию каждый раз, когда батарея имеет заряд меньший, чем предусмотрено при производстве. 
Постоянное (PERMANENT) присутствие этой аварийной сигнализации показывает, что:

- или батарея неэффективна;

- или батарейная цепь разомкнута;

- или один из держателей батарейных предохранителей SWB открыт;

- или сгорел один из предохранителей. 
Временное (TEMPORARY) присутствие этой аварийной сигнализации показывает потерю эффективности батареи в соответствии с частотой аварийной сигнализации. 
При запрете BATTERY TEST (ТЕСТ БАТАРЕИ): нажмите клавиши 3, 5: “PERSONALIZATION ” («НАСТРОЙКА»), вставьте код 323232. Для повторной активизации снова вставьте код 323232.
Меню клавиши 3,4: DISPLAY CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ ДИСПЛЕЯ) 
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Контрастность дисплея можно уменьшить с помощью клавиши 7 или увеличить с помощью клавиши 8. Значение 6 выражает уровень контрастности и может изменяться от 1 до 11. Для выхода из этого меню нажмите одну из других клавишей отличных от 7 и 8,  например 1. 

Меню клавиши 3,5: PERSONALIZATION (НАСТРОЙКА)
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Доступ к меню «PERSONALIZATION» осуществляется с помощью клавиши 5 из меню 3 COMMANDS, после чего появляется промежуточное меню, в котором необходимо вставить последовательность цифр для появления конечного меню.
Последовательность «CODE OF PERSONALIZATION» (КОД НАСТРОЙКИ) такая же, как и во всех случаях:  436215. 

Доступ к меню настройки с использованием кода должен защищать ИБП от несанкционированного доступа. После первого ввода кода не требуется повторного ввода в течение двух минут. 
Только при ведении правильного кода Вы можете иметь доступ к следующему меню, в ином случае Вы вернетесь к основному меню NORMAL. 
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При нажатии клавиши 7 Вы получаете доступ ко второй части меню:
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В обоих случаях, нажимая одну из клавишей 2, 3, 4 или 5 Вы можете иметь доступ к следующим рабочим подменю, в то время как с помощью клавиши 8, Вы можете вернуться к основному меню NORMAL.  
Меню клавиши 3,5, 436215, 2: PERSONALIZATION THE NOMINAL  OUTPUT VOLTAGE (НАСТРОЙКА НОМИНАЛЬНОГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
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Для выхода из меню нажмите любую клавишу отличную от 7 и 8. 

Клавиши 7 и 8 используются для уменьшения или увеличения номинального выходного напряжения в диапазоне от 200 В до 250 В с шагом 1 В. 
В данном примере номинальное выходное напряжение установлено, как значение 225 В, измеренное между фазой и нейтралью “Vln” (заметьте, что даже в системах упоминается только напряжение между фазой и нейтралью “Vln”). 
Значение, установленное в примере, изменяет работу инвертора так, чтобы во время нормальной работы выходное напряжение между фазой и нейтралью было 225 В. 

Кроме того, опорное напряжение для диапазона допустимого входного напряжения обходной линии устанавливается также на величину 225 Vin. Диапазон допустимого входного сетевого напряжения остается неизменным и не может быть изменен. 
Меню клавиши 3,5, 436215, 3: «PERSONALIZING THE BATTERY »
 (НАСТРОЙКА БАТАРЕЙ)
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Клавиши 2 и 3 позволяют выбрать тип батарей. 

Клавиши 5, 6, 7 и 8 позволяют уменьшить или увеличить значение емкости батарей, запомненное в памяти, с изменениями в 10 или 1 единицу измерения в диапазоне от 1 до 9998 Ач. 

Вы должны вставить значение номинальной емкости подключаемой батареи. Обычно это значение указывается на самом корпусе батареи. 
Все оборудование в комплекте с батареями настраивается на заводе. 

В случае, когда оборудование поставляется без батарей, необходимо вставить истинные значения, иначе система будет использовать по умолчанию значение емкости 12 Ач. 

С помощью клавишей 2 и 3 можно уменьшить или увеличить значение идентификации типа батарей. В случае батарей с высокой степенью разряда значение 1 (предварительно определенное типичное значение для обычных батарей) должно быть заменено на 2. Значение 3 используется для негерметизированных батарей. 
Альтернативно, выберите тип 0 и нажмите снова клавишу 4 для установки вручную следующих значений:

Для ИБП с 48 батареями:
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Ас = 2,4 А максимальное значение тока перезаряда (это зависит от значения емкости батарей)

Vb_min (конечное напряжение разряда) = 225 – 270 В 

Vb_ch (напряжение холостого хода ) = 300÷345 В
 Vb_max (напряжение нагрузки) = 300÷345 В
Система управления использует данные, касающиеся емкости и типа батарей для:

- автоматической проверки с помощью инвертора эффективности батарей;

- оценки оставшегося времени резервирования;

- вычисления уровней напряжения батарей для активизации предварительной аварии и  

   последующего выключения;

- установки наилучшего значения тока перезаряда. 

Меню клавиши 3,5, 436215, 4: «PERSONALIZING PREALARMS»
 (НАСТРОЙКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АВАРИИ)
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Вы можете выйти из этого меню путем нажатия любой клавиши кроме 7 и 8. 
Vmin = минимальное напряжение на батарее;
Vp= конечное напряжение разряда при предварительной аварии. 
Значения напряжения Vmin и Vp не являются фиксированными значениями, но они также являются функцией тока разряда батареи Vp= Vmin+5V+10*(ток батареи [А] / емкость батареи [Ач]). 
С помощью клавишей 7 и 8 можно уменьшить или увеличить время, требуемое для активизации предварительной аварии до блокировки системы из-за полного разряда батарей. Изменения в одну минуту возможны в диапазоне от 2 до 254 минут. Сигнал предварительной аварийной сигнализации активизируется, когда установленное оставшееся время меньше, чем значение, установленное для предварительной аварийной сигнализации, или когда напряжение батарей ниже значения Vp – напряжения предварительной аварийной сигнализации. 
Важно оставить широкую границу при использовании функции предварительной аварийной сигнализации, т.к. при расчете времени резервирования нельзя предугадать какие-либо увеличения потребления мощности нагрузкой и трудно учесть непредвиденные выходы из строя отдельных элементов или соединений батарей. 
Меню клавиши 3,5, 436215, 6: «PERSONALIZING AUTO-OFF «VA»
 (НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ)
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Для выхода из меню нажмите любую клавишу кроме 7 и 8. 
Клавиши 7 и 8 используются для уменьшения или увеличения порога выходной нагрузки в процентах для функции AUTO-OFF. Увеличение регулировки осуществляется с шагом 1 % в диапазоне от 0 до 99 % от номинальной выходной нагрузки.
При наличии аварийной сигнализации AUTO-OFF, если есть входное сетевое напряжение и заряд батареи ниже 60%, на дисплее высвечивается: 
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Система не запускает «off procedure» (процедура выключения), т.к. она ждет, пока батареи не зарядятся выше 60%. 
Если есть входное сетевое напряжение и заряд батареи выше  60% или если нет сетевого напряжения и режим работы от батарей, то система ждет перед выключением пока не закончится предварительно установленное время для предварительной аварийной сигнализации полного разряда батарей, и на дисплее высвечивается: 
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Кроме того, контакт дистанционной аварийной сигнализации «end of discharge prealarm» (предварительная аварийная сигнализация полного разряда батарей) переключается в положение аварийной сигнализации. 
В этом случае система продолжает работать следующие 4 минуты, а затем переключается на обход и выключается. После выключения, если напряжение присутствует на входе линии обхода, то на выходе также есть напряжение. 
Нагрузка остается на линии обхода пока выходная мощность не станет ниже, чем значение “AUTO-OFF”. Система ожидает возвращения к нормальному режиму пока не увеличится нагрузка. 
Функция AUTO-OFF более полезна для выключения системы во время питания от батарей с помощью выключения только выходной нагрузки. В случае нормальной работы, функция AUTO-OFF также полезна для обнуления потребления пока схема питания не активизирована. При этом батарея изолируется и только остаются активными схемы управления с потреблением, эквивалентным электрической лампочке. 
Меню клавиши 3,5, 436215, 6, 5 (6): «PERSONALIZING AUTO-OFF Timer» (НАСТРОЙКА таймера АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ)
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Для выхода из этого меню нажмите клавишу 1. 

Эти клавиши имеют следующие функции:
-  6 для изменения значения Toff. 
Toff и Ton являются значениями времени, использованные системой для образования автоматического ежедневного цикла выключения и перезапуска. 

Для запрета временного цикла установите Toff = Ton. 
При наличии сетевого напряжения и степени перезаряда ниже 60% и внутреннем времени равном Toff отображается следующая информация:
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Перед выключением ИБП система ждет пока заряд батарей не достигнет значения 60%. 
Когда внутреннее время становится равно времени Toff (20:00), если есть входное сетевое напряжение, и перезаряд батареи больше 60%, если нет сетевого напряжения и работа в режиме батарей, на дисплее высвечивается: 
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Кроме того, контакт дистанционной аварийной сигнализации «end of discharge prealarm» (предварительная аварийная сигнализация полного разряда батарей) переключается в положение аварийной сигнализации. 

В случае состояния, отображенного выше, система продолжает работать следующие 4 минуты, а затем переключается на обход и выключается. 

В системах ИБП с функцией Standby-on после выключения нет выходного напряжения; и наоборот, в других версиях ИБП, если на линии обхода есть сетевое напряжение, то на выходе тоже есть напряжение. 
Интервал между началом этой аварийной сигнализации и дезактивацией равен предварительно установленному значению PREALARM. 
Когда внутреннее время становится равно времени Ton (07:00) и если есть входное сетевое напряжение, то система автоматически перезапускается и возвращается в нормальный режим.  

Меню клавиши 3,5, 436215, 7, 2: «PERSONALIZING ТНЕ BYPASS VOLTAGE RANGE» (НАСТРОЙКА ДИАПАЗОНА НАПРЯЖЕНИЯ ОБХОДА)

Если ИБП находится в режиме ON-LINE, то отображается следующее меню:
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Для выхода из этого меню нажмите на любую клавишу кроме 5, 6, 7 или 8. 
Клавиши 7 и 8 используются для уменьшения или увеличения диапазона допустимого напряжения в процентах на линейном входе обхода. Выбор осуществляется между значениями от ±5% до ±25% от значения, установленного для NOMINAL OUTPUT VOLTAGE (НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) (обычно это значение устанавливается ±15%). 
Если ИБП находится в режиме Standby это меню выглядит, как:
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Используйте клавиши 5 и 6 для уменьшения или увеличения диапазона допустимого напряжения в процентах при работе на обходной линии. Если это значение больше, то нагрузка автоматически подключается на выход инвертора (на заводе в ИБП предварительно устанавливаются два пороговых значения). 
Меню клавиши 3,5, 436215, 7, 3: «PERSONALIZING THE BYPASS FREQUENCY RANGE» (НАСТРОЙКА ДИАПАЗОНА ЧАСТОТЫ ОБХОДА)
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Для выхода из этого меню нажмите на любую клавишу кроме 7 или 8. 

Клавиши 7 и 8 используются для уменьшения или увеличения диапазона допустимой частоты в процентах на линейном входе обхода. Выбор осуществляется между значениями от ±1% до ±5% для номинального значения системы 50 Гц или 60 Гц. 

                  Меню клавиши 3,5, 436215, 7, 4: «PERSONALIZING THE MODEM» (НАСТРОЙКА МОДЕМА)
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Для выхода из этого меню нажмите на любую клавишу кроме 4, 5, 6, 7, 8. 

Клавиши 7 и 8 используются для уменьшения или увеличения значения управления модемом в диапазоне от 0 до 5 и 0 устанавливается по умолчанию. 

Значение 0 = на выводе 20 (DTR) на разъеме интерфейса RS-232 устанавливается низкий уровень (-12 В) для запрета работы подсоединенного модема (сигнал DTR запрещен).
ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурация MODEM=0 существенна когда модем не используется и разъем интерфейса RS-232 используется для подсоединении дистанционной панели управления. 
Значение 1 = на выводе 20 (DTR) на разъеме интерфейса RS-232 устанавливается высокий уровень (+12 В) для разрешения работы ответа подсоединенного модема. (Помните, что с этим значением дистанционная панель не работает). 

Значение 2 = на выводе 20 (DTR) на разъеме интерфейса RS-232 устанавливается высокий уровень (+12 В) для разрешения работы ответа и автоответа подсоединенного модема.
Через 30 секунд после всей аварийной сигнализации 10 “INTERNAL FAULT” (ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТЬ) система автоматически набирает из памяти номер “Dial”. 
Модем должен быть предварительно установлен для распознавания команды “HAYES” и для набора импульсных и тональных номеров, как это требуется при использовании телефонной линии. 
После команды ATD и набранного номера система посылает модему запомненный номер “Send” (Послать) и копию панели дисплея с a=… код и дата/время. 

Например, если Modem=2, Dial= 23456, Send=123456, то через 30 секунд после запуска аварийной сигнализации “Internal Fault 5” (Внутренняя неисправность 5) система посылает модему:
ATD23456 
Система после приема сообщения от модема “CONNECT” (СОЕДИНИТЬ) посылает модему сообщение:
UPS 123456
    INTERNAL FAULT:5
100, OUT=100%VA, BATT=78%Ah, 5=OFF  a=00200300 1999-12-21, 13:12:28

Для завершения соединения система также посылает следующую последовательность:
+++ АТН
В конце, система подает низкий уровень сигнала DTR на время 0,5 сек. 
Если телефонная линия занята или модем не дает ответа “CONNECT”, система пытается звонить каждые 5 минут до тех пор, пока соединение не установится, обеспечивая сохранение условия аварийной сигнализации. 
Значение 3 = как и значение 2 с автоматическим вызовом когда проверяется любая аварийная сигнализация. 
Значение 4 = как и значение 2 с автоматическим вызовом только для аварийной сигнализации 10 (Внутренняя неисправность), но с отправлением сообщения дисплея только после принятого символа “}”, который может быть послан только с помощью компьютера.
Значение 5 = как и значение 4 с автоматическим вызовом когда определяется условие любой аварийной сигнализации. 

Меню клавиши 3,5, 436215, 7, 4, 5 (6): «PERSONALIZING “Dial/Send” MODEM» (НАСТРОЙКА Набора/Отправка номера МОДЕМА)
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Для выхода из этого меню нажмите на любую клавишу кроме 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

Клавиши 7 и 8 используются для уменьшения или увеличения цифры,  на которую указывает курсор. Позиция курсора показывается первый раз с помощью символа «_», эта позиция может быть перемещена влево с помощью клавиши 2 и вправо с помощью клавиши 3. Цифры могут быть установлены в диапазоне 0, 1, 2…9, /. Символ / показывает запрещенную цифру. Правильная установка требует только цифру, начинающую слева. Весь номер, введенный после символа / , игнорируется. Установка “0123/45” будет распознана только как число 0123. Выбирая меню 35746 или нажимая клавишу 6 когда меню 35745 активно, можно регулировать «посланное» число. 
Меню клавиши 3,5, 436215, 7, 5: «PERSONALIZING RS-232» (НАСТРОЙКА RS-232)
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Для выхода из этого меню нажмите на любую клавишу кроме 3, 7, 8 и 4. 

Клавиши 7 и 8 (3 и 4) используются для уменьшения или увеличения бодовой скорости передачи интерфейса RS-232-1 (RS-232-2). Выбор осуществляется среди значений 1200, 2400, 4800 и 9600 Бод. 
Меню клавиши 3,5, 436215, 7, 6: «PERSONALIZING ECHO» (НАСТРОЙКА ЭХО)

[image: image61.emf]
Для выхода из этого меню нажмите на любую клавишу кроме 7 и 8. 

Клавиши 7 и 8 используются для уменьшения или увеличения числа, используемого для разрешения функции ECHO. Выбор осуществляется между 0 и 1 для запрета или разрешения функции, соответственно. 
Когда эта функция разрешена, то система автоматически посылает сообщение, которое копирует дисплея, на выход интерфейса RS-232, с дополнением кода ”a=…….” и текущего времени и даты. 
Автоматическая передача  этого сообщения осуществляется при каждой аварии (или изменении в содержании кода a=…….). 

Используя эту функцию, можно автоматически распечатать любое изменение аварийной сигнализации на принтере, подсоединенном к выходу интерфейса RS-232, или может быть отображено на терминале. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ECHO должно быть установлено в 0 при использовании специальной программы для приема информации от ИБП с помощью компьютера, т.к. в этом случае это сообщение должно быть послано только под управлением компьютера. 
Меню клавиши 3,5, 436215, 7, 7: «PERSONALIZING THE ID» (НАСТРОЙКА ИДЕНТИФИКАЦИИ)
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Для выхода из этого меню нажмите на любую клавишу кроме 7 и 8. 

Клавиши 7 и 8 используются для уменьшения или увеличения идентификационного номера одного ИБП в случае систем, использующих несколько ИБП, соединенных с одной последовательной линией RS-232. 
Основным номером является 0 и может быть изменен на значение от 0 до 7. 
Меню клавиши 3,5, 436215, 8: «PERSONALIZING STANDBY ON MODE» (НАСТРОЙКА РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ)
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Вы можете выйти из этого меню, нажав любую клавишу кроме 7 и 8.
При нажатии клавиши 8 STBY=1 ИБП переключается из нормальной работы в режиме ON-LINE в режим STANDBY-ON и наоборот при нажатии 7. 
Переход на обходную линию может быть выполнен сразу путем выбора Stby=0min или с задержкой путем нажатия клавиш 5 и 6.

ИБП переходит в режим STANDBY ON только, если параметры обходной линии находится внутри допустимого диапазона (смотри меню BYPASS VOLTAGE RANGE PERSONALIZING). 
Эта команда остается запомненной даже во время выключения по причине отсутствия электропитания. Смотрите описание работы в разделе “ OPERATING MODES ” (РЕЖИМЫ РАБОТЫ). 
Меню клавиши 3,5, “642137”: «PERSONALIZED OPERATION IN STANDBY OFF» (НАСТРОЙКА РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО)
Перед введением отображенного кода выключите (разомкните) выходной выключатель SWOUT, затем введите код и включите (замкните) выходной выключатель SWOUT. 
Эта команда остается запомненной даже во время выключения по причине отсутствия электропитания. 
Смотрите описание работы в разделе “ OPERATING MODES ” (РЕЖИМЫ РАБОТЫ). 
Для возврата в режим ON LINE введите код “642137”. 
Меню клавиши 3,5, “156234”: « PERSONALIZING THE STABILIZER» (НАСТРОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА)

Перед введением отображаемого кода выключите (разомкните) выходной выключатель SWOUT. После введения этого кода включите (замкните) выходной выключатель SWOUT. 

Если код введен правильно, то на второй строке панели дисплея появится буква “S” вслед за информацией о модели ИБП. 
Смотрите описание работы в разделе “MODES OPERATION” (РЕЖИМЫ РАБОТЫ). 
Для возврата в режим STANDARD с разомкнутым выключателем SWOUT введите код “156234”. 
Меню клавиши 3,6: «INVERTER-OFF/BYPASS» (ИНВЕРТОР ВЫКЛЮЧЕН/ОБХОД)
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Для выхода из этого меню нажмите клавишу 8 или любую другую клавишу в последовательности, которая отличается от отображенной. 
Нажатие клавиш 4, 7, 2, 6 и 3 последовательно, как показано на дисплее, активизирует команду обхода и выключает инвертор. 
Действие после команды выполняется с несколькими минутами задержки, чтобы разрешить отмены. 
Когда эта команда активна, программа просмотра показывает аварию BYPASS COMMAND ENABLED; 8=DISABLED (КОМАНДА ОБХОДА РАЗРЕШЕНА; 8=ЗАПРЕЩЕНА). 
Для возврата к нормальной работе, даже после выключения системы, необходимо отменить команду с помощью клавиши 8 или послать клавишами код через интерфейс RS-232.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы замаскировать код команды, 47263, Вы должны ввести код 436213 в меню PERSONALIZING (НАСТРОЙКА) на панели (клавиши 3, 5). Для отображения кода повторите эту операцию. 
Меню клавиши 3,7: «TOTAL BLOCKAGE» (КОМАНДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ)
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Выход из этого меню осуществляется нажатием клавиши 8 или любой другой клавиши в последовательности, которая отличается от отображенной. 

Нажатием клавиш 4, 7, 2, 6, 3, одной за другой, как показано на дисплее, осуществляется активизация команды TOTAL BLOCKAGE (СИСТЕМА ВЫКЛЮЧЕНА).  Когда эта команда разрешена, то дисплей показывает аварийную сигнализацию:  
[image: image66.emf]
Действие после команды выполняется с несколькими минутами задержки, чтобы разрешить отмены. Эта команда полезна в случае аварийной ситуации для полного выключения системы, действуя дистанционно через интерфейс RS-232. Для повторной активизации ИБП нажмите кнопку 8. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы замаскировать код команды, 47263 на панели, введите код 436213 в меню PERSONALIZING (НАСТРОЙКА) на панели (клавиши 3, 5). Для отображения кода повторите эту операцию. 

МЕНЮ КЛАВИШИ 4: “RECORDER”: STORED EVENTS (РЕГИСТРАТОР: ЗАПИСАННЫЕ СОБЫТИЯ)
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Для возврата в основное меню NORMAL нажмите клавишу 1. С помощью клавиши 2 активизируется подменю MEASUREMENT OF STORED VOLTAGES (ИЗМЕРЕНИЕ ЗАПИСАННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ).
Клавиши 3, 4 и 5 используются с обычными функциями.

Клавиша 6 активизирует подменю 4, 6 STORED CODES (ЗАПИСАННЫЕ КОДЫ) и позволяет обмен запомненными сообщениями об авариях с отображением кодов состояния, соответствующих моменту запомненного события и наоборот. 

С помощью кодов состояния можно проводить полный анализ события. Для расшифровки кодов смотрите меню клавиши 7 INTERNAL CODES (ВНУТРЕННИЕ КОДЫ) и таблицу запомненных кодов. 

Клавиши 7 и 8 используются для отображение событий, предшествующих и следующих за отображаемым событием. Например, с помощью нажатия клавиши 7 индикация n=100 меняется на n=99 и показывается запомненное сообщение об аварии предыдущего события “stored alarm message”. 
	Частями этого меню 
являются:
	

	запомненное сообщение об аварии “stored alarm message”. 


	Показывает одно из сообщений об авариях, соответствующих тому, что отображается в течение последнего события и содержится в памяти событий. 
Память может содержать до 120 событий. Когда память заполнена, каждое новое событие запоминается и отменяет последнее событие. 

	a=FFFF-FFFF
	Показывает запомненный код для других аварийных сигнализаций, присутствующих одновременно с показанной аварийной сигнализацией с помощью «запомненного сообщения об аварии». 

	n=100
	Показывает число событий, содержащихся в памяти. 

	2001-3-14 / 14:42:50; n50
	Показывает дату и час момента, когда событие произошло. Это выражается в отображении года, месяца, дня/часа, минут, секунд. 


Меню клавиши 4,2: «MEASUREMENT OF STORED VOLTAGES » (ЗАПИСАННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ)
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Доступ к меню MEASUREMENT OF STORED VOLTAGES осуществляется с помощью клавиши 2 только из меню 4 STORED EVENTS (ЗАПИСАННЫЕ СОБЫТИЯ) или меню 4, 6 STORED CODES (ЗАПИСАННЫЕ КОДЫ).
Для быстрого возврата в основное меню нажмите клавишу 1. 

В этом примере, n 50  (при этом символ “n” мигающий) показывает, что измерения предназначены для состояния записанного события 50. Значение измерений идентично значению измерений меню 2. Нажатие снова клавиши 2 позволяет отобразить следующее меню измерения. 
Меню клавиши 4,2, 2: «RECORDED CURRENT MEASUREMENT» (ЗАПИСАННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА)
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Доступ к меню RECORDED CURRENT MEASUREMENT осуществляется с помощью клавиши 2 только из меню 4, 2. 
Для возврата в меню 4, 2 нажмите клавишу 2; для возврата в основное меню нажмите клавишу 1. 

В этом примере, n35  (мигающий код) показывает, что показанные измерения предназначены для состояния записанного события 35. Значение измерений идентично значению измерений меню 2. 

Меню клавиши 4, 2, 2, 2: «RECORDED 3-PHASE VOLTAGE MEASUREMENT» (ЗАПИСАННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
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Доступ к меню  3-PHASE VOLTAGE MEASUREMENT осуществляется с помощью клавиши 2 только из меню 4, 2, 2. 

Для возврата в меню 4, 2, 2 нажмите клавишу 2; для возврата в основное меню нажмите клавишу 1. 

В этом примере, n35  (мигающий код) показывает, что показанные измерения предназначены для состояния записанного события 35. Значение измерений идентично значению измерений меню 2. 

Меню клавиши 4,6: «STORED CODES» (ЗАПИСАННЫЕ КОДЫ)
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Доступ к меню STORED CODES осуществляется с помощью клавиши 6 из меню 4 STORED EVENTS и меню 4, 2; 4, 2, 2; 4, 2, 2, 2, то есть из меню записанных измерений. 
Для возврата в основное меню NORMAL нажмите клавишу 1. 

Другие клавиши, за исключением клавиши 6 и индикации нижней строки, имеют те же самые функции, что в меню 4. 
Верхняя строка: s=FFFF c=FFFF b=FFFF r=FFFF-FF i=FFFF-FF  показывает внутренние коды. 
 Если для возврата в меню 4 нажать клавишу 6, поддерживая текущее событие, то можно пройти несколько раз из описания события с «запомненным сообщением об аварии» до события с внутренними кодами. 
МЕНЮ КЛАВИШИ 5:  SILENCING THE BUZZER (ОТКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ)

Во время работы в основном меню NORMAL пользователь может запрещать или снова постоянно разрешать звуковую аварийную сигнализацию путем нажатия клавиши 5. 
В основном меню отображается 5=ON, если разрешена звуковая аварийная сигнализация и  отображается 5=OFF, если запрещена звуковая аварийная сигнализация. 
В других меню, если не обеспечиваются другие функции, клавиша 5 может быть использована только для запрещения звука. 
МЕНЮ КЛАВИШИ 6: “CLOCK”: DATE/TIME («ЧАСЫ»: ДАТА/ВРЕМЯ)
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Доступ к меню DATE/TIME осуществляется с помощью клавиши 6 из основного меню NORMAL. 
На дисплее отображается содержание внутреннего календаря и часов в формате:

DATE/TIME = ymd/h=year, month, day/hour, minute, second
                                             ДАТА/ВРЕМЯ = ymd/h = год, месяц, день/часы, минуты, секунды

Можно изменить содержание, вызывая связанное меню с помощью ввода кода настройки 436215.
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Этот код не требуется в течение 2 минут после его ввода. 

Ввод только правильного кода защищает доступ к следующему меню, и наоборот ввод неправильного кода возвращает к основному меню NORMAL. 
Число, которое будет изменено, выбирается с помощью одной из клавиш 2, 3, 4, 5 или 6. 
Нажатие клавиши 7 или 8 увеличивает или уменьшает на одну единицу выбранное значение. Нажатие одной из других клавишей осуществляет выход из меню. 
МЕНЮ КЛАВИШИ 7: “ DOWN ARROW”: INTERNAL CODES (СТРЕЛКУ ВНИЗ: ВНУТРЕННИЕ КОДЫ)
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(запомненные внутренние коды)
Доступ к меню INTERNAL CODES осуществляется с помощью клавиши 7 из основного меню.
Для доступа ко второму меню внутренних кодов нажмите снова клавишу 7. Для выхода из меню нажмите любую другую клавишу. 
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(Не запомненные внутренние коды). Эти коды используются только во время тестирования на заводе. 
Для доступа к третьему меню внутренних кодов нажмите снова клавишу 7. Для выхода из меню нажмите любую другую клавишу. 
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(Эти коды не запоминаются). Эти коды используются только во время тестирования на заводе. 

В первом меню версия 10001 является примером идентификационного номера версии системной программы. 

МЕНЮ КЛАВИШИ 8: “ UP ARROW ”: NORMAL (СТРЕЛКУ ВВЕРХ: НОРМАЛЬНЫЙ)

[image: image77.emf]
Доступ к меню NORMAL осуществляется с помощью клавиши 8 из меню 1 HELP (ПОМОЩЬ) или из всех других меню, в которых не обеспечивается никакая другая функция с помощью этой клавиши. 
Система всегда возвращается автоматически к меню NORMAL, т.е. к основному меню, через  две минуты после последнего нажатия клавиши. Все другие функции являются такими же как те, что отображаются для основного меню. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 


	СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЗЛОВ ИБП 



	Вариант 1
Входная/Выходная панель
1. Кнопка запуска от батарей (“Start up from battery”
2. Входные батарейные предохранители
3. Входной выключатель SWIN
4. Выходной выключатель SWOUT
5. Сервисный выключатель SWMB

6. Входная и выходная клеммная плата
7. Разъем измерителя температуры батарей.
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	Вариант 2

Входная/Выходная панель
1. Входные батарейные предохранители

2.  Кнопка запуска от батарей (“Start up from battery”) (опция) 
3. Входной выключатель SWIN
4. Выходной выключатель SWOUT
5. Сервисный выключатель SWMB
6. Входная и выходная клеммная плата

	[image: image79.emf]



	РАЗМЕРЫ / ВЕС


	Мощность

Км=0,8

[кВА]
	Фазы на входе
	Фазы на выходе
	Размеры 

Ш х Г х В

[мм ]
	Вес

[кг ]

	40
	3+N


	3+N


	500x740x1400


	180

	60
	3+N

	3+N


	500x740x1400


	200

	80


	3+N
	3+N
	500x740x1400
	220


	 
	Мощность
	Время 
	Ш
	Г
	В
	Вес 

	 
	кВА
	мин. 
	мм
	мм
	мм
	кг

	
	
	
	
	
	
	

	ИБП без батарей
	
	
	
	
	
	

	TRI-RTX33T40-0
	40
	0
	500
	740
	1400
	180

	
	
	
	
	
	
	

	Комплект батарей 
	
	
	
	
	
	

	Батареи 48 шт. х 18 Ач
	40
	5
	181
	76
	167
	6,4

	Батареи 48 шт. х 33 Ач
	40
	14
	198
	132
	170
	13,2

	Батареи 48 шт. х 40 Ач
	40
	18
	197
	165
	170
	15,6

	Батареи 144 шт. х 18 Ач
	40
	29
	181
	76
	167
	6,4

	Батареи 48 шт. х 65 Ач
	40
	36
	350
	166
	174
	23,8

	Батареи 48 шт. х 70 Ач
	40
	40
	350
	166
	174
	23,8

	Батареи 48 шт. х 100 Ач
	40
	62
	329
	172
	221
	33,6

	Батареи 48 шт. х 120 Ач
	40
	80
	407
	173
	235
	39,8

	Батареи 96 шт. х 70 Ач
	40
	98
	350
	166
	174
	23,8

	
	
	
	
	
	
	

	Батарейные шкафы 
	
	
	
	
	
	

	Батарейный шкаф 18 Ач
	40
	5
	600
	400
	1200
	65,7

	Батарейный шкаф 33 Ач
	40
	14
	900
	600
	1400
	122,4

	Батарейный шкаф 40 Ач
	40
	18
	900
	600
	1400
	122,4

	Батарейный шкаф 54 Ач
	40
	29
	900
	800
	1400
	146,8

	Батарейный шкаф 65 Ач
	40
	36
	900
	800
	1800
	204,2

	Батарейный шкаф 70 Ач
	40
	40
	900
	800
	1800
	204,2

	Батарейный шкаф 100 Ач
	40
	62
	1500
	600
	1400
	201,2

	Батарейный шкаф 120 Ач
	40
	80
	1800
	800
	1400
	239,6

	Батарейный шкаф 140 Ач
	40
	98
	1800
	800
	1400
	311,3


	 
	Мощность
	Время 
	Ш
	Г
	В
	Вес 

	 
	кВА
	мин. 
	мм
	мм
	мм
	кг

	
	
	
	
	
	
	

	ИБП без батарей
	
	
	
	
	
	

	TRI-RTX33T60-0
	60
	0
	500
	740
	1400
	200

	
	
	
	
	
	
	

	Комплект батарей 
	
	
	
	
	
	

	Батареи 48 шт. х 33 Ач
	60
	7
	198
	132
	170
	13,2

	Батареи 48 шт. х 40 Ач
	60
	10
	197
	165
	170
	15,6

	Батареи 144 шт. х 18 Ач
	60
	15
	181
	76
	167
	6,4

	Батареи 48 шт. х 70 Ач
	60
	23
	350
	166
	174
	23,8

	Батареи 48 шт. х 100 Ач
	60
	37
	329
	172
	221
	33,6

	Батареи 48 шт. х 120 Ач
	60
	47
	407
	173
	235
	39,8

	Батареи 96 шт. х 70 Ач
	60
	57
	350
	166
	174
	23,8

	
	
	
	
	
	
	

	Батарейные шкафы 
	
	
	
	
	
	

	Батарейный шкаф 33 Ач
	60
	7
	900
	600
	1400
	122,4

	Батарейный шкаф 40 Ач
	60
	10
	900
	600
	1400
	122,4

	Батарейный шкаф 54 Ач
	60
	15
	900
	800
	1400
	146,8

	Батарейный шкаф 70 Ач
	60
	23
	900
	800
	1800
	204,2

	Батарейный шкаф 100 Ач
	60
	37
	1500
	600
	1400
	201,2

	Батарейный шкаф 120 Ач
	60
	47
	1800
	800
	1400
	239,6

	Батарейный шкаф 140 Ач
	60
	57
	1800
	800
	1400
	311,3


	 
	Мощность
	Время 
	Ш
	Г
	В
	Вес 

	 
	кВА
	мин. 
	мм
	мм
	мм
	кг

	
	
	
	
	
	
	

	ИБП без батарей
	
	
	
	
	
	

	TRI-RTX33T80-0
	80
	0
	500
	740
	1400
	220

	
	
	
	
	
	
	

	Комплект батарей 
	
	
	
	
	
	

	Батареи 48 шт. х 40 Ач
	80
	6
	197
	165
	170
	15,6

	Батареи 144 шт. х 18 Ач
	80
	10
	181
	76
	167
	6,4

	Батареи 48 шт. х 70 Ач
	80
	14
	350
	166
	174
	23,8

	Батареи 48 шт. х 100 Ач
	80
	25
	329
	172
	221
	33,6

	Батареи 48 шт. х 120 Ач
	80
	33
	407
	173
	235
	39,8

	Батареи 96 шт. х 70 Ач
	80
	40
	350
	166
	174
	23,8

	Батареи 96 шт. х 80 Ач
	80
	47
	350
	167
	180
	24

	
	
	
	
	
	
	

	Батарейные шкафы 
	
	
	
	
	
	

	Батарейный шкаф 40 Ач
	80
	6
	900
	600
	1400
	122,4

	Батарейный шкаф 54 Ач
	80
	10
	900
	800
	1400
	146,8

	Батарейный шкаф 70 Ач
	80
	14
	900
	800
	1800
	204,2

	Батарейный шкаф 100 Ач
	80
	25
	1500
	600
	1400
	201,2

	Батарейный шкаф 120 Ач
	80
	33
	1800
	800
	1400
	239,6

	Батарейный шкаф 140 Ач
	80
	40
	1800
	800
	1400
	311,3

	Батарейный шкаф 160 Ач
	80
	47
	1800
	800
	1400
	311,3


* Габариты и вес указаны для одной батареи. 
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