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серия TRI-Power X33

                                                                      Трехфазные источники бесперебойного питания
с изолирующими трансформаторами
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Источники бесперебойного питания (ИБП) серии TRI-Power X33 компании “Alpha Technologies” (США) используют технологию двойного преобразования online, при которой нагрузка всегда питается от инвертора, гарантируя при этом стабилизированное и отфильтрованное синусоидальное электропитание. Кроме того, входной и выходной изолирующие трансформаторы обеспечивают гальваническую развязку нагрузки от сети электропитания и защищенность сетевых шумов. ИБП серии могут работать в обычном режиме On-line и в экономичном режиме Eco/Line interactive. Выбор режима может осуществляться автоматически или вручную. В соответствии с реальными параметрами сети электропитания ИБП выбирает наиболее экономичный и эффективный способ защиты нагрузки. При стабильных параметрах электросети ИБП серии TRI-Power работают в режиме Eco, при котором КПД может достигать 99%. При изменении напряжения и частоты электросети ИБП этой серии мгновенно переключаются в режим работы Online, который обеспечивает полную защиту нагрузки от любых аномалий в сетях электропитания, включая шумы и нестабильность частоты. В ИБП TRI-Power X33  используется резервный процессор управления и оптическая передача данных. Эти ИБП специально разработаны для использования в промышленности, связи и противопожарных службах. 

Технические данные
	Модель ИБП (мощность кВА):

	160
	200
	250
	300
	400
	500
	600
	800
	1000

	 Выпрямитель

	Номинальное входное напряжение: 
	Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц  избирательно

	Разброс напряжения (заряд):
	± 15%
	 ± 15%
	 ± 15%


	 ± 15%
	 ± 15%
	 ± 15%
	 ± 15%
	 ± 15%
	 ± 15%

	Разброс напряжения (без заряда):
	+ 15/- 25%
	 + 15/- 25%
	 + 15/- 25%
	 + 15/- 25%
	 + 15/- 25%
	 + 15/- 25%
	 + 15/- 25%
	 + 15/- 25%
	 + 15/- 25%

	Частота:
	45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц


	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц
	
	 45 – 65 Гц

	КНИ на входе, с фильтром  и 12-имп. выпрямителем (опция):
	≤ 5%
	 ≤ 5%
	 ≤ 5%
	 ≤ 5%
	 ≤ 5%
	 ≤ 5%
	 ≤ 5%
	 ≤ 5%
	 ≤ 5%

	Средний коэффициент мощности, вкл. КНИ-фильтр (cos φ):   
	≥ 0,96
	 ≥ 0,96
	 ≥ 0,96
	 ≥ 0,96
	 ≥ 0,96
	 ≥ 0,96
	 ≥ 0,96
	 ≥ 0,96
	 ≥ 0,96

	Плавный запуск (регулируемый)
	0/10/20/30 сек
	 0/10/20/30 сек
	 0/10/20/30 сек
	 0/10/20/30 сек
	 0/10/20/30 сек
	 0/10/20/30 сек
	 0/10/20/30 сек
	 0/10/20/30 сек
	 0/10/20/30 сек

	Мин. ток заряда батарей:
	5 А
	 5 А
	 10 А
	 10 А
	 10 А
	 30 А
	 30 А
	 30 А
	 30 А

	Макс. ток заряда батарей:
	342 А
	 414 А
	 522 А
	 536 А
	 860 А 
	 869 А
	 1055 А
	 1386 А
	 1676 А

	 Батареи

	Общая мощность батарей (реком.)
	134,3 кВт
	 167,9 кВт
	 210,5 кВт
	 252,1 кВт 
	 333,3 кВт
	 415,8 кВт
	 495,9 кВт
	 658,4 кВт
	 823,0 кВт


	Мощность батареи (1 линия):
	678,3Вт/яч.
	 847,9 Вт/яч.
	 1063,3 Вт/яч.
	 1050,4 Вт/яч.
	 1388,9 Вт/яч.
	 1732,5 Вт/яч.
	 2066,1 Вт/яч.
	 2743,5 Вт/яч.
	 3429,4 Вт/яч.

	Число Pb-ячеек (рекоменд.):
	198
	 198
	 198
	 240
	 240
	 240
	 240
	 240
	 240

	Мин. напряжение разряда батарей:
	316,8 В
	 316,8 В
	 316,8 В
	 384,0 В
	 384,0 В
	 384,0 В
	 384,0 В
	 384,0 В
	 384,0 В

	Инвертор

	Номин. мощность при P.F.=0,8:
	160 кВА
	 200 кВА
	  250 кВА
	 300 кВА 
	 400 кВА
	 500 кВА
	 600 кВА
	 800 кВА
	 1000 кВА

	Номин. мощность при P.F.=1,0:
	128 кВт
	 160 кВт
	 200 кВт 
	 240 кВт
	 320кВт
	 400 кВт 
	 480 кВт
	 640 кВт
	 800 кВт

	Номин. вых. ток при ~ 400 В и P.F.=0,8
	231 А
	 289 А
	 361 А
	 434 А
	 578 А
	 722 А
	 867 А
	 1155 А
	 1144 А

	Номинальное напряжение:
	Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В + Нейтраль, 50/60 Гц

	Пик-фактор при сим. нагрузке 100%
	5
	 5
	 5
	 5
	 5
	 5
	 5
	 5
	 5

	КПД при полной номин. нагрузке
	95,3% 
	 95,3%
	 95,0%
	  95,2%
	 96,0%
	 96,2%
	 96,8%
	  97,2%
	 97,2%

	Перегрузка при ~ 400 В и P.F.=0,8 150%Pn x 20 
	20 мин. 
	 20 мин. 
	 20 мин. 
	 20 мин. 
	 20 мин. 
	 20 мин. 
	 20 мин. 
	 20 мин.
	 20 мин. 

	Перегрузка при ~ 400 В и P.F.=0,8 125%Pn x 90 
	90 мин. 
	 90 мин. 
	 90 мин. 
	 90 мин. 
	 90 мин. 
	 90 мин. 
	 90 мин. 
	 90 мин.
	 90 мин. 

	Трехфазный ток к.з. в течение 5 сек
	180%
	 180%
	180%
	 180%
	180%
	 180%
	180%
	 180%
	 180%

	Однофазный ток к.з. в течение 5 сек
	220%
	 220%
	 220%
	 220%
	 220%
	 220%
	 220%
	 220%
	 220%

	Статический переключатель

	Номинальное входное напряжение: 
	Трехфазное 380 В / 400 В / 415 В, 50 / 60 Гц  избирательно

	Номинальная частота:
	45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц


	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц
	 45 – 65 Гц

	Внутренний ручной обход: 
	Стандартный интегрированный (сервисный обход)

	Общие данные системы

	Помехоустойчивость и подавление радиопомех в соответствии:
	EN 50091-2
	 EN 50091-2
	 EN 50091-2
	 EN 50091-2
	 EN 50091-2
	 EN 50091-2
	 EN 50091-2
	 EN 50091-2
	 EN 50091-2

	Режим работы: 
	Двойное преобразование, On-line, в соответствии с VFI-SS-111 класс А

	КПД режим высокой эффек-сти Plus
	99,3%
	 99,3%
	 99,2%
	 99,2% 
	 99,2%
	 99,3%
	 99,3%
	 99,3%
	 99,3%

	КПД режим высокой эфф-сти Quality
	97,5%
	 97,5%
	 97,5%
	 97,5% 
	 97,5%
	 97,5%
	 97,5%
	 97,5%
	 97,5%

	КПД в соот. С VFI-SS-111:
	94,4%
	 94,7%
	 93,8%
	 94,0%
	 94,5%
	 94,8%
	 94,9%
	 94,8%
	 94,8%

	Нормы в соответствии с:
	 EN 50091-1-2-3, IEC 62040-1-2-3, VDE 0558, VFI-SS-111 класс А

	Наработка на отказ:
	 120 000 часов 
	

	Число ИБП в параллель, N+1:
	8
	 8
	 8
	 8
	 8
	 8 
	 8
	 8
	 8

	Тип шкафа: 
	Промышленный стальной каркас, RAL 7035

	Охлаждение: 
	Естественное, воздушное охлаждение, резервные вентиляторы.

	Размеры, вес станд. системы

	Высота:
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм

	Ширина:
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм

	Глубина:
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм
	- мм

	Вес ИБП:
	- кг
	- кг
	- кг
	- кг
	- кг
	- кг
	- кг
	- кг
	- кг

	Занимаемая площадь:
	- кв. м
	- кв. м
	- кв. м
	- кв. м
	- кв. м
	- кв. м
	- кв. м
	- кв. м
	- кв. м

	Полная нагрузка: 
	- кг/кв. м
	- кг/кв. м
	- кг/кв. м
	- кг/кв. м
	- кг/кв. м
	- кг/кв. м
	- кг/кв. м
	- кг/кв. м
	- кг/кв. м

	Интерфейсы

	RS-232 (стандартный протокол)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	RS-232 -3шт. (J-BUS, MOD-BUS, 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	RS-232 (SNMP) для модуля SNMP
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	«Сухие» контакты (15 шт.), 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	«Сухие» контакты для ЕРО
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Оптический для дистанц. управл.
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Оптический для N+1 (до 8 ИБП)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	IBM AS400 (Sub-D 9 выв.)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	United States
3767 Alpha Way
Bellingham, WA 98226
Directions
Tel: +1-360-647-2360
Fax: +1-360-671-4936
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Canada
4084 McConnell Court
Burnaby, BC V5A 3N7
Tel: +1-604-430-1476
Fax: +1-604-430-8908
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Germany
Hansastrasse 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49-9122-79889-0
Fax: +49-9122-79889-21
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	United Kingdom
Cartel Business Estate
Edinburgh Way
Harlow, Essex CM20 2TT
Tel: +44-1279-422110
Fax: +44-1279-423355
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Russia
Khokhlovskiy pereulok 16
stroenie 1 
109028 Moscow
Tel: +7-495-916-1854
Fax: +7-495-916-1349
office@alpha-group.ru
 www.AGIpower.com
www.alpha-group.ru

	Alphatec Baltics
S. Konarskio g.49
Lithuania 2009 Vilnius
Tel: +350 5 210 5291
Fax: +350 5 210 5292
raysestak@alphatec.lt
www.AGIpower.com

	Hong Kong
Unit 504, 5/F, Fourseas Building
No 208-212 Nathan Rd
Kowloon
Tel: +852-2736-8663
Fax: +852-2199-7988
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Cyprus
339 St. Andrews St.
Suite 101 Andrea Chambers
3307 Limassol
Tel: +357-25-375-675
Fax: +357-25-359-595
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com

	Australia
Unit R5-R7 Regents Park Estate
Cnr of Park Rd & Princes Rd East
Regents Park, NSW 2143
Tel: +61-2-9722-3320
Fax: +61-2-9722-3321
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
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>	Модели мощностью от 160 до 1000 кВА


>	Технология On-line, VFI-SS-111


>  КПД до 99%


>	Статический и сервисный обход (bypass)


>	ЖКИ панель с фоновой подсветкой


>	Интерфейсная плата 


>	Аварийный выключатель питания (ЕРО)


>	Подключение до 8 систем в параллель, N+1 


>	Наработка на отказ 120 000 часов
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