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	Инверторы TSI BRAVO 48/230
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	Инверторы TSI разработаны в соответствии с «золотыми» правилами True Redundant Systems (систем с истинным резервированием электропитания). Одним из самых важных параметров таких систем является способность отключения при различных ситуациях на электросети. Преобразователь TSI имеет, по крайней мере, три последовательных уровня отключения (например, реле, предохранитель и др.) на каждом входе питания, а также оптическую изоляцию на двойной шине связи. Вход (порт) электросети переменного тока имеет фильтрацию от всплесков и выбросов напряжения, а также помех, которые имеют место в электросети. Вход электропитания переменного тока инвертора имеет четыре последовательных устройства отключения, обеспечивающих более высокую надежность (MTBF) преобразователя DC/AC внутри TSI. 

Схема преобразования AC/AC обеспечивает изоляцию входных и выходных цепей  переменного тока и выполняет функцию двойной фильтрации. В результате этого, напряжение питания критической нагрузки имеет форму «чистого» синуса и не зависит от любых аномалий в электросети (скачки и  всплески напряжения, гармоники, помехи…). При этом входной ток сохраняет синусоидальную форму даже при нелинейной нагрузке. 
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Форма «чистого» синуса на выходе и идеальное значение коэффициента мощности достигаются без использовании энергии источника постоянного тока. 

Фильтрация тока и напряжения подобна работе выпрямителя в сочетании с инвертором (режим on-line), но со значительно большим КПД. По сравнению с работой ИБП в режиме off-line, КПД находится в том же диапазоне значений, но степень подавления сетевых помех намного выше. Кроме того, переключение между входными источниками энергии свободно от помех и может рассматриваться как работа «плавной коммутации» («soft-switching»), которая называется режимом EPC (Enhanced Power Conversion – улучшенное преобразование энергии). 


	КПД преобразования АС/АС, который достигает 96%, значительно превышает общий уровень эффективности систем на основе выпрямитель - аккумуляторная батареи - инвертор, КПД которых составляет менее 85%, обычно используемых в тех случаях, когда требуется аналогичный уровень надежности. Это позволяет снизить потери энергии втрое. 

При коротком замыкании на выходе переменного тока инвертор TSI  способен обеспечить выходной ток, значение которого превышает в 10 раз номинальное значение в течение более чем 20 мс. При этом номинальные рабочие характеристики остаются постоянными, а любые другие нагрузки, подключенные параллельно, по-прежнему гарантированно получают “чистое” питание. 

Ток короткого замыкания также контролируется по величине, что предотвращает срабатывание прерывателя цепи на входе. При этом также обеспечивается полное разделение нагрузок, что служит дополнительной гарантией того, что получаемое ими питание не будет содержать помех даже после возникновения короткого замыкания. 

Инверторы TSI и внутренние коммутаторы можно подключать параллельно до 32 штук. “Синхронизационная шина связи” также резервируется. Благодаря этому, связь по ней остается устойчивой даже в случае возникновения неисправности. При этом каждая резервная шина способна обеспечивать синхронизацию, координацию распределения нагрузки и передачу данных. 

При использовании инверторов TSI не требуется ручной байпас для замены статического байпаса, так как модули TSI можно подключать без отключения питания, и они обеспечивают функцию избыточного резервирования. При создании системы для конкретных целей Заказчика, очень удобно использовать модули, в которых интегрированы функции обратного преобразователя и коммутатора, и упрощенную схему проводки, позволяющую легко соединять между собой пакетированные модули с помощью всего трех вертикальных шин: одной для входного переменного тока, одной для выходного переменного тока и одной для входного постоянного тока. Использование TSI значительно облегчает прокладку исходной электрической сети, а также многократно повышает возможности по ее расширению. 

Применение инверторных систем TSI позволяет обеспечивать принцип ПОЛНОЙ МОДУЛЬНОСТИ, так как больше не требуется изменять характеристики статического байпаса в соответствии с мощностью нагрузки, подключаемой к выходной сети переменного тока, и потребляемая мощность может произвольно меняться в любом направлении. При использовании TSI доступная мощность переменного тока может постепенно повышаться в соответствии со значением мощности, потребляемым нагрузкой.
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Технические параметры TSI BRAVO 48/230
	Общие
	
	
	Выход АС
	

	ЭМС (стойкость)         
	EN 61000-4
	
	Ном. напряжение (АС)
	230 В 

	ЭМС (излучение)         
	EN 55022 (Class B)
	
	Диапазон напряжения
	200 – 240 В перем. тока

	Безопасность
	IEC 60950
	
	Стабильность напряж. 
	2 %

	Вентиляция
	Принудительная
	
	Частота
	50 – 60 Гц

	Изоляция
	Двойная
	
	Точность частоты
	0,03 %

	Наработка на отказ 
	240 000 часов
	
	Коэфф. гармоник
	<1,5% резист. нагрузка

	КПД (тип.):          в On-line
	91 %
	
	Время восст. от перегр.
	0,4 мс

	      в ЕРС
	96 %
	
	Задержка включения
	20 сек. 

	Диэл. прочность DC/AC
	4300 В
	
	Номинальный ток
	10,9 А

	Системы True Redundant
	Совместим
	
	Защита от обратного тока

	3 уровня отключения на АС вых. и DC вх. портах
	
	Пик-фактор при номин.
	3.1 In

	4 уровня отключения на АС вх. порту питания
	
	Макс. ток кз
	10 х In в течение 20 мс

	RoHS
	Совместим
	
	Ток кз после макс. 
	2.1 In

	Вх. / вых. соединения
	Клеммный блок
	
	Ток кз после 15 сек. 
	1.5 In 

	Защита от переполюсовки
	
	Переходные характеристики

	Выход AC
	
	
	Макс. прерывание напр
	0 сек.

	Ном. выходная мощность
	2500 ВА
	
	Общая длительность переходного напряж. 
	0 сек.

	Выходная мощность 
	2000 В (резист. нагрузка)
	
	Окружающие условия
	

	Перегрузка (не длит.)
	150 % в течение 15 сек. 
	
	Высота над уров. моря
	< 1500 м

	Длительная перегрузка
	110 %
	
	Относ. влажность
	95% без конденсации

	Допуст. коэффициент  мощности нагрузки
	Весь диапазон мощности от 0 индукт. до 0 емк.
	
	Ухудшение параметров на  высоте >1500 м
	0,8% на каждые 100м

	Внутр. управление температурой и выключение
	
	Рабочая температура
	От – 20 до 50 ˚С

	Вход DC
	
	
	Температура хранения
	От – 40 до 70 ˚С

	Ном. напряжение 
	48 В постоянного тока
	
	Контроль и сигнализация

	Диапазон напряжения
	40-60 В постоянного тока
	
	Дисплей
	Светодиод

	Ном. ток (при 40 В пост.)
	56 А
	
	Аварии на выходе 
	«сухие» контакты

	Макс. вх. ток (за 15 сек.)
	84 А
	
	Контроль
	Устройства (опция)

	Пульсации напряжения
	< 2 мВ
	
	Габариты и вес

	Границы вх. напряжения задает пользователь
	
	Ширина
	102 мм

	Вход АС
	
	
	Глубина
	435 мм

	Ном. напряжение 
	230 В переменного тока
	
	Высота
	2 U 

	Диапазон напряжения
	150-265 В перем. тока
	
	Вес
	5 кг

	Понижение напряжения
	От 150 до 185 В
	
	Материал (корпус)
	Нержавеющая сталь

	Коэффициент мощности
	> 99 %
	
	
	

	Диапазон частоты (изб.)
	50 – 60 Гц
	
	
	

	Диапазон синхронизации
	47 – 53 Гц, 57 – 63 Гц
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