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Выпрямительная система 
CAPTIN 300FAR

	Параметры системы:
· Высокоэффективное решение при небольшой нагрузке

· Выходная мощность выпрямителя 

     300 Вт 
· Монтаж на полке высотой 1U 
· Полный доступ спереди

· Очень легкое и быстрое подсоединение

· Питание А + В (опция)

· Встроенная распределительная панель
· Контроль и управление состоянием батарей
· Несколько опций контроля

· Портативный дисплей (опция)

· Простая интеграция в приложениях сетевого управления
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Преимущества 

Экономия электроэнергии

Выпрямительная система CAPTIN 300FAR производства компании “Mitra Innovations” является модульным решением, основанным на использовании новых высокоэффективных выпрямителей ECOR0348TN, предназначенных для питания нагрузок небольшой мощности при КПД равным 94%, что является показателем высокого мирового уровня для такого класса выпрямителей. Разработанная для круглосуточной работы (24 часа в течение 7 дней в неделю) система с такой эффективностью позволяет значительно экономить на эксплуатационных расходах, управлении температурным режимом и уменьшении выбросов углекислого газа. 
Снижение требований к пространству размещения

В данной системе, которая имеет высоту 1 RU и глубину 250 мм, может быть размещено до трех выпрямителей, встроенная выходная панель распределения (стандартная или сконфигурированная пользователем) вместе с управляемым подключением батарей, контроллер и модуль управления доступом. Для оптимизации решений и удовлетворения потребностей пользователя все эти  составные части системы разработаны, как модули. 
Снижение затрат на инфраструктуру управления 
Подобно всем решениям на основе серии CAPTIN производства компании “Mitra Innovations”, система CAPTIN 300FAR позволяет осуществлять контроль и управление почти неограниченным числом рабочих параметров с помощью протоколов TCP/IP. Это решение основано на использовании контроллера Comp@s с полностью открытой платформой, совместимой со стандартами ETSI, и поддерживает услуги XML,SNMP и Web. Для низких начальных инвестиций система мониторинга будет сообщать о всех главных аварийных сигнализациях, связанных с конфигурируемыми стандартными токовыми шлейфами с применением «сухих» контактов. 
Модульность
Компания “Mitra Innovations” предлагает полностью модульное решение с использованием выпрямителей «горячей» замены, сконфигурированное и полностью проверенное, которое может быть быстро установлено и соединено, а также в любой момент может быть увеличено по мощности. Стандартные системы поставляются с одним входным соединением; конфигурация А + В с двумя отдельными входами по питанию заказывается отдельно, как опция. 
Простота в установке и обслуживании 

Доступ к любому модулю, батареям и нагрузкам постоянного тока в системе возможен через переднюю панель.

Предназначена для установки в удаленном месте
Данная система предназначена для надежной работы в диапазоне температур от -40 °С до +70 °С. Выпрямители работают при полном резервировании с активным распределением. 

    Технические характеристики
	Характеристика
	CAPTIN 300FAR


	Диапазон входного напряжения
	207 В – 253 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц

	Макс. входной ток 
	Макс. 5,4 А при 180 В переменного тока 

	Коэффициент мощности 
	Тип. 0,99 (соответствует требованиям EN61000-3-2 Class B)

	ЭМИ (EMI)
	EN55022 level B, CE marked 

	Входное соединение 
	Один вход электросети  на обратной панели с разъемом типа IEC – один вход типа pigtail два входа при варианте А+В (опция)

	Напряжение холостого хода 
	- 54 В постоянного тока

	Диапазон регулируемого напряжения 
	От -43 В до -58 В постоянного тока

	Защита от перенапряжения 
	-59,5 В постоянного тока

	
	Нагрузка постоянного тока
	Батарея

	Общая мощность
	До 1200 Вт

	Соединение
	Пружинное соединение - контакт типа Phoenix
	Двухполюсный вставной контакт 

	Тип. число соединений
	4 соединения, защищенные предохранителями GMT 
	1 

	Защита
	См. защиту выпрямителей
	LVD, температурная компенсация

	Номинальные значения 
	2А, 5А,  7А (заводская установка)
	20А

	Емкость батареи (тест):

- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 5 Ач до 1000 Ач

1000 Ач

	Ток заряда батареи:

- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 3 А до 1000 А

1000 А

	Температурная компенсация:

- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 0 до -10  мВ/К/ячейка

-3мВ/К/ячейка

	Защита от глубокого разряда батарей:
- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 40,8 В до 50,0 В

43,2 В

	Основной мониторинг :
- заводская установка
	4 аварийных сигнализации, сконфигурированные пользователем
Mains, minor, major, AC failure (электросеть, второстепенная. основная, неисправность электросети)



	Обновление TCIP/IP
	Совместимое со стандартом  ES 202 336 (протоколы XML и SNMP) 

	Типичные функции TCIP/IP

	HTTP, FTP, услуги на основе Web, синхронизация сети, хранение аварийных сигнализаций, событий, аналоговых переменных, контроль и управление системой, управление батареями. описание места, координаты GPS, PLC и др. 

	Локальное управление
	Опция (целостность, защита и TCIP/IP функции)

	Рабочая температура
	От –20 ˚С до +70 ˚С. (Уменьшение мощности при температуре выше 55 ˚С) 

	Габариты (ШхВхГ)
	440 мм х 43 мм (1 U) х 266 мм – совместим со стандартом 19” ETSI


   Внешние размеры
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