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Выпрямительная система 
CAPTIN 850FA 
CAPTIN 1000FA


	Параметры системы:
· Интегрированная система электропитания и управления
· Управление доступом
· Выходная мощность до 4,0 кВт 
· Контроль и управление состоянием батарей
· Очень простая интеграция в системах TNM
· Интерфейсы USB и Ethernet
· Соответствие стандарту ETSI ES 202 336
· Полностью открытый интерфейс

· 6 защищенных выходных  панелей распределения

· Полный передний доступ 
· Модули «горячей» замены

· Глубина 266 мм х ширина 19” ETSI х высота 2U
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Преимущества 

Общее решение для сетей нового поколения

Система CAPTIN является общим решением, разработанным специально для использования в приложениях сетевого доступа. Она совмещает источник питания и управление, управление окружающими условиями, управление доступом и др. Разработанный совместно с основными сетевыми операторами, он сочетает резервное электропитание с почти неограниченными возможностями для контроля и управления инфраструктурой в одном конструктивном исполнении. Дистанционная связь обеспечивается через протоколы  IP без необходимости в каких-либо частных приложениях и программах. 
Контроль и сокращение капитальных расходов 
Интеграция и оптимизация места, защиты и функций управления электроэнергией в одной системе питания для приложений сетевого доступа значительно экономит затраты в отношении оптимизации модулей и кабельной проводке в шкафу. Кроме того, компактные размеры системы (глубина 266 мм х ширина 19” ETSI х высота 2U) позволяют уменьшить общие размеры шкафа по сравнению с предыдущими решениями. 
Контроль и сокращение эксплуатационных расходов 

Уменьшение эксплуатационных расходов пользователей является главной задачей при разработке решений компании “Mitra Innovations”. Удаленный контроль и управление всеми переменными величинами обеспечивает информацию о состоянии системы, уменьшая необходимость в присутствии специалистов на месте работы оборудования. Кроме того, система CAPTIN поддерживает такие дополнительные функции, как запись и анализ статистических данных, уменьшение потребления энергии и автоматическое тестирование – все это нацелено на уменьшение сетевых эксплуатационных расходов. 
Быстрая и простая интеграция в TMN
Интегральный модуль управления отличается стандартной открытой архитектурой SNMP и XML. Услуги на основе протоколов  IP позволяют быстро и легко передавать информацию непосредственно соответствующим людям (защита, мощность, доступ и т.д.), как того требует организация эксплуатации сети. 
Простота в установке и обслуживании 

Данные системы быстро устанавливаются и просто соединяются. Для облегчения поставки и логистики все внешние датчики и приводы могут поставляться вместе с системой. 


    Технические характеристики
	Характеристика
	CAPTIN 850FA – CAPTIN 1000FA 


	Диапазон входного напряжения
	207 В – 253 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц

	Макс. входной ток 
	5,8 А при 180 В переменного тока – 7 А при 90 В переменного тока (один выпрямитель)

	Коэффициент мощности 
	Тип. 0,99 (соответствует требованиям EN61000-3-2 Class B)

	ЭМИ (EMI)
	Class B (FCC and CISPR compliant) - EN55022 level B, CE marked 

	Входное соединение 
	Один вход электросети  на обратной панели

	Напряжение холостого хода 
	- 54 В постоянного тока

	Диапазон регулируемого напряжения 
	От -40 В до -58 В постоянного тока

	Защита от перенапряжения 
	-59,5 В постоянного тока

	
	Нагрузка постоянного тока
	Батарея

	Общая мощность
	До 4000 Вт

	Соединение
	Пружинное соединение - контакт типа Phoenix
	Разъем Anderson SB120

	Тип. число соединений
	· Выход 6 х -48 В

· Выход 1 х 12 В (разблокирован с помощью платы SAM)
	1 вход

	Защита
	Выключатели для выходов -48 В 

4 х 30 А + 2 х 6 А
	LVD, температурная компенсация, защита входа с помощью выключателя 80 А

	Емкость батареи (тест):

- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 5 Ач до 1000 Ач

100 Ач

	Ток заряда батареи:

- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 3 А до 1000 А

1000 А

	Температурная компенсация:

- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 0 до -10  мВ/К/ячейка

-3мВ/К/ячейка

	Защита от глубокого разряда батарей:
- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 40,8 В до 50,0 В

43,2 В

	Основной мониторинг :
- заводская установка
	4 аварийных сигнализации, сконфигурированные пользователем
Mains, minor, major, AC failure (электросеть, второстепенная. основная, неисправность электросети)



	Обновление TCIP/IP
	Совместимое со стандартом  ES 202 336 (протоколы XML и SNMP) 

	Типичные функции TCIP/IP

	HTTP, FTP, услуги на основе Web, синхронизация сети, хранение аварийных сигнализаций, событий, аналоговых переменных, контроль и управление системой, управление батареями. описание места, координаты GPS, PLC и др. 

	Локальное управление
	Опция (целостность, защита и TCIP/IP функции)

	Рабочая температура
	От –20 ˚С до +70 ˚С. (Уменьшение мощности при температуре выше 55 ˚С) 

	Габариты (ШхВхГ)
	440 мм х 87 мм (2 U) х 266 мм – совместим со стандартом 19” ETSI


Внешние размеры
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