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ACE186RT.K48N
Выпрямительная модульная система 48 В                                             мощностью до 10,8 кВт
	Параметры системы:
· Полка для установки выпрямителей мощностью 1500 Вт и 1800 Вт 
· Выходная мощность до 10,8 кВт
· Увеличение мощности путем параллельного подключения
· Совместимость со стандартом контроля ETSI EN202 336
· Дистанционный контроль и управление с помощью SNMP и XML
· Подключение батарей, контроль и управление состоянием батарей
· Дисплей (опция)
· Простое сервисное обслуживание и диагностика
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Преимущества 
Известная своей надежностью система ACE186, была обновлена новой платформой контроля и управления Comp@s. Эта система в виде полки 19” отвечает всем требованиям к резервному электропитанию оборудования мощностью от 1500 Вт до 9000 Вт и выше. На полку может устанавливаться до 6 выпрямительных модулей  «горячей» замены CAR1548TN или CAR1848TN. Для уменьшения занимаемого места и снижения стоимости оборудования эта полка оборудована встроенным устройством мониторинга на основе Comp@s, выполняющего все основные функции с расширенными возможностями по управлению сайтами (местами установки оборудования).  
Контроль и сокращение эксплуатационных расходов 

Уменьшение эксплуатационных расходов пользователей является главной задачей при разработке решений компании “Mitra Innovations”. Удаленный контроль и управление всеми переменными величинами обеспечивает информацию о состоянии системы, уменьшая необходимость в присутствии специалистов на месте работы оборудования. Контроллер поддерживает такие дополнительные функции, как запись и анализ статистических данных, уменьшение потребления энергии и автоматическое тестирование подпрограмм – все это нацелено на уменьшение сетевых эксплуатационных расходов. 

Быстрая и простая интеграция в TMN
 Интегральный модуль управления отличается стандартной открытой архитектурой SNMP и XML. Услуги на основе IP позволяют быстро и легко передавать информацию непосредственно соответствующим людям (защита, мощность, доступ и т.д.), как того требует организация эксплуатации сети. 

Широкое использование

Данные вырямительные модули и системы имеют широкий диапазон параметров, которые улучшат управление всей системой. Помимо обычного управления переменным и постоянным током, выпрямитель обладает возможностью плавного понижения мощности в зависимости от внутренней температуры. Сигналы включают в себя показания выходного тока, дистанционное включение/выключение, программирование напряжения, однопроводное активное распределение нагрузки.  

Высокая надежность

Данный выпрямительный модуль предназначен для параллельной работы. Активное однопроводное распределение обеспечивает очень хорошое распределение нагрузки между устройствами. Резервный диод, установленный на выходе, позволяет проводить «горячую» установку модуля. Каждый модуль защищен от входного нестандартного напряжения и выдерживает до 300 В без повреждения, от выходного перенапряжения, перегрева и имеет плавное ограничение выходной мощности. 

Универсальность

Данный выпрямитель может использоваться на различных электросетях. Активный фильтр PFC обеспечивает низкий уровень гармоник. Выпрямительный модуль соответствует всем основным мировым стандартам и маркировке UL, CSA и СЕ. 

Простота в установке и обслуживании 

Выпрямители не требуют каких-либо процедур или специальных инструментов для установки в каркас. С помощью одного светодиода, расположенного на передней панели, можно быстро определить рабочее и неисправное состояние выпрямителя, и очень просто осуществлять эксплуатацию и обслуживание системы. 
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Технические характеристики
	Характеристика
	ACE186RT.K48  -  6 x 1800 Вт

	Входное напряжение
	90 В – 264 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц, один вход на 2 выпрямителя

	Потребление по входу
	Макс. 24 А на один вход при напряжении 180 В переменного тока

	Коэффициент мощности
	Тип. 0,99 (соответствует стандарту EN61000-3-2 Class B) 



	ЭМИ 
	Class A (FCC and CISPR compliant) - EN55022 level A  

 (отмечено знаком СЕ)

	Входное соединение
	Один вход на два выпрямителя на обратной панели

	Напряжение холостого хода
	-54 В постоянного тока

	Диапазон выходного напряжения (упр.)
	От -40 В до -58 В постоянного тока. 

	Защита от перенапряжения
	-59,5 В постоянного тока

	
	Нагрузка постоянного тока

	Выходная мощность
	До 10,8 кВт 

	Выходные соединения
	Под болты М8х20 на обратной панели

	Тип. число соединений
	1

	Защита 
	Смотрите защиту выпрямителей

	Основной мониторинг:
заводская установка
	4 аварийных сигнализации, настраиваемых пользователем
Электросеть, Основная и второстепенная аварии, неисправность батареи

	Обновление TCIP/IP
	Соответствует стандарту ES 202 336 (протоколы XML и SNMP)

	Типовые функции TCIP/IP
	HTTP, FTP, услуги на основе Web, синхронизация с сетью, сохранение аварийных сигнализаций, события, аналоговые переменные, контроль и управление системой питания, управление батареями, описание места (сайта), координаты GPS, PLC… 

	Управление местом 

(сайтом)
	Опция

	Рабочая температура
	От – 25 °С до 70 °С (уменьшение выходной мощности при температурах выше +55 °С)

	Электробезопасность
	Соответствие директиве ЕМС 2006/95/EC (отмечено знаком СЕ)

	Габариты (ШхВхГ)
	19” х 1,6U х 240 мм


Внешние размеры
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