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Выпрямительные системы 
4 х 850 Вт ACE094ST.L48N
4 х 1000 Вт ACE104ST.L48N



	Параметры системы:
· Выпрямительный модуль для   резервного питания на батареях

· Выходная мощность до 4,0 кВт

· Основные функции управления на месте 
· Совместимость со стандартом контроля ETSI EN202 336: SNMP v3, XML, FTP
· Дистанционный контроль и управление с помощью SNMP и XML
· Подключение батарей, контроль и управление состоянием батарей

· Простое сервисное обслуживание и диагностика

· Монтаж в стойку 19” высотой 1U 

· Простое включение типа Plug and Play
· Интерфейсы USB и Ethernet
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Преимущества 

Наилучшая компактность для Ваших применений

Данная система мощностью более 3000 Вт на полке 19” высотой 1U, которая устанавливается в шкаф 19” глубиной 300 мм,  является прекрасным вариантом для применений, где ограничено свободное пространство. Этот параметр является результатом нескольких лет совместного опыта команды разработчиков и сервисного обслуживания.
Возможность увеличения мощности
Данная выпрямительная модульная система производства компании “Mitra Innovations” является оптимальным выбором оборудования в диапазоне мощностей от 850 до 4000 Вт. Полка для установки в каркас (шкаф) 19” вмещает в себя четыре выпрямительных модуля, которые могут работать в режиме «горячей» замены. Полка может быть дополнена устройством мониторинга, которое добавляет существенные функции и в любой момент может быть обновлено функциями управления батареями и даже платой связи для удаленного управления через протоколы TCP/IP. 
Широкое использование

Данные выпрямительные модули и системы являются прекрасным решением для использования внутри и вне отапливаемых помещений и имеют широкий диапазон параметров, которые улучшат управление всей системой. Помимо обычного управления переменным и постоянным током, выпрямитель обладает возможностью плавного понижения мощности в зависимости от внутренней температуры. Сигналы системы включают в себя показания выходного тока, дистанционное включение/выключение, программирование напряжения, выключение из-за перегрева, определение диапазона входного напряжения (высокий или низкий), перенапряжение и отсутствие модуля – таким образом, предлагая гибкость конфигурации системы.  
Контроль, сконфигурированный пользователем

Устройство контроля и управления MCU (Monitoring and Control Unit) поддерживает все необходимые функции контроля и управления системы электропитания телекоммуникационного оборудования при низких первоначальных расходах. Оно может быть обновлено в любое время с помощью платы Comp@s, поддерживающей услуги XML, SNMP, FTP и Web. 
Управление сроком службы батарей
Данная система, поставляемая с температурным датчиком, имеет компенсацию напряжения, связанную с температурой батарей, защиту от глубокого разряда, ограничение тока заряда батарей и периодическое тестирование емкости батарей. Также система имеет защиту от обратной полярности и ограничение тока заряда батарей, управляемое пользователем. 
Простота в установке и обслуживании 

Выпрямители не требуют каких-либо процедур или специальных инструментов для установки в каркас. С помощью четырех светодиодов, расположенных на передней панели, можно быстро определить рабочее и неисправное состояние выпрямителя, и очень просто осуществлять эксплуатацию и обслуживание системы. 

    Технические характеристики
	Характеристика
	ACE094ST.L48N – ACE104ST.L48N 


	Диапазон входного напряжения
	90 В – 264 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц

	Макс. входной ток 
	7,0 А при 90 В (500 Вт); 5,8 А при 180 В переменного тока (850 Вт)

	Коэффициент мощности и гармоники
	Тип. 0,99 (соответствует требованиям EN61000-3-2 Class B)

	ЭМИ (EMI)
	EN55022 level B, CE marked 

	Входное соединение 
	Один вход на каждый выпрямитель на обратной панели

	Напряжение холостого хода 
	- 54 В постоянного тока

	Диапазон регулируемого напряжения 
	От -40 В до -58 В постоянного тока

	Защита от перенапряжения 
	-59,5 В постоянного тока

	
	Нагрузка постоянного тока
	Батарея

	Общая мощность
	До 4000 Вт

	Соединение
	Сзади под болт М5
	Сзади под болт М5

	Тип. число соединений
	1
	1

	Защита
	См. защиту выпрямителя
	LVD, температурная компенсация

	Емкость батареи (тест):

- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 5 Ач до 1000 Ач

100 Ач

	Ток заряда батареи:

- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 3 Ач до 1000 А

1000 А

	Температурная компенсация:

- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 0 до -5 мВ/К/ячейка

-3мВ/К/ячейка

	Защита от глубокого разряда батарей:
- регулируемый диапазон

- заводская установка
	
	От 40,8 В до 43,2 В

43,2 В

	Основной мониторинг :
- заводская установка
	4 аварийных сигнализации, сконфигурированные пользователем
Mains, minor, major, AC failure (электросеть, второстепенная. основная, неисправность электросети)



	Обновление TCIP/IP
	Совместимое со стандартом  ES 202 336 (протоколы XML и SNMP) 

	Типичные функции TCIP/IP

	HTTP, FTP, услуги на основе Web, синхронизация сети, хранение аварийных сигнализаций, событий, аналоговых переменных, контроль и управление системой, управление батареями. описание места, координаты GPS, PLC и др. 

	Рабочая температура
	От –20 ˚С до +70 ˚С. (Уменьшение мощности при температуре выше 55 ˚С) 

	Габариты (ШхВхГ)
	482,6 мм х 44,2 мм (1U) х 248 мм


Внешние размеры
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