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CAR1848TN
Выпрямительный модуль -48 В                                            мощностью 1800 Вт
	Параметры
· Используется для питания телекоммуникационного оборудования
· Постоянная выходная мощность 1800 Вт
· Высота корпуса 1,6U; устанавливается в стойку 19”
· Широкий диапазон входного напряжения 
· Расширенный диапазон рабочих температур
· «Горячая» замена
· Активное распределение нагрузки 
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Постоянная выходная мощность
Такая характеристика, как истинная постоянная мощность с типичным значением КПД 91% (включая использование резервного диода) для данного выпрямителя мощностью 1800 Вт, показывает сочетание большого опыта компании “Mitra Innovations” для распределенной архитектуры электропитания с новейшей разработкой в технологии  производства систем мощностью 3600 Вт с резервированием для размещения в стойке 19” на полке высотой 2U или мощностью 9000 Вт с резервированием для размещения в стойке 19” на полке высотой 3U. Постоянная выходная мощность является идеальным питанием нагрузки телекоммуникационных сетей, обычно это характерно для преобразователей напряжения постоянного тока. Также данный выпрямитель имеет больший выходной ток при низких напряжениях, что необходимо при разряде батарей. 
Наилучшая компактность для Ваших применений

Данный выпрямительный модуль со значением плотности мощности более 0,62 Вт/см³ при температуре до 55 °С является превосходным решением при входных напряжениях 110 В и 220 В переменного тока. Такая плотность мощности позволяет экономить место для других применений. 
Полная функциональность

Данный выпрямитель и полка, на которой он устанавливается, имеют широкий спектр функций для улучшенного управления системой. Помимо традиционного контроля неисправностей по переменному и постоянному току, этот выпрямитель имеет функцию плавного понижения мощности в зависимости от внутренней температуры. Сигналами  выпрямителя являются отключение из-за перегрева, определение диапазона входного напряжения (низкий или высокий), отсутствие модуля. 
Высокая надежность

Данный выпрямительный модуль предназначен для параллельной работы. Активное однопроводное распределение обеспечивают очень хорошое распределение нагрузки среди устройств. Резервный диод, установленный на выходе, позволяет проводить «горячую» установку модуля. Каждый модуль защищен от входного нестандартного напряжения (пониженного или повышенного), от выходного перенапряжения, плавного ограничения выходной мощности, перегрева.  

Простота в установке и обслуживании 

Выпрямители не требуют каких-либо процедур или специальных инструментов для установки в каркас. С помощью четырех светодиодов, расположенных на передней панели, можно быстро определить рабочее и неисправное состояние выпрямителя, и очень просто осуществлять эксплуатацию и обслуживание системы. 

[image: image5.png]Alpha Technologies

www.alpha.com




[image: image6.png]Alpha Technologies

www.alpha.com




Технические характеристики
	Характеристики
	CAR1848TN-1А 
	CAR1848TN-2А

	Диапазон входного напряжения
	90 В – 264 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц
	150 В – 280 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц

	Макс. входной ток 
	12 А при 180 В; 13,5 А при 90 В переменного тока 
	12 А при 180 В; 11,5 А при 150 В переменного тока 

	Пусковой ток 
	Макс. пиковый 35 А (стандарт ETS 300 132-1)

	Входной предохранитель
	2 предохранителя 15АF/250 В 
	2 предохранителя 16АFF/500 В 

	Коэффициент мощности 
	Тип. 0,99  при полой нагрузке и номинальном входном напряжении (соответствует требованиям EN61000-3-2)

	КПД
	Тип. 91% при 230 В (включая резервный диод по постоянному току)

	Выходная мощность
	1800 Вт при высоком входном напряжении (180-264 В переменного тока), 

1000 Вт при низком входном напряжении (90-160 В переменного тока)
	1800 Вт при высоком входном напряжении (180-280 В переменного тока), 

1500 Вт при низком входном напряжении (150-170 В переменного тока)

	Номин. выходной ток  при -54,6 В постоянного тока
	33 А (Hi-line),

19 А (Low-line)
	33 А (Hi-line),

28 А (Low-line)

	Диапазон выходного напряжения
	От -40 В до -57 В постоянного тока при удаленном программировании (заводская настройка -54,6 В)

	Стабильность напряжения
	250 мВ для любого сочетания нагрузки, линии и температуры

	Выходной шум и пульсации 
	Шум в узком диапазоне частоты (25Гц-20 кГц)  соответствует ETS300 132-2, CCITT O.41

Широкополосный шум: макс. псофометр. 1 мВскз и макс. 5 мВскз

	Отклик передачи 
	Время восстановления макс. превышения 1 В: макс. 4 мс при шаге нагрузке 50% и di/dt< 1 A/мкс

	Время включения 
	Тип. 1 сек. (макс. 3 сек.)

	Время задержки
	10 мс при полной нагрузке

	Защита ограничения тока
	40 А

	Защита от перенапряжения
	От -59 В до -60 В постоянного тока – запирание, сброс с помощью удаленного выключения OFF или отключение линии (входного напряжения) на время 20 секунд

	Защита от перегрева
	Без запирания; защита активна при внутренней температуре выше 110 ˚С, перезапуск при 95 ˚С (тип.). 

	Рабочая температура
	От –25 ˚С до +70 ˚С. Уменьшение мощности на 2%/на градус  при температуре выше 55 ˚С; начинается при -40 ˚С

	Охлаждение
	Охлаждение с помощью вентилятора спереди назад; скорость переменная

	ЭМИ
	EN55022 level B, CE marking (EN61000-6-3 and EN61000-6-1)

	Светодиоды
	Наличие электросети (зеленый), постоянный ток в норме (зеленый), отключение из-за перегрева  (красный), перенапряжение (красный)

	Аварии и контроль
	DC OK; AC OK; Temp. OK; высокое входное напряжение, показания выходного тока

	Управление
	Активное распределение нагрузки, удаленное включение/выключение, удаленное программирование 

	Габариты (ШхВхГ)
	128 мм х 69 мм х 325 мм

	Вес 
	3,2 кг 


	Внешние размеры
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Для получения более подробной информации обращайтесь в региональное представительство компании ALPHA Group
	
nited States
3767 Alpha Way
Bellingham, WA 98226
Directions
Tel: +1-360-647-2360
Fax: +1-360-671-4936
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Canada
4084 McConnell Court
Burnaby, BC V5A 3N7
Tel: +1-604-430-1476
Fax: +1-604-430-8908
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Germany
Hansastrasse 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49-9122-79889-0
Fax: +49-9122-79889-21
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	United Kingdom
Cartel Business Estate
Edinburgh Way
Harlow, Essex CM20 2TT
Tel: +44-1279-422110
Fax: +44-1279-423355
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Russia
Khokhlovskiy pereulok 16
stroenie 1
109028 Moscow
Tel: +7-495-916-1854
Fax: +7-095-916-1349
office@alpha-group.ru
 www.AGIpower.com
www.alpha-group.ru

	Alphatec Baltics
S. Konarskio g.49
Lithuania 2009 Vilnius
Tel: +350 5 210 5291
Fax: +350 5 210 5292
raysestak@alphatec.lt
www.AGIpower.com

	Hong Kong
Unit 504, 5/F, Fourseas Building
No 208-212 Nathan Rd
Kowloon
Tel: +852-2736-8663
Fax: +852-2199-7988
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Cyprus
339 St. Andrews St.
Suite 101 Andrea Chambers
3307 Limassol
Tel: +357-25-375-675
Fax: +357-25-359-595
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com

	Australia
Unit R5-R7 Regents Park Estate
Cnr of Park Rd & Princes Rd East
Regents Park, NSW 2143
Tel: +61-2-9722-3320
Fax: +61-2-9722-3321
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com






� EMBED MSPhotoEd.3  ���




















_1098703706.bin

