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Технические характеристики 

Измерительного блока 

I/O MOD D9 ACR5 LVD PLD DCR2

семейства Comp@s 1U 
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1 Общее описание
1.1 Состояние   

В проекте. 

1.2 Описание  
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Измерительный блок I/O MOD D9 ACR5 LVD PLD DCR2 является одним из измерительных устройств семейства Comp@s 1U. Основными его параметрами являются следующие параметры:
- 4 аналоговых входа (2 х 0-5 В постоянного тока и 2 х 4-20 мА);

- 1 вход для измерения температуры от – 25 ˚С до +70 ˚С;

- 8 выходов управления катушкой индуктивности реле;

- 2 сигнальных релейных выхода (NO, NC);

- 12 цифровых входов (8 для получения информации о положении реле через дополнительные ATLs). 
Данный блок выполнен в стоечном конструктиве 19” и содержит одну плату управления, модуль Comp@s 1U Core и три измерительных модуля. Для получения более подробной информации о модуле Comp@s 1U Core, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации модуля Comp@s 1U Core. 
 Этот блок является модулем «горячей» замены. 
1.3 Хронология документа
	Редакция
	Дата
	Страница
	Изменения

	010
	18/10/2011
	все
	Первоначальный документ

	020
	19/10/2011
	4
	Уточнения об управляющих выходах реле


Источник питания

	№
	Характеристика
	Диапазон/Описание
	Условие/Замечания

	3.1
	Входные напряжения питания

+ 12 В aux
- 12 В aux

+ 5 В aux
	+ 12 В пост. тока ±5%
- 12 В пост. тока ±5%
+ 5 В пост. тока ±5%
	

	3.2
	Входные токи питания

+ 12 В aux
- 12 В aux
+ 5 В aux
	< 10 мА

< 10 мА

< 100 мА
	


3 Характеристики входов/выходов
3.1 Аналоговые входы
	№
	Характеристика
	Диапазон/Описание
	Условие/
Замечания

	4.1.1
	Измерение напряжения:

- диапазон входного напряжения;

- частота квантования;
- точность. 
	0 … 5 В;
10 сек.-1 (Гц);
1%
	

	4.1.3
	Измерение тока:

- диапазон входного тока;

- частота квантования;

- точность.
	0 … 20 мА;

10 сек.-1 (Гц);
1%
	

	4.1.4
	Измерение температуры:

- температурный диапазон;

- частота квантования;

- абсолютная точность при 25 ˚С.
	- 25 … + 70 ˚С;

1 сек.-1 (Гц);
1 ˚С.
	Чувствительность к температуре основана на NTC 10K B=3977K


3.2 Цифровые входы
На всех цифровых входах установлен внутренний резистор 100 кОм, соединенный с источником напряжения + 12 В постоянного тока, и резистор 4,64 кОм, ограничивающий ток. D1 … D8, таким образом связаны с выходами, управляющими реле, чтобы знать положение внешнего реле через дополнительную систему (например, ATLs 15405 от Schneider). 

	№
	Характеристика
	Диапазон/Описание
	Условие/
Замечания

	4.2.1
	Цифровые входы:

- частота квантования.
	20 сек.-1 (Гц)
	


3.3 Цифровые выходы
Выходы управления реле предназначены для совместного использования с импульсным реле (например, импульсным реле 15511 Schneider).
	№
	Характеристика
	Диапазон/
Описание
	Условие/
Замечания

	4.2.1
	Выходы управления реле:

- опорное напряжение;
- максимальное напряжение управления;

- максимальный ток управления;

- максимальная частота коммутации;

- ширина импульса. 
	Шина – В;
60 В;

1 А;

5 сек.-1  (Гц);
100 мс. 
	Связанные со входами D1…D8:
Шина – на заднем разъеме;

Шина + на заднем разъеме;

При + 23 ˚С.



	4.2.2
	Выходы сигнального реле:

- нагрузка;
- номинальная нагрузка;

- максимальное напряжение коммутации;

- максимальный ток коммутации;

- максимальная мощность коммутации. 
	0,5 А;

1 А;

125 (60) В перем. (пост.) тока;

1 А;

62,5 (30) ВА (Вт)
	Используемое реле: AZ955
Резестивная нагрузка

При 125 В переем. Тока

При 24 В пост. Тока

При + 23 ˚С


4 Связь
Шина CAN используется для связи между модулями входов/выходов (I/O) и модулем Comp@s 1U Core. Используемый протокол совместим с CANopen. 
Вы можете сконфигурировать свой идентификационный номер (CAN ID), используя четыре первых позиции красного выключателя, расположенного на верхней плате. Это номер можно устанавливать в диапазоне адресов от 111 до 127 относительно двоичной логике. 
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Например, как видно из фотографии CAN ID равен 111 + 5 = 116. 
Для получения более подробной информации о том, как получить доступ к данным, пожалуйста, обратитесь к файлу модуля EDS. 

5 Соединения
5.1 Соединения на передней панели
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Вилки, используемые на передней панели: MC 1.5/8-G-3.5, Phoenix contact: 1844278. 

Розетки, используемые на передней панели: MC 1.5/8-ST-3.5, ref. Phoenix contact: 1840421.
	Входы
	Функция
	Тип
	Условие/
Замечания

	AI1, AI2
	Входы измерения напряжения
	I
	

	AI3, AI4
	Входы измерения тока
	I
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	Цифровые входы и вход измерения температуры
	I
	Соединены с шиной + (Bus +) через Ucc

	D1…D12
	Цифровые входы
	I
	Входы D1…D8 использованы для определения положения реле с помощью вспомогательных систем

	NO1, C1, NC1

NO2, C2, NC2
	Сигнальные выходы реле
	О
	Нормально разомкнутый (Normally Open), общий (Common), нормально замкнутый (Normally Close)

	А…Н
	Управляющие выходы реле
	О
	А…Н связаны со входами D1…D8


5.2 Соединения на обратной панели

Разъем, расположенный на обратной панели, предназначен для соединения блока с обратной панелью полки. На нем размещена шина CAN, выводы питания 48 В и напряжения периферийного источника питания от Ucc. 
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	Номер 

вывода
	Функция
	Тип
	Условие/
Замечания

	2
	Ground (земля)
	I
	

	4
	NA (не задействован)
	х
	

	6
	NA (не задействован)
	х
	

	8
	Bus + (шина +)
	I
	

	10
	Bus - (шина -)
	I
	

	12
	NA (не задействован)
	х
	

	14
	NA (не задействован)
	х
	

	16
	- 12 V (- 12 В)
	I
	От Ucc

	18
	+ 12 V (+ 12 В)
	I
	От Ucc

	20
	+ 5 V (+ 5 В)
	I
	От Ucc

	22
	Ref. (опора)
	I
	Соединен с шиной + через источник Ucc

	24
	CANH
	I/O
	Относительно шины +

	26
	CANL
	I/O
	Относительно шины +

	28
	NA (не задействован)
	х
	

	30
	NA (не задействован)
	х
	

	32
	Ground (земля)
	I
	


6 Механические характеристики
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