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ECOR0348TN
Высокэффективный
выпрямительный модуль -48 В                                            мощностью 300 Вт
	Параметры системы:
· Высокий КПД: 94%
· Устанавливается в стойку 19”, высота корпуса выпрямителя 1U
· Двойной выход постоянного тока: на передней и обратной панели

· Широкий диапазон входного напряжения
· Расширенный диапазон рабочих температур: от 

    -60 °С до +70 °С
· Активное распределение нагрузки/резервный диод 

· Шина CAN
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Уменьшение собственных затрат  
Высокая эффективность новейшей модели выпрямителя ECOR0348TN компании “Mitra Innovations” дает два преимущества: помогает оператору уменьшить затраты на оплату электроэнергии и уменьшает рассеиваемое тепло в шкафах, которые имеют достаточно небольшие размеры. 
Компактость
Выпрямитель имеет выходную мощность 300 Вт в компактном исполнении размером 1U x 2U x 160 мм, что позволяет использовать его для питания такого оборудования, как µTCA. 
Инвестиции в Ваши потребности
Данный выпрямитель имеет два выхода: один спереди и один сзади. Выпрямитель предназначен для параллельной работы. Резервный диод, установленный на выходе выпрямителя, позволяет проводить «горячую» установку модуля и безотказно работать. Это дает возможность пользователям просто питать одну нагрузку через передний выход без использования дополнительного распределения постоянного тока. Для получения преимущества от распределения нагрузки и функций резервирования система может быть обновлена путем соединения заднего разъема выпрямителей к общей шине постоянного тока. 
Обеспечение высокой доступности удаленного оборудования пользователя
Данные выпрямители проверены и предназначены для работы в неконтролируемых условиях и обеспечивают полную мощность при температуре до +70 °С. Они защищены от понижения входного напряжения и выдерживают напряжение до 300 В переменного тока без повреждения. Выпрямители защищены от перегрузки и перенапряжения на выходе; имеют плавное ограничение выходной мощности, отключение из-за перегрева, возможность «горячей» замены и резервирование. В сочетании с тщательным отбором компонентов и оптимального управления и контроля за температурой выпрямитель обеспечивает высокую доступность систем.  
Простота в установке и обслуживании 
Выпрямители не требуют каких-либо процедур или специальных инструментов для установки в каркас. С помощью светодиода, расположенного на передней панели, можно быстро определить рабочее и неисправное состояние выпрямителя, и очень просто осуществлять эксплуатацию и обслуживание системы. 
Шина CAN
Выпрямитель может управляться и контролироваться с помощью аналоговых сигналов. Также он имеет сигнальную шину CAN. 
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Технические характеристики
	Характеристика
	ECOR0348TN  

	Диапазон входного напряжения
	180 В – 264 В переменного тока, 47 Гц – 63 Гц, без повреждения до 300 В. 


	Макс. входной ток 
	1,84 А при 180 В 

	Пусковой ток 
	Соответствует стандарту ETS 300 132-1

	Входной предохранитель
	2 предохранителя 15АF/250 В 

	Коэффициент мощности и гармоники
	Тип. 0,99 (соответствует требованиям EN61000-3-2 Class B)

	КПД
	Номинальный  93,7 % 

	Выходная мощность
	Постоянная мощность: 300 Вт

	Выходной ток 
	5,56 А при -54 В постоянного тока; 6,25 А при -48 В

	Диапазон выходного напряжения
	От -43 В до -58 В постоянного тока 

	Стабильность напряжения
	± 0,5% на нагрузке; ± 0,2% на линии

	Выходной шум и пульсации 
	Шум в узком диапазоне частоты: пик. 500 мВ в полосе частот 20 кГц ; 
Широкополосный шум: макс. псофометр. 2 мВскз и не взвешенный шум 10 мВскз

	Отклик передачи 
	Время восстановления превышения макс. 1 В: макс. 4 мс при шаге нагрузке 50% и di/dt< 0,5 A/мкс

	Время включения 
	 1 сек. 

	Время задержки
	10 мс при полной нагрузке

	Защита ограничения тока
	7,5 А

	Защита от короткого замыкания
	TBD

	Защита от перенапряжения
	-59,5 В постоянного тока – запирание

	Защита от перегрева
	Без запирания; защита активна при внутренней температуре 110 ˚С, перезапуск при 95 ˚С (тип.). 

	Рабочая температура
	От –20 ˚С до +70 ˚С без понижения мощности

	ЭМИ
	Class B (FCC and CISPR compliant) - EN55022 level B, CE marked

	Ударопрочность, вибрация
	Соответствие IEC68-2-27, MIL-STD-810E

	Светодиоды
	Постоянный ток в норме (зеленый), отключение из-за перегрева  (зеленый мигает)

	Охлаждение
	Охлаждение с помощью вентилятора спереди назад; скорость переменная

	Аварии и контроль
	DC OK; AC OK; отсутствие модуля, показания выходного тока

	Управление
	Активное распределение нагрузки, удаленное включение/выключение, программирование напряжения

	Габариты (ШхВхГ)
	41,5 мм х 86 мм х 160 мм

	Вес 
	580 г


Внешние размеры
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Для получения более подробной информации обращайтесь в региональное представительство компании ALPHA Group
	
nited States
3767 Alpha Way
Bellingham, WA 98226
Directions
Tel: +1-360-647-2360
Fax: +1-360-671-4936
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Canada
4084 McConnell Court
Burnaby, BC V5A 3N7
Tel: +1-604-430-1476
Fax: +1-604-430-8908
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Germany
Hansastrasse 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49-9122-79889-0
Fax: +49-9122-79889-21
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	United Kingdom
Cartel Business Estate
Edinburgh Way
Harlow, Essex CM20 2TT
Tel: +44-1279-422110
Fax: +44-1279-423355
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Russia
Khokhlovskiy pereulok 16
stroenie 1
109028 Moscow
Tel: +7-495-916-1854
Fax: +7-095-916-1349
office@alpha-group.ru
 www.AGIpower.com
www.alpha-group.ru

	Alphatec Baltics
S. Konarskio g.49
Lithuania 2009 Vilnius
Tel: +350 5 210 5291
Fax: +350 5 210 5292
raysestak@alphatec.lt
www.AGIpower.com

	Hong Kong
Unit 504, 5/F, Fourseas Building
No 208-212 Nathan Rd
Kowloon
Tel: +852-2736-8663
Fax: +852-2199-7988
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Cyprus
339 St. Andrews St.
Suite 101 Andrea Chambers
3307 Limassol
Tel: +357-25-375-675
Fax: +357-25-359-595
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com

	Australia
Unit R5-R7 Regents Park Estate
Cnr of Park Rd & Princes Rd East
Regents Park, NSW 2143
Tel: +61-2-9722-3320
Fax: +61-2-9722-3321
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
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