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Промышленный маршрутизатор сотовой связи 

InRouter700 Series
	Параметры:

· Монтаж на DIN-рейку;

· Источник питания с напряжением от 12 В до 48 В постоянного тока;

· Доступ через интерфейс RS232/485 или Ethernet;

· Диапазон рабочей температуры от -25 °С до +70 °С;

· Светодиодная панель;

· Поддержка WOL и управление через SMS;

· Поддерживаемый VPN (IPSec, Open VPN и др.). 
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	Соответствие стандартам:

· СЕ:
EN61000-4-3 (Защищенность от радиочастотных или электромагнитных полей) Level 3

EN61000-4-4 (Электрические быстрые переходные процессы/ Всплеск) Level 4

EN61000-4-5 (Импульс перенапряжения) Level 3

EN61000-4-6 (Наведенная радиочастотная помеха) Level 3

EN61000-4-8 (Защищенность от высокочастотных электромагнитных полей) Level 3

EN61000-4-12 (Защищенность от затухающих колебаний) Level 3
· FCC: (for IR7x1WH01 only), Certificate No.: ZAZ7X1WH  

                       Part 15 Subpart B; Part 2; Part 22 Subpart H; Part 24 Subpart E


Доступ к Интернет через HSUPA/GSM
	Удаленные устройства 
	
	Центр управления
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Проверено в эксплуатации 
Данное оборудование проверено в ходе эксплуатации в таких известных мировых компаниях, как Schneider Electric, Siemens, GE Healthcare, SKF, China State Grid. 
Поддержка промышленных интерфейсов
Поддерживаются интерфейсы RS232/RS485, Ethernet, MODBUS, Virtual Com и др.
Типичные использования
	Электрическая автоматизация
	Солнечные и ветряные установки
	Транспорт
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	Окружающая среда (проекты)
	Контроль мощного оборудования
	Финансовая область
(АТМ/POS)


Назначение
Серия маршрутизаторов IR7x1 – это промышленные изделия, предназначенные для оптимизации и упрощения работы сетей М2М. Они обеспечивают защищенную, эффективную и надежную линию связи на базе сети GPRS/HSUPA. Независимо от Вашего местонахождения, Вы можете легко получить доступ в Интернет через сеть GPRS/HSUPA, которая доступна по всему миру. 
Промышленная конструкция корпуса

	· Промышленный источник питания: 12 В – 48 В постоянного тока с промышленными интерфейсами RS232 и RS485, поддержка шинных протоколов: MODBUS и др. 
· Монтаж на DIN-рейку для установки в шкафу.
· Широкий диапазон рабочих температур:  от -25 °С до +70 °С.
· Промышленная клемма заземления.
· Разъем типа Flip для SIM карты с защитой от вибраций и колебаний. 

· Светодиодная панель дисплея.

· Четыре полосы частот HSUPA/GPRS: 850/900/1800/1900 МГц. 
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Серия маршрутизаторов IR7x4 (4 порта)
	Преимущества перед серией IR7x1:

· Быстрый доступ к сотовым или кабельным сетям (ADSL/Static/DHCP).
· Четырехпортовый коммутатор DMZ, VRRP.
· Резервная линия между сотовым или кабельным сетям
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Соответствие стандартам
· СЕ:
EN61000-4-3 (Защищенность от радиочастотных или электромагнитных полей) Level 3

EN61000-4-4 (Электрические быстрые переходные процессы/ Всплеск) Level 4

EN61000-4-5 (Импульс перенапряжения) Level 3

EN61000-4-6 (Наведенная радиочастотная помеха) Level 3

EN61000-4-8 (Защищенность от высокочастотных электромагнитных полей) Level 3

EN61000-4-12 (Защищенность от затухающих колебаний) Level 3
Четырехпортовый коммутатор Ethernet

	Серия маршрутизаторов InRouter 7x4 поддерживает работу четырех портов для промышленного коммутатора, который обеспечивает больше интерфейсов для удаленных устройств. Кроме того, он поддерживает специальные интерфейсы, включая WAN/DMZ, реализующие гибкую связь для удаленных устройств, при этом уменьшая стоимость и подготавливая модернизацию сетей в будущем. 
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	Серия маршрутизаторов InRouter 7x4 является лидером по реализации резервной линии связи между проводными и сотовыми сетями с помощью одного маршрутизатора, повышая эффективность при уменьшении стоимости. 
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Краткое описание

Серия маршрутизаторов IR7x4 сочетает в себе все преимущества серии IR7x1 и имеет дополнительные функции, включая четырехпортовый коммутатор Ethernet, порт DMZ, кабельный Link (статический маршрутизатор/DHCP/ADSL/PPPoE), VRRP и Hot Link Backup между кабельной и сотовой линией. Он значительно повышает эффективность сети и в тоже время понижает стоимость. С помощью IR704 Вы можете связать вместе больше устройств с Вашим центром обработки данных, и также Вы можете использовать протокол VRRP или резервную линию связи (Link Backup) для защиты от потери данных при повреждении кабеля. 
Промышленная конструкция корпуса

	· Промышленный источник питания: 9 В – 48 В постоянного тока с промышленными интерфейсами RS232 и RS485, поддержка шинных протоколов: MODBUS и др. 
· Монтаж на DIN-рейку для установки в шкафу.
· Промышленная клемма заземления.

· Разъем типа Flip для SIM карты с защитой от вибраций и колебаний. 

· Светодиодная панель дисплея.

· Четыре полосы частот HSUPA/GPRS: 850/900/1800/1900 МГц. 
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Характеристики

	Сети
	GPRS/HSUPA
	4 полосы частот (в мире): 850/900/1800/1900 МГц;

2 полосы (опция для Азии)

	
	Протокол идентификации
	CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2/ и др. 

	
	Набор номера по требованию
	Активируется с помощью данных Call/SMS/Local, поддержка  WOL(Wakeup On LAN)

	
	Поддержка APN
	Поддержка сервиса корпоративной частной сети, обеспеченной оператором сотовой связи.  

	
	Модем USB (только для IR7xxUE)
	Обратитесь к "3G Modem Support List"

	Платформа


	Центральный процессор
	200 MIPS ARM9

	
	Память FLASH
	8 Мбайт

	
	Память СОЗУ (SDRAM)
	16 Мбайт

	
	ОС
	Linux

	Интерфейс LAN
	Автом. адаптация
	10M/100M Ethernet auto-adaptive, MDI/MDI-X auto crossover

	
	Гальваническая защита 
	Защита сети с помощью изолирующего трансформатора на 1,5 кВ. 

	Последовательный порт
	Скорость передачи
	От 1200 бит/с до 115200 бит/с

	
	Параметры связи
	Четность: нет, четный, нечетный, интервал, метка;

Биты данных: 5, 6, 7, 8; биты стоп: 1, 1.5, 2

	
	Защита
	Защита 15 кВ ESD

	Управление системой
	Конфигурация
	Последовательная, Telnet и Web

	
	Обновление
	Удаленное и Web обновление, используя механизм резервирования. 

	Сетевые функции
	Маршрутизация
	Статическая маршрутизация

	
	Поддержка протоколов
	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, PPP, ARP, Telnet, DNS, SSH, VRRP, HTTP, HTTPS и др. 

	
	Проверка соединения
	Использование саморазвивающийся механизм проверки соединения, обеспечивающий всегда подключение устройства к линии (on-line)

	
	NAT и PAT, Port Mapping
	Программы трансляции сетевых адресов (Network Address Translation -NAT) и адресов портов (Port Address Translation - PAT); доступ к главному компьютеру. 

	
	MAC Address Bundling
	Позволяет пользователю расширенной корпоративной сети Интернет иметь доступ к специфическому порту корпоративной сети Интернет (интрасеть)

	
	DDNS
	Поддержка  динамическую службу имен доменов (DDNS – Dynamic Domain Name System)

	Сетевая защита
	VPN
	Поддержка стандартного протокола IPSec и PPTP/L2TP/GRE/SSL VPN

	
	Стратегия брандмауэра (Firewall)
	SPI, групповая фильтрация, фильтрация пакета PING, предупреждение DoS атак, установка различных стратегий брандмауэра. 

	Панель дисплея
	Светодиодная (LED)
	3 сигнальных ярких светодиода; 4 светодиода состояний: Питание, Состояние, Предупреждение, Ошибка.

	Источник питания
	Вход питания
	От 12 В до 48 В постоянного тока, защита от перегрузки по току, анти-RСЕ

	
	Мощность потребления
	Макс. 300 мА при напряжении 12 В 

	
	Защита от всплеска/выброса
	4 кВ / 2 кВ

	Окружающие условия
	Рабочая температура
	От -25 ˚С до +70 ˚С, хранение: от -40 ˚С до +85 ˚С

	
	Влажность 
	От 5% до 95% без конденсации

	
	Степень защиты корпуса
	IP30

	Сертификат безопасности
	Ударопрочность/Падение/Вибрация
	IEC60068-2-27/ IEC60068-2-23/ IEC60068-2-6

	
	Электрическая устойчивочть
	Напряжение 500 В пост. тока, приложенное к линиям связи относительно земли и на выводы питания относительно земли, сопротивление более 500 Мом. 


Размеры (мм)

IR7x1: 
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	Вид сбоку
	Ручка
(DIN Kit)
	Вид спереди
	Вид сзади
	Вид спереди

(DIN Kit)


IR7x4: 
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	Вид спереди
	Вид сбоку
	Вид сверху


Расположение выводов

	Вставной клеммный блок с выводами 
5 мм
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	V+
Положительный вывод источника питания 12-48 В
V-
Отрицательный вывод источника питания 12-48 В
NC
Нет соединения
TXD/485-
232, 485 - 
RXD/485+
232, 485+
GND
Цифровая земля



Информация для заказа оборудования
IR7x1:
	Сеть
	Интерфейс RS232 без VPN
	Интерфейс RS485 без VPN
	Интерфейс RS232 c VPN (IPSec/L2TP

/PPTP/GRE)
	Интерфейс RS485 c VPN (IPSec/L2TP

/PPTP/GRE)
	Интерфейс RS232 c VPN (IPSec/L2TP
/PPTP/GRE), Открытый VPN, сертификат управления
	Интерфейс RS485 c VPN (IPSec/L2TP
/PPTP/GRE), Открытый VPN, сертификат управления

	GPRS 
(2 полосы)
	IR701GS37
	IR701GS37-485
	IR711GS37
	IR711GS37-485
	IR791GS37
	IR791GS37-485

	GPRS
(4 полосы)
	IR701GS55
	IR701GS55-485
	IR711GS55
	IR711GS55-485
	IR791GS55
	IR791GS55-485

	HSUPA
	IR701WH01
	IR701WH01-485
	IR711WH01
	IR711WH01-485
	IR791WH01
	IR791WH01-485

	USB 2.0
	IR701UE
	IR701UE-485
	IR711UE
	IR711UE-485
	IR791UE
	IR791UE-485


IR7x4:
	Сеть
	Интерфейс RS232 без VPN
	Интерфейс RS485 без VPN
	Интерфейс RS232 c VPN (IPSec/L2TP

/PPTP/GRE)
	Интерфейс RS485 c VPN (IPSec/L2TP

/PPTP/GRE)
	Интерфейс RS232 c VPN (IPSec/L2TP
/PPTP/GRE), Открытый VPN, сертификат управления
	Интерфейс RS485 c VPN (IPSec/L2TP
/PPTP/GRE), Открытый VPN, сертификат управления

	HSUPA
	IR704WH01
	IR704WH01-485
	IR714WH01
	IR714WH01-485
	IR794WH01
	IR794WH01-485

	USB 2.0
	IR704UE
	IR704UE-485
	IR714UE
	IR714UE-485
	IR794UE
	IR794UE-485


Комплектация 

Аксессуары:

	Аксессуары
	Описание

	Беспроводный маршрутизатор серии InRouter 7xx
	1

	Кабель
	1 типа crossline, CAT-5, 1.5M 

	Документация и диск CD с программой
	1

	Антенна
	Антенна сотовой связи длиной 5 м

	Источник питания:
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	Адаптер питания, входное напряжение 100-265 В переменного тока, выходное напряжение 12 В постоянного тока (входит в стандартную комплектацию IR7xx)
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	Стандарт: кабель Power AC plug, EU Standard (входит в стандартную комплектацию IR7xx)
Опция: UK/US etc. Standard AC plug.


Антенны (опция):

	Вид
	Тип
	Описание
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	Антенна сотовой связи

GPRS/GPRS
	4-полосный GPRS
(входит в стандартную комплектацию IR7xxGS55)
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	Антенна сотовой связи

UMTS/HSDPA/WCDMA
	4-полосный WCDMA
(входит в стандартную комплектацию IR7xxWH01)
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	Антенна с защитой от воров
	4-полосный WCDMA
(опция для IR7xxWH01)


	[image: image24.emf]
	Антенна в виде палочки 
	4-полосный WCDMA
(опция для IR7xxWH01)
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	Антенна с защитой от воров
	4-полосный WCDMA
(опция для IR7xxWH01)



