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LEC0148TN
Выпрямитель -54 В
 мощностью 280 Вт
	Параметры системы:
· Низкопрофильный выпрямитель для питания телекоммуникационного оборудования
· Постоянная выходная мощность

· Универсальный вход
· Расширенный диапазон рабочих температур 
· Распределение нагрузки 
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Преимущества пластины охлаждения 

Выпрямитель LEC0148TN разработан с учетом использования новейших компонентов и технологий на основе пластины охлаждения (радиатора) и при выходной мощности 140 Вт имеет тонкий корпус 20 мм. Он может работать при естественной вентиляции и, конечно, при принудительном охлаждении потоком воздуха или какой-либо жидкости через радиатор, установленный на основной пластине (плате). Этот компактный выпрямитель особенно подходит для использования в радиочастотном оборудовании, таком как базовая станция Wi-max или линии радиосвязи. Другим преимуществом является то, что данное устройство может быть установлено вертикально в любом положении в шкафах или отдельно. 
Функционирование в жестких окружающих условиях
Данный выпрямитель может быть установлен в различных корпусах или конструктивных исполнениях, герметичных или нет, что позволяет надежно работать в самых жестких промышленных или уличных окружающих условиях, таких как морские нефтяные платформы. В зависимости от размера радиатора, выпрямитель имеет выходную мощность 140 Вт при температуре до +70 °С при естественной вентиляции. 
Основные преимущества телекоммуникационного выпрямителя
Для соответствия требованиям к питанию типичной нагрузки постоянного тока выпрямитель имеет постоянную выходную мощность при напряжении от 43 В до 58 В. Как и для всех выпрямителей производства компании “Mitra Innovations” пользователю не нужно объединять любую нагрузку с учетом изменения рассеивания тепла. Плавное уменьшение мощности является штатным параметром выпрямителя, и мощность выпрямителя будет уменьшаться, если его внутренняя температура станет слишком высокой. Выпрямители могут быть установлены параллельно для резервирования  или увеличения мощности. Их программируемый выход может подходить для использования в источниках бесперебойного питания (ИБП) небольшой мощности. 
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Технические характеристики
	Характеристика
	LEC012STC48N  

	Диапазон входного напряжения
	90 В – 264 В переменного тока 

	Макс. входной ток 
	

	Пусковой ток 
	Per ETS 300 132 40Apk

	Входной предохранитель
	

	Коэффициент мощности и гармоники
	Тип. 0,99 при номинальной нагрузке и частоте 50 Гц

	КПД
	88% при 230 В переменного тока и номинальной нагрузке

	Выходное напряжение
	-54 В

	Диапазон выходного напряжения
	От -43 В до -58 В постоянного тока 

	Выходная мощность
	140 Вт

	Выходной ток 
	2,6 А 

	Защита
	Входные предохранители на линии SMD 2A; перенапряжение на выходе; перегрузка

	Стабильность напряжения
	

	Выходной шум и пульсации 
	

	Отклик передачи 
	

	Время включения 
	

	Время задержки
	

	Защита ограничения тока
	

	Защита от короткого замыкания
	

	Защита от перенапряжения
	

	Защита от перегрева
	

	Рабочая температура
	

	ЭМИ
	

	Ударопрочность, вибрация
	

	Светодиоды
	

	Охлаждение
	Естественная вентиляция

	Безопасность 
	CE marked, EN60950

	Аварии и контроль
	

	Управление
	

	Габариты (ШхВхГ)
	253,5 мм х 42,8 мм х 20,5 мм

	Вес 
	


Внешние размеры
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ля получения более подробной информации обращайтесь в региональное представительство компании ALPHA Group
	
nited States
3767 Alpha Way
Bellingham, WA 98226
Directions
Tel: +1-360-647-2360
Fax: +1-360-671-4936
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Canada
4084 McConnell Court
Burnaby, BC V5A 3N7
Tel: +1-604-430-1476
Fax: +1-604-430-8908
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Germany
Hansastrasse 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49-9122-79889-0
Fax: +49-9122-79889-21
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	United Kingdom
Cartel Business Estate
Edinburgh Way
Harlow, Essex CM20 2TT
Tel: +44-1279-422110
Fax: +44-1279-423355
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Russia
Khokhlovskiy pereulok 16
stroenie 1
109028 Moscow
Tel: +7-495-916-1854
Fax: +7-095-916-1349
office@alpha-group.ru
 www.AGIpower.com
www.alpha-group.ru

	Alphatec Baltics
S. Konarskio g.49
Lithuania 2009 Vilnius
Tel: +350 5 210 5291
Fax: +350 5 210 5292
raysestak@alphatec.lt
www.AGIpower.com

	Hong Kong
Unit 504, 5/F, Fourseas Building
No 208-212 Nathan Rd
Kowloon
Tel: +852-2736-8663
Fax: +852-2199-7988
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Cyprus
339 St. Andrews St.
Suite 101 Andrea Chambers
3307 Limassol
Tel: +357-25-375-675
Fax: +357-25-359-595
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com

	Australia
Unit R5-R7 Regents Park Estate
Cnr of Park Rd & Princes Rd East
Regents Park, NSW 2143
Tel: +61-2-9722-3320
Fax: +61-2-9722-3321
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
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