[image: image1.emf][image: image7.jpg]


     
LES062STC48N
Выпрямительная система -54 В
 мощностью 2 x 600 Вт
	Параметры системы:
· Выпрямительная система для локального питания 
· Выходная мощность 600 Вт с резервированием (1+1)

· Установка в уличных шкафах и конструкциях, расположенных ниже уровня земли
· Высота корпуса выпрямителя 1,5U ETSI, ширина 19”, глубина 250 мм
· Батарейное соединение и управление

· Тест батарей
· Простота в эксплуатации (Plug and Play)
· Легкое сервисное обслуживание и диагностика
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Размещение интегрированных систем для сетевого доступа на улице
Локальная система питания является интегрированной системой, которая легко устанавливается в любые шкафы 19” или стандарта ETSI. Данная система включает в себя два выпрямителя с постоянной мощностью 400 Вт каждый, батарейное соединение и управление, распределение постоянного тока и устройство контроля и управления. Система механически совместима с системой дистанционного питания для обеспечения решения при размещении сетей на базе технологии xDSL. 
Разработка для уличных шкафов 
Конструкция системы идеально подходит для новейшего телекоммуникационного оборудования. Она может быть легко установлена в горизонтальном или вертикальном положении. Это позволяет размещать систему не только в традиционных уличных шкафах, расположенных выше уровня земли, но и в вертикальном положении ниже уровня земли. Широкий диапазон рабочих температур от -15 °С до +70 °С делает возможным использование системы в новом поколении телекоммуникационных сетей. 
Простота в установке и обслуживании 

Имея глубину 250 мм, система LES может устанавливаться в большинстве шкафов. Все модули, выпрямители, батарейный модуль, панель распределения и устройство контроля и управления являются устройствами «горячей» замены. Все соединения выполнены на передней панели с использованием низкопрофильными разъемами. С помощью зеленого и красного люминесцентных диодов можно быстро определить потенциальные неисправности и необходимость замены модулей даже не специалистами в области электропитания. 
Управление сроком службы батарей
Данная система, поставляемая с температурным датчиком, имеет компенсацию напряжения, связанную с температурой батарей; защиту от глубокого разряда; ограничение тока заряда батарей и периодическое тестирование емкости батарей. Также система имеет защиту от обратной полярности и ограничение тока заряда батарей, управляемое пользователем. 

Контроль и управление
Контроллер является частью устройства SCU (Switch Controller Unit – устройство коммутируемого контроллера) и обеспечивает контроль состояния выпрямителя, резервирование, батарейное соединение и распределение постоянного тока. Он позволяет осуществлять управление напряжением выходной шины, защитой батарей и тестирование батарей. Данная система имеет реле аварийной сигнализации для удаленного контроля состояния системы. 
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Технические характеристики
	Характеристика
	LES062STC48N  

	Диапазон входного напряжения
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