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Источники бесперебойного питания
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         двойного преобразования 
                                                                            (On-Line)
                                                                           Мощность:  4500/6000/8000/10 000 ВА
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	Простая установка параллельной работы ИБП
Для увеличения мощности или надежности системы можно использовать параллельное включение до четырех ИБП серии Pinnacle Plus A с помощью подсоединения кабелей интерфейса CAN-bus RJ45 на обратной панеле ИБП. 



	
	Программируемый преобразователь частоты
В ИБП серии Pinnacle Plus A можно использовать преобразователь частоты путем простой установки частоты 50 или 60 Гц на передней панели ЖКИ.  

	
	Самотестирование 
Цифровой сигнальный процессор ИБП систематически проверяет каждый компонент и отображает результат проверки на ЖКИ дисплее. Эта функция позволяет специалисту быстро определить возможные неисправности. 

	
	Функция «холодного» запуска
ИБП серии Pinnacle Plus A могут быть включены при отсутствии сетевого напряжения в электросети.
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	Высокий входной коэффициент мощности и низкие искажения входного тока 

Подключение выпрямительной части ИБП серии Pinnacle Plus А к электросети соответствует современным требованиям по сохранению энергии за счет низкого уровня вносимых помех ИБП в электросеть.   

	
	Аварийное выключение (ЕРО)

Данная функция позволяет осуществлять быстрое и дистанционное выключение ИБП. 

	Двойной вход 
ИБП серии Pinnacle Plus А обеспечивает в стандартном варианте один вход подключения к электросети. Как опция, доступны отдельные входные клеммные подключения для выпрямителя и обходной линии. Также возможно подключение трехфазной электросети ко входу ИБП, при этом выход ИБП – однофазный. 
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	Высокая эффективность ИБП

В режиме нормальной работы (VFI) КПД ИБП серии Pinnacle Plus А может составлять до 90% при нагрузке 25% и выше при большей нагрузке. При использовании режима работы ECO КПД может достигать до 97%. 

	Передняя панель контроля и управления на ЖКИ и светодиодах

Дисплей передней нпанели ИБП от ображает в реальном времени точные значения таких параметров, как входное/выходное напряжение и частота, батарейное напряжение, уровень нагрузки, температуру внутри ИБП и др.

	Простота и легкость эксплуатации
Передняя панель ЖКИ обеспечивает прямой доступ к контроллеру ЦСП. При этом могут быть легко изменены такие параметры, как режимы работы, выходное напряжение и частота, напряжение байпаса и состояние аварийной сигнализации. 
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	Трансформаторный модуль гальванической развязки (опция)

Модуль обеспечивает изоляцию между входом и выходом ИБП и вторичным сетевым напряжением 110/115/120/208/220/230/240 В переменного тока. 



	Модель модуля

Размеры,

Ш х Г х В (мм)

Вес нетто

(кг)

Применение

c MTBS
без MTBS
PIN-C-6KRT-TM
440 х 88 х 660
42,0
41,0
Для ИБП 4,5К и 6К
PIN-CI-10KRT-TM
440 х 132 х 660
49,0
48,0
Для ИБП 8К и 10К
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	Параллельные распределительные коробки (на стену/19”)
Тип

Макс. Ток

(А)

Размеры

Ш х Г х В (мм)
Применение
PIN-PDB-30
30
326х88х100
4,5K/6K
PIN-PDB-60
60
440х176х124

2x 4,5K/6K или

1 х 8K/10K
PIN-PDB-120
120
4x 4,5K/6K или

2 х 8K/10K
PIN-PDB-200
200
4x 8K/10K
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	Система управления аккумуляторными батареями
ИБП  серии Pinnacle Plus А автоматически управляют напряжением заряда-разряда внутренних аккумуляторных батарей в соответствии с величиной нагрузки. Функция АВDM защищает батареи от глубокого разряда при неисправности электросети. 
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	ПО и связь

ИБП  серии Pinnacle Plus А имеют программное обеспечение контроля и отключения при  неисправности электросети, которое позволяет выполнять:

- удаленное тестирование основных функций ИБП;

- связь с помощью платы SNMP/WEB;

- доступ к функциям ИБП через WEB. 

Помимо интерфейса RS-232, ИБП может иметь 1 или 2 опционных разъема для установки плат RS-232, USB, RS-485, SNMP и реле. 

	[image: image9.emf]
	Внешнее устройство заряда батарей (опция)

Диапазон вх. напряжения

100 – 280 В, 45-65 Гц
Макс. Выходная мощность
1000 Вт
Режим работы
Постоянное напряжение с ограничением тока
Кол-во параллельных устройств
До четырех
Защита
От перегрева, перенапряжения, к.з., переполюсовки. 
Монтаж
Сзади ИБП или на стене
Размер (Ш х Г х В)
166 х 86 х 282 мм 
Вес нетто
3,2 кг
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	Управление вентиляторами
ИБП  серии Pinnacle Plus C-RT управляет скоростью вращения вентиляторов охлаждения в зависимости от степени нагрузки ИБП. Эта функция обеспечивает низкий уровень акустического шума работы вентиляторов, что позволяет использовать ИБП в офисах и медицинских учереждениях. 


    ПАРАМЕТРЫ
	Модель
	Pinnacle Plus   4500 А
	Pinnacle Plus  6000 А
	Pinnacle Plus  6000 АC
	Pinnacle Plus А 8K / 8K P
	Pinnacle Plus А 10K  / 10K P

	ВХОД

	 Диапазон напряжения
	160~280 В переем. тока 
	160~280 В (1Φ) / 277 – 485 В (3Φ)*

	 Частота
	45 ~ 65 Гцh

	Число фаз/проводов
	1 фаза, линия + нейтральl + земля
	1 фаза, линия + нейтраль (1Φ); 3 фазы, R, S, T + нейтраль + земля (3Φ)

	 Коэффициент мощности  
	До 0.99 при линейной нагрузке 100% 

	 THDI 
	<6% ** (при линейной нагрузке 100%)

	ВЫХОД

	Диапазон напряжения
	Избирательно 200/208/220/230/240 В переменного тока (208/120 В опции)

	 Регулировка напряжения
	Номинальное +1%, +2%, +3%, -1%, -2% или -3% 

	Стабильность напряжения
	±2%

	 Мощность
	4500 ВА/3150 Вт
	6000 ВА / 4200 Вт
	8000 ВА/5600 Вт
	10 кВА/7000 Вт

	Номин. коэффициент мощности  
	0.7 

	 Форма сигнала
	Синусоидальная, THD<3% (при любой величине нагрузки)

	 Стабильность частоты 
	±0.2% 

	 Регулировка частоты
	±1 Гц; ±3 Гц

	Время переключения
	0 мс

	 Пик-фактор 
	3:1

	КПД (нормальный режим) 
	До 90%

	 КПД (режим ECO)
	До 95%

	 Время резервирования 
	≥ 12 мин.
	≥ 8 мин. 
	≥ 3 мин.
	≥ 7 мин. 
	≥ 5 мин.

	 «Холодный» запуск 
	Да

	БАТАРЕИ

	 Тип
	Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные  

	 Напряжение/Емкость 
	12 В/7 Aч 
	12 В/5 Aч
	12 В/9 Aч

	 Количество
	20 шт.

	 Напряжение
	240 В постоянного тока

	 Время перезаряда
	4 часа до 90 % 
	5 часов до 90 %

	ДИСПЛЕЙ

	 Состояния ИБП на ЖКИ экране и светодиодах
	Line Mode, Backup Mode, ECO Mode, Bypass Supply, Battery Low, Battery Bad/Disconnect, Overload, Transferring with interruption & UPS Fault.  

	 Значения параметров на  ЖКИ экране
	Input Voltage, Input Frequency, Output Voltage, Output Frequency, Load Percentage, Battery Voltage & Inner Temperature.

	АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

	 Звуковая и видеоl 
	Line Failure, Battery Low, Transfer to Bypass, System Fault Conditions

	ЗАЩИТА
	От перегрузки, к.з., перегрева, глубокого разряда батарей, подавление шумов и всплесков высокого напряжения 

	Тепловыделение
(при полной нагрузке)*** 
	Без изолир. 
трансф-ра
	< 450 Вт 

 
	10K: <600 Вт
10KP: <550 Вт

	
	С изолир. 
трансф-ром
	< 615 Вт  

 
	10K: <1100 Вт
10KP: <1050Вт

	Ток утечки
	< 3 мA при полной нагрузке

	ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	Размеры Ш x Г x В (мм)  
	 440 x 680 x 88
	440 x 680 x 176
	440 x 680 x 132

	Соединения вход/выход
	Клеммы

	 Соединение внешних батарей
	Разъемы

	 Вес нетто (кг)
	24.0
	52.0
	45.0

	МОДУЛЬ С БАТАРЕЯМИ 

	Модель
	Тип батарей
	Макс. кол-во
	Без батарей
	С батареями

	BBT20J0007
	7AH 
	20 шт.
	 18.0 кг
	 68.0 кг

	BBT20N009
	9AH 
	20 шт.
	 18.0 кг
	 68.0 кг

	ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
	

	 Рабочая температура 
	От 0 до 40 °C

	 Высота над уровнем моря
	0~2000 м до 40 °C, 3000 м до 35 °C

	 Влажность 
	Макс. 90% RH, без конденсации 

	 Уровень шума
	< 50 дБ на расстоянии 1 метр

	КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
	

	 Тип интерфейса 
	Стандартный RS-232 

	 Разъемы связи
	Второй RS-232, USB, RS-485, «сухие» контакты, плата SNMP/WEB , и др. 

	СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
	ISO9001 Certified, EN62040-1-1, UL1778, EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class A, CE, cUL, UL



Технология True Online предлагает пользователю полную защиту электропитания


Чистый синус на выходе с коэффициен-том нелинейных искажений менее  3% 


Универсальность конструкции Tower/19”  


Параллельное подключение ИБП N+1 


Постоянный контроль и управление с помощью цифрового сигнального процессора (ЦСП)


Программируемый преобразователь частоты


Панель контроля и управления на ЖКИ и светодиодах


Функция высокого КПД (режим Smart ECO)


Простота и легкость эксплуатации


Возможность модульного увеличения мощности системы и времени резервирования


«Горячая» замена батарей


Изолирующий трансформатор (опция)


Самотестирование системы


Распределение выходной мощности


Аварийное выключение (ЕРО)
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Источники бесперебойного питания (ИБП) серии Pinnacle Plus A производства компании “Alpha Technologies” (США) обеспечивают надежную и безопасную защиту питания для телекоммуникационных систем, сетевого оборудования и других систем, критичных к качеству электропитания.


Использование интеллектуальной технологии Digital Signal Processing (DSP) позволяет мгновенно менять выходные параметры и формировать чистое синусоидальное питание для оборудования с нулевым временем переключения на резервное питание.


Высокий КПД, коррекция входного коэффициента мощности и возможность параллельного подключения ИБП по схеме N + 1 позволяют обеспечить надежное и качественное электропитание для различного компьютерного и электронного оборудования. 


Функция интеллектуального управления батареями (ABM) сокращает время перезарядки батареи и увеличивает их срок службы. 


С помощью интерфейсов RS-232, USB (опция) и SNMP осуществляется обмен информацией с компьютером или сетью. С помощью русскоязычного меню программы 


можно управлять и контролировать ИБП серии Pinnacle PlusPlus.





Дополнительные возможности:


Порт USB 


Внутренняя плата SNMP


Внешний адаптер SNMP/Сеть


Внешние батарейные модули  для увеличения времени резервирования





Для получения более подробной информации обращайтесь в региональное представительство компании ALPHA Group
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