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                                серия TRI-Power X31HE
                                                    Трехфазные источники бесперебойного питания
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В источниках бесперебойного питания (ИБП) серии TRI-Power X31 HE компании “Alpha Technologies” (США) используется технология двойного преобразования online (VFI), при которой нагрузка всегда питается от инвертора, гарантируя при этом стабилизированное и фильтрованное синусоидальное электропитание. Выпрямитель выполнен на основе биполярных транзисторов с изолированным затвором IGBT. ИБП данной серии могут работать в обычном режиме On-line и в экономичном режиме Eco/Line interactive. В соответствии с реальными параметрами сети электропитания ИБП выбирает наиболее экономичный и эффективный способ защиты нагрузки. При стабильных параметрах электросети ИБП серии TRI-Power работают в режиме Eco, при котором КПД может достигать 98%. При изменении напряжения и частоты электросети ИБП этой серии мгновенно переключаются в режим работы Online, который обеспечивает полную защиту нагрузки от любых аномалий в сетях электропитания, включая шумы и нестабильность частоты. Относительно небольшой вес и малые габариты позволяют сохранить свободное пространство и уменьшить затраты по установке ИБП. 
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           Технические данные
	Модель ИБП:

	X31 НЕ 10
	X31 НЕ 15
	X31 НЕ 20

	Мощность (кВА)
	10
1
	15
	20

	Вход
	
	
	

	Номинальное напряжение: 
	Однофазное 220/230/240 В или трехфазное 380/400/415 В + N (избирательно)



	Номинальная частота:
	50 Гц / 60 Гц

	Диапазон напряжения (400 В, 50 Гц):
	±20% при нагрузке 100%, -40% и +20% при нагрузке 50%

	Частота:
	40 – 72 Гц

	Коэффициент мощности:
	0,99 при полной нагрузке 

	Искажения тока:
	 THDI < 3%

	Обход (bypass)
	
	
	

	Номинальное напряжение:
	Однофазное 220/230/240 В

	Диапазон напряжения:
	От 180 В до 264 В (избирательно)


	Частота:
	От 50 до 60 Гц
	От 50 до 60 Гц
	От 50 до 60 Гц

	Стабильность частоты: 
	± 5 (избирательно)


	Выход
	
	
	

	Номинальная мощность: 
	10 кВА
	15 кВА
	20 кВА

	Активная мощность (cos 0.8):
	8 кВт
	12 кВт
	16 кВт

	Коэффициент мощности: по выходу:
	0,8

	Число фаз:
	1

	Номинальное напряжение:
	220/230/240 В В (избирательно)

	Стабильность напряжения:
	± 1% статическая,  ± 3% динамическая



	Пик-фактор (Iпик./Iскз):
	3:1

	Форма напряжения и искажение:
	Синусоидальная, ≤ 1% с линейной нагрузкой,  ≤ 3% с нелинейной нагрузкой

	Частота:
	50 / 60 Гц 

	Стабильность частоты: 
	 0,01% при работе от батарей

	Перегрузка при cos 0.8 : 
	110% в течение 10 мин., 133% в течение 1 мин., 150% в течение 5 сек.

	
	
	
	

	Батареи
	
	
	

	Тип:
	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые

	Время перезаряда батарей: 
	6 часов 

	Система

	
	
	

	КПД: 
	≥ 98% в экономичном режиме 

	Порты связи:
	3 разъема интерфейса связи / RS-232 / USB

	Рабочая температура: 
	0 ÷ 40°C

	Относительная влажность:
	 90% без конденсации

	Цвет:
	темно-серый, RAL 7016

	Шум:
	<  52 дБA на расстоянии 1м 

	Стандарты:
	European Directives: L V 2006/95/CE Low voltage directive

EMC 2004/108/EC Electromagnetic compatibility directive

Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2

Classification according to IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111



	Степень защиты:
	IP20

	Вес без внутренних батарей
	105 кг
	115 кг
	120 кг

	Размеры (Ш х Г х В):
	440 х 850 х 1320 мм

	Гарантия:
	2 года


Для получения более подробной информации обращайтесь в региональное представительство компании ALPHA Group
	United States
3767 Alpha Way
Bellingham, WA 98226
Directions
Tel: +1-360-647-2360
Fax: +1-360-671-4936
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Canada
4084 McConnell Court
Burnaby, BC V5A 3N7
Tel: +1-604-430-1476
Fax: +1-604-430-8908
alpha@alpha.com
 www.alpha.com
	Germany
Hansastrasse 8
D-91126 Schwabach
Tel: +49-9122-79889-0
Fax: +49-9122-79889-21
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	United Kingdom
Cartel Business Estate
Edinburgh Way
Harlow, Essex CM20 2TT
Tel: +44-1279-422110
Fax: +44-1279-423355
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Russia
Khokhlovskiy pereulok 16, stroenie 1 
109028 Moscow
Tel: +7-495-916-1854
Fax: +7-495-916-1349
office@alpha-group.ru
www.alpha.com 
www.alpha-group.ru

	Alphatec Baltics
S. Konarskio g.49
Lithuania 2009 Vilnius
Tel: +350 5 210 5291
Fax: +350 5 210 5292
raysestak@alphatec.lt
www.AGIpower.com

	Hong Kong
Unit 504, 5/F, Fourseas Building
No 208-212 Nathan Rd
Kowloon
Tel: +852-2736-8663
Fax: +852-2199-7988
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
	Cyprus
339 St. Andrews St.
Suite 101 Andrea Chambers
3307 Limassol
Tel: +357-25-375-675
Fax: +357-25-359-595
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com

	Australia
Unit R5-R7 Regents Park Estate
Cnr of Park Rd & Princes Rd East
Regents Park, NSW 2143
Tel: +61-2-9722-3320
Fax: +61-2-9722-3321
 alpha@alpha.com
www.AGIPower.com
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>	Модели мощностью от 10 до 20 кВА


>	Графический многоязычный дисплей на ЖКИ


>	Однофазный или трехфазный вход


>	Однофазный выход


>	КПД более 98% (экономичный режим)


>	Искажения входного тока THDI < 3%


>  Компактное исполнение
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